附件一：

富川公路养护中心日常养护市场化月度考核评分表

中标单位名称：                       年    月份                  考核日期：

	考核项目
	规定分

(100)
	考核内容
	评分标准
	考核

情况
	考核

扣分
	备 注

	安全管理
	公路养护安全管理
	10
	1.未按规定签订安全责任书（2分）。

2.路上作业人员必须穿（戴）安全标志服、标志帽（2分）；

3.日常养护和养护工程在路上作业时，必须设立规范的安全警示标志标牌（2分）；

4.施工标志、安全标志必须醒目、规范（2分）；

5.严禁在公路边坡或水沟边用火焚烧树枝、杂草、垃圾等杂物（1分）； 
	1.未按规定签订安全责任书扣1分/次，扣完可倒扣；

2.不穿穿（戴）安全标志服、标志帽扣1分/每人次，扣完可倒扣；

3.不设标志牌扣1分/次，扣完可倒扣；

4.安全施工标志脏污不清晰扣1分/次，扣完可倒扣；

5.野外用火扣1分/次，扣完可倒扣；

6.缺月度安全学习及记录，扣1分，扣完可倒扣： 
	
	
	

	
	机车安全管理
	10
	1.车辆灯光齐全（1分）；

2.制动及转向系统良好（1分）；

3.机车驾驶、特种机械器具操作人持证上岗（2分）；

4.严禁酒后开车、违章开车（2分）；

5.严禁车厢搭人（2分）；

6.交通事故责任划分：次要2分、同等3分、主要4分、全责5分。
	1.灯光不全扣1分/次，扣完可倒扣；

2.制动或转向系统差扣1分/次，扣完可倒扣；

3.无证驾驶扣2分/次，扣完可倒扣；

4.酒后开车或违章开车扣2分/次，扣完可倒扣；

5.车箱搭人扣2分/次，扣完可倒扣。

6.交通事故责任划分：次要2分、同等3分、主要4分、全责5分
	
	
	

	公     路     日     常       养       护      要      求
	路基路面
	10
	1.做好路面保洁工作，及时清扫路面，保持路面整洁无杂物，基本实现畅、安、舒、美。

2.保持路面状况良好，出现严重影响行车安全的路面病害要及时修补；路面裂缝要及时封闭。

3.按技术规范要求修补路面，修补路面病害要挖边，且边线顺直、方正，按规定沥青用量使用沥青，要用打夯机夯实，以保证修补质量。
	1.检查发现路面有杂物不及时清扫扣0.5分/处。                                                                                                      

2.路面出现严重坑槽（面积0.1㎡以上，深度在2.5㎝以上）、严重翻浆、沉陷（1㎡以上）的每处扣0.5分；水泥路面、沥青路面接缝和裂缝（宽2mm以上）不封闭，累计长度达到100米以上的，每公里扣0.5分。                                               

3.不按养护技术规范修补路面病害扣0.5分/处，出现早损扣1.0分/处。     
	
	
	公路沿线、路肩以每100m为1处；护坡、支挡结构物等以每1个为1处

	
	路肩平台

边坡
	10
	1.路肩平台整洁无杂物，横坡适度无积水，无低于路面2cm以上现象。

2.路面与路肩分界线顺直美观，路缘石线形或路肩与台阶（边坡）分界线顺直美观。

3.路肩平台范围无5CM以上长草，外缘至边沟范围内不允许保留高10厘米以上的杂草。

4.路面以上1.5m范围内无杂草丛生、杂草不高于10cm。

5.铲除高于路面的积土，避免积水。
	1.路肩平台表面有坑洼不平整、不密实、有积水长达10米的每处扣1分；路肩平台有积土和垃圾不及时清理的每20米扣1分。

2.标准路肩平台线型不顺直分界不明显累计长达20米的每处扣1分；

3.路肩平台有5CM以上高草不及时割除的每20米扣1分。

4.路肩平台、水沟范围内有枯枝、枯叶、白色污染垃圾出现“脏、乱、差”现象的每20米扣1分。

5.路面以上1.5m范围内高草不及时割除的每20米扣1分。
	
	
	以每100m为1处

	
	排水系统
	10
	1.边沟、排水沟无淤塞，排水畅通。 

2.水沟内无5cm以上长草，水沟外平台至边坡变坡处无10cm以上长草，无垃圾、堆积物。

3.三面光水沟顶或墙顶泥土杂草应清除干净，砌体边线醒目。                         
	1.水沟、排水边沟有堆积枯枝、枯叶有阻水现象或出现小塌方（2.0m³以下）不清理导致堵塞的每处分别扣0.5分。

2.水沟内有长达5CM高草，水沟有枯枝、枯叶、淤积泥等杂物不及时清理形成水沟不清洁或引起水沟排水不畅的每50米扣1分。

3.标准水沟在路肩起高度1.2米不进行拉线整治或线型不明显或掩盖水沟墙顶的杂草、杂物、泥沙清理不干净每50米分别扣1分。

4.水沟有积水现象得不到及时疏通每10米扣0.5分。5.所有埋设过水沟的横、纵向管涵、道口得不到及时疏通的每处扣0.5分。
	
	
	排水沟、边沟等以每100m为1处；急流槽、涵洞、跌水井等以每1个为1处

	
	绿化
	10
	1.对路树进行修剪，无遮挡标志牌现象，路面边线保持5米以上净空。

2.按要求对灌木进行修剪，同一排灌木应按统一的高度（60厘米）进行修剪，满足行车视距要求。

3.按要求年末路树树干刷白，高度从路肩外缘算起1.2米高，拉线定位，前后刷白，均匀醒目。

4.弯道内侧影响行车视线的路树要及时修剪、清除安全隐患。

5.中央分隔带、景观点等绿化带杂草需人工拔除，草皮不高于路缘石（或路面）5cm。
	1.路树修剪不合格每50米扣1.0分。

2.灌木修剪不合格每50米扣1.0分，修剪的树枝不及时清理形成路肩脏、乱、差的每50米扣1.0分/处。

3.对未刷白、或不按要求刷白累计长度每50米扣1.0分。                                                                                   4.公路弯道内侧影响行车视线的路树，不及时修剪存在公路安全隐患的每处扣1.0分。  

5.中央分隔带、景观点等绿化带有不及时杂草拔除的每20米扣1分，草皮有高于路缘石（或路面）5CM以上高草不及时割除的每20米扣1分。

                                                
	
	
	以每100m为1处

	
	桥涵
	10
	1.及时清扫桥面，桥梁泄水孔、伸缩缝清洁无堵塞，确保桥面排水良好无积水。

2.涵洞进出口排水通畅，涵洞内无垃圾和堆积物。

3.按要求对桥涵进行经常性检查，影响行车安全的问题及时采取措施并报告。
	1.桥面不整洁扣1.0分/座，桥梁泄水孔堵塞扣1.0分/座，伸缩缝内有砂石土等杂物扣0.5分/条；

2.涵洞堵塞、进出水口排水不畅，扣1.0分/座。

3.不按要求对桥涵进行经常性检查，影响行车安全的问题不及时采取措施或报告的扣2.0分/次。
	
	
	桥梁、涵洞以每1座（或1道）为1处

	
	路容保洁以及巡路
	10
	1.及时清扫撒落在路面、路缘石、防撞墙边缘上、桥面上的砂石和垃圾。

2.及时疏通桥面泄水孔、伸缩缝，清扫路肩平台上枯叶、垃圾，清除路面撒落的泥土、石块、砖头等杂物。

3.及时处理路面上影响行车安全的油污、及时处理被狂风吹倒的路树、竹子等。

4.对日常巡路出现的占路塌方应及时、规范的设置警示标志、标牌，并及时报告养护中心做好应急处理。
	1.日常检查发现路面、路缘石、桥面防撞墙边缘上有砾石、泥土、石块、砖头等杂物不及时清理的每次每处扣0.2分（每10米计一处）。

2.不及时处理路面上影响行车安全的油污、歪倒公路的路树、竹子等每处分别扣0.5分。

3.日常巡路不及时填写巡路记录、养护生产记录、占路塌方不及时规范设置警示标志、标牌的每次分别扣0.5分。

4.遇到突发事件或遇灾毁严重的水毁、塌方等险情不及时向养护中心报告的每次扣2分。
	
	
	

	进度管理
	进度执行与控制
	20
	1.实际进度符合率。

2.季度、年度等时间节点完成率。
3.计划调整规范性。
4.停工/窝工管理
	1.月/周计划完成率≥95%不扣分；每低于5个百分点扣2分。
2.季度、年度等时间节点完成得满分，每滞后1天扣3分，扣完为止。

3.进度滞后时及时更新计划，并经审批；未及时调整或调整未报审批，每次扣2分。
4.因组织协调不力导致停工、窝工，每次扣3分
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	


说明：

1.养护绩效月度考核得分分为四档：A档90（含）-100 分、B档80（含）-90分（不含）、C档70（含）-80 分（不含）、D档低于70分（不含）。以养护绩效考核后得出的绩效服务水平为依据支付合同金额： A档按照支付限额的 100%进行支付； B档按照支付限额的 90 %进行支付；C档按照支付限额的 80 %进行支付；D档暂停支付并要求承包人整改，整改合格后按 70% 支付。

（1）考核得分等于或高于 90分的，评定为合格，认定为完成养护目标任务。

（2）考核得分低于90分的，评定为不合格，承包人须立即进行整改，且在规定时限（7天）内按要求完成整改，且下个月考核评定为合格的，视同完成养护目标任务。

（3）连续2个月考核得分都低于90分评定为不合格的，承包人须立即整改，同时由富川中心指定承包人额外出资实施专项养护工作（资金总额核算标准：考核得分较 90 分每降低 0.1 分，对应专项养护资金增加 1 万元，以此类推），承包人按时完成专项养护工作的，视同完成当期养护目标任务。

2.根据《桂东公路发展中心关于印发公路日常养护红黄牌检查考核标准（试行）的通知》（桂东路养发2021年171号）、《富川公路养护中心关于印发公路养护安全生产管理“红”“黄”牌警告处罚制度的通知》（富路发2023年63号）等相关规定，在公路养护作业过程中，若受到黄牌警告处理时，每次扣5分；若受到红牌警告处理时，每次扣10分，并直接降为D档。

3.每月1日前由审核承包人上报进度计划，以及富川中心审核并下达进度计划，承包人根据进度计划开展养护作业。承包人在每月15日前可申请调整进度计划，至25日前未完成进度计划工作，该月度考核直接扣20分。
4.每个月25日后对本月按考核实施办法进行考核，其中每年6月、9月、12月及次年3月的15日前考核完成季度、年度工作量。
