广西壮族自治区桂西公路发展中心南宁片区2026-2028年公路日常养护服务项目采购需求

	[bookmark: _Toc31358]一、技术要求

	序号
	标的名称
	数量及单位
	主要技术需求或者服务要求

	1
	广西壮族自治区桂西公路发展中心南宁片区2026-2028年公路日常养护服务项目项目
	1项
	▲一、服务内容：
（一）广西壮族自治区宾阳公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目：
服务范围（以最新年报数据为准）：宾阳中心辖区3条国道（G242线、G322线、G358线）和2条省道（S210线、S309线）共计161.972千米。其中2026年公路养护市场化服务里程为161.972千米，2027年里程约为161.972千米，2028年里程约为161.972千米。
采购内容：按《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）所规定的日常养护工作、突发事件应急处置及日常巡查、经常检查、定期检查（不包括桥涵、隧道）、日常维修、公路数智化应用等。
（二）广西壮族自治区横县公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目：
服务范围（以最新年报数据为准）：横县中心辖区2条国道（G209线、G324线）和2条省道（S210线、S310线）共计254.742千米。其中2026年公路养护市场化服务里程为206.676千米，2027年里程约为254.742千米，2028年里程约为254.742千米。
采购内容：按《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）所规定的日常养护工作、突发事件应急处置及日常巡查、经常检查、定期检查（不包括桥涵、隧道）、日常维修、公路数智化应用等。
（3） 广西壮族自治区上林公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目：
服务范围（以最新年报数据为准）：上林中心辖区条国道（G242线、G355线）和条省道（S309线）共计172.636千米。其中2026年公路养护市场化服务里程为 172.636 千米，2027年里程约为172.636千米，2028年里程约为172.636千米。
采购内容：按《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）所规定的日常养护工作、突发事件应急处置及日常巡查、经常检查、定期检查（不包括桥涵、隧道）、日常维修、公路数智化应用等。
（四）广西壮族自治区马山公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目：
服务范围（以最新年报数据为准）：马山中心辖区条2国道（G210线、G355线）和3条省道（S211线、S510线、S309线）共计132.320千米。其中2026年公路养护市场化服务里程为132.320千米，2027年里程约为132.320千米，2028年里程约为132.320千米。
采购内容：按《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）所规定的日常养护工作、突发事件应急处置及日常巡查、经常检查、定期检查（不包括桥涵、隧道）、日常维修、公路数智化应用等。

二、各养护中心具体管养里程如下（以最新年报数据为准）：
	年度
	辖区县中心
	一级公路
（公里）
	二级公路
（公里）
	三、四级公路（公里）
	合计服务里程（公里）

	2026年里程
	宾阳中心
	15.858
	146.114
	0
	161.972

	
	横县中心
	0
	206.676
	0
	206.676

	
	上林中心
	0
	172.636
	0
	172.636

	
	马山中心
	0
	120.62
	11.7
	132.32

	
	分项汇总
	15.858
	646.046
	11.7
	673.604

	2027年里程
	宾阳中心
	15.858
	146.114
	0
	161.972

	
	横县中心
	0
	254.742
	0
	254.742

	
	上林中心
	0
	172.636
	0
	172.636

	
	马山中心
	0
	120.62
	11.7
	132.32

	
	分项汇总
	15.858
	694.112
	11.7
	721.67

	2028年里程
	宾阳中心
	15.858
	146.114
	0
	161.972

	
	横县中心
	0
	254.742
	0
	254.742

	
	上林中心
	0
	172.636
	0
	172.636

	
	马山中心
	0
	120.62
	11.7
	132.32

	
	分项汇总
	15.858
	694.112
	11.7
	721.67


三、各养护中心养护的管理服务设施如下：
	序号
	养护站点名称
	所属项目采购人
	地点、位置

	1
	宾阳公路养护中心
	广西壮族自治区宾阳公路养护中心
	新宾养护站

	2
	
云表养护站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	横县云表镇云表桥南G209线K3513+792

	3
	新旺养护站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	国道新旺村G209线K3525+792

	4
	新那阳站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	横县那阳镇那阳加油站旁G209K3537+492

	5
	新那阳站空地
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	横县那阳镇罗塘岭G209线K3537+520

	6
	板路收费站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	南乡镇G209线K3561+500

	7
	横州养护站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	横州镇G324线K1559+100

	8
	莲塘养护站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	莲塘六香村委甘香村定吉岭G324线K1578+277

	9
	快龙养护站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	平马镇快龙村委快龙村G324线K1590+427

	10
	良圻养护站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	六景镇G324线K1594+900

	11
	滑石养护站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	良圻镇滑石村G324线K1601+927

	12
	峦城养护站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	横县峦城镇石柱坪G324线K1606+427

	13
	太平养护站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	横县峦城镇那檀村委太平村G324线K1611+427

	14
	新石塘养护站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	石塘镇S210线K317+300

	15
	旧石塘养护站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	横县石塘镇石塘街S210线K318+200

	16
	马岭站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	横县马岭镇龙坪村委会S310线K277+009

	17
	龙头养护站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	横县陶圩镇S310线292+479

	18
	百合养护站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	横县百合政和路76号X471线K27+850

	19
	莲塘收费站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	莲塘镇Y419线K16+200

	20
	校椅养护站
	广西壮族自治区横县公路养护中心
	横县校椅镇校椅社区居委会北Y420线K32+600

	21
	横岭养护站
	广西壮族自治区上林公路养护中心
	上林县乔贤镇横岭村、K3439+400

	22
	龙保养护站
	广西壮族自治区上林公路养护中心
	上林县乔贤镇龙保村古达庄，G242线3451+750

	23
	高仁养护站
	广西壮族自治区上林公路养护中心
	上林县三里镇高仁村，G242线K3463+800

	24
	洋渡养护站
	广西壮族自治区上林公路养护中心
	上林县澄泰乡洋渡村G242线K3474+250

	25
	木山养护站
	广西壮族自治区上林公路养护中心
	上林县木山乡塘旺庄G355线K1881+150

	26
	中可养护站
	广西壮族自治区上林公路养护中心
	上林县塘红乡中可村G355线K1905+020

	27
	大丰养护站
	广西壮族自治区上林公路养护中心
	上林县大丰镇莲花S309线K37+320

	28
	寨塘养护站
	广西壮族自治区上林公路养护中心
	上林县西燕镇寨塘庄、S309线K59+350

	29
	金钗渡口管理所
	广西壮族自治区马山公路养护中心
	马山县金钗渡口

	30
	乐圩养护站
	广西壮族自治区马山公路养护中心
	马山县乔利乡乐圩村

	31
	白马养护站
	广西壮族自治区马山公路养护中心
	马山县乔利乡东鸡村

	32
	武平养护站
	广西壮族自治区马山公路养护中心
	马山县周鹿镇武平村

	33
	民族养护站
	广西壮族自治区马山公路养护中心
	马山县白山镇民族村

	34
	新汉养护站
	广西壮族自治区马山公路养护中心
	马山县白山镇新汉村

	35
	勉圩养护站
	广西壮族自治区马山公路养护中心
	马山县百龙滩镇勉圩村

	36
	杨圩养护站
	广西壮族自治区马山公路养护中心
	马山县古零镇杨圩村

	37
	里民养护站
	广西壮族自治区马山公路养护中心
	马山县古零镇里民村新里屯

	38
	乔老养护站
	广西壮族自治区马山公路养护中心
	马山县古零镇乔老村下号屯

	39
	乐平养护站
	广西壮族自治区马山公路养护中心
	马山县古零镇乐平村

	40
	木棉养护站
	广西壮族自治区马山公路养护中心
	马山县白山镇内昂路木棉坝

	41
	金钗养护站
	广西壮族自治区马山公路养护中心
	马山县金钗镇乐江村

	42
	乐江养护站
	广西壮族自治区马山公路养护中心
	马山县金钗镇乐江村勘等屯

	43
	周鹿养护站
	广西壮族自治区马山公路养护中心
	马山县周鹿镇独秀山下


▲四、各养护中心具体各项招标控制价如下：
	中心名称
	招标控制价（万元）

	广西壮族自治区宾阳公路养护中心
	1446.09

	广西壮族自治区横县公路养护中心
	1567.23

	广西壮族自治区上林公路养护中心
	1323.624

	广西壮族自治区马山公路养护中心
	1066.65

	招标控制总价（万元）
	5403.594



▲五、服务要求：
按《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)及相关规范要求实施公路日常养护作业，有针对性地对不同路段制定科学有效的养护计划方案。包括路基、路面、桥涵、隧道、交通工程及沿线设施的日常养护工作、突发事件应急处置及日常巡查、经常检查、定期检查（不包括桥涵、隧道），同时利用低空无人机技术和AI智能识别算法，实时采集路基、路面、桥梁、边坡结构物及相关设施的图像和数据，运用AI智能算法自动识别路面状态、结构病害及设施完好性等问题，进行公路智能巡检。配合完成每年度市中心组织的普通国省干线公路养护技能竞赛。
▲六、各养护中心公路日常养护主要工作内容（包括但不限于）如下：
（1）日常保养具体工作范围为：
①路基：整理路肩，修剪路肩杂草，常态化控制杂草高度在15cm以内，清除路肩杂物；整理坡面，缺口培土，修剪坡面杂草，路肩以上1.2米高范围内，杂草要修剪整齐高度不高于15cm、界面线顺直，下边坡杂草不高于路肩，清除坡面杂物；清除护坡、支挡结构物上的杂草、杂物，疏通排（泄）水孔；清理绿化平台、碎落台上的杂物，修剪绿化平台、碎落台上的杂草，常态化控制杂草高度在15cm以内；疏通边沟、截水沟、集水井、泄水槽等排水设施；修整中央分隔带路缘石，清除杂物、杂草，清理排水通道。
②路面：清除路面泥土积砂杂物、污染物、散落物等；排除路面积水，疏通路面排水。
③桥梁：加强日常巡查，定期对桥面、主梁、墩台、支座、伸缩缝、护栏等部位进行检查，及时发现裂缝、松动、锈蚀、渗漏等病害，做好记录与跟踪；做好清洁疏通，保持桥面干净整洁，及时清理伸缩缝、桥下空间等杂物、疏通泄水孔，确保排水通畅，减少积水对结构的侵蚀；维护附属设施，保障照明、标志标线、防护设施等正常使用，保持桥梁整体功能完好。通过以上工作，持续保持桥梁处于良好技术状态，保障桥梁安全稳定运行。
④隧道：定期对隧道主体结构、路面、衬砌、拱顶、边墙、沉降缝、排水系统等关键部位开展全覆盖巡查，重点排查渗漏水、衬砌开裂、路面破损、构件松动，以及隧道洞口仰坡、边坡及支护、排水设施完好性和稳定性等问题，做好隐患台账记录，做到早发现、早预警、早处置，杜绝小隐患演变成大问题；常态化清扫隧道路面，清理洞内杂物、尘土及垃圾；及时疏通排水沟、集水井，确保排水系统通畅，避免洞内积水结冰；定期清理通风口、消防栓周边杂物，保障各类设施周边无遮挡，维持洞内整洁干爽的通行环境；定期检查隧道照明、通风、消防、监控、标志标线、应急疏散等附属设施，确保灯具明亮、通风正常、消防器材完好、标识清晰醒目，各类应急设施随时可用，全面满足隧道安全通行与应急防护需求。
⑤涵洞：日常定期开展全覆盖巡查，重点排查洞身、进出口、边坡及基础，紧盯堵塞、渗漏、裂缝、沉降、构件松动等各类隐患，做好台账登记跟踪；及时清理洞内淤泥杂物，疏通进出口排水沟渠，杜绝积水淤积侵蚀结构。通过常态化保养，有效规避涵洞堵塞、结构受损等风险，整体状态稳定达标。
⑥交通安全设施：各类交通安全设施定期清洗、扶正；每年年底前对交通安全设施刷白或刷漆。
⑦养护站及候车亭：对沿线养护站、候车亭巡查看护，定期检查，存在问题及时上报；及时清除杂草、杂物，保持设施完好，环境干净整洁。
⑧绿化：及时修剪、整形公路绿化植物，使其不侵入公路建筑限界，不遮挡标志、标牌。
⑨应急处置：及时对路树倒伏、洒落物、油污路面、零星塌方（单处边坡塌方在5立方米以下）、水淹路面等影响公路安全通行紧急情况进行处置，接到相关信息后应在1个小时内到达现场进行处置，消除安全隐患，确保公路安全畅通。
⑩公路日常检查：按《公路养护技术标准》、《交通运输部安委会关于加强交通运输安全生产重大危险源节假日提级管控和日常监管工作的通知》规定频率及要求开展日常巡查、经常检查、定期检查（不包括桥涵、隧道）；日常巡查发现存在影响通行的障碍物或异常情况时，应视情况予以清除或报告；危及行车安全的，应采取临时安全保障措施后再进行处理；不能立即处置的，应现场设置警示标志并及时通知相关单位（部门）处理，在应急处置和抢修人员到场前应进行现场监视。
⑪公路数智化：利用既有养护智慧养护平台系统，实行在线巡检、设施监测、防灾应急等工作数字化应用，充分运用桂西中心“空天地”一体公路智能巡检系统的技术体系，通过融合卫星遥感、低空无人机集群、车载移动巡检单元以及地面智能巡检车，构建覆盖项目实施范围内普通国省干线公路的全域化、全天候、智能化的立体巡检体系，逐步实现数据信息现场采集、填报，加强基于数字技术的养护评价、预测，提升公路养护管理数字化水平；熟悉和运用“路安巡”和广西公路水路安全畅通与应急处置系统TOCC系统，及时反馈预警、巡查和管控信息。
（2）日常维修具体工作范围为：
①路基：修整路肩坡度，处理路肩的轻微病害；清理边坡零星塌方（单处塌方在5立方米以上），清除松动石块，修补坡面冲沟，修理砌石护坡、防护网、绿植等坡面防护工程的局部损坏；修理既有防护及支挡结构物的表观破损和轻微的局部损坏；整修绿化平台、碎落台；局部开挖边沟、截水沟等，铺砌、修复排水设施等。
②路面：处治沥青路面出现的裂缝、坑槽、车辙、沉陷、波浪拥包、松散、泛油等病害；水泥混凝土路面日常清缝、灌缝，处治水泥混凝土路面出现的裂缝、坑洞、板角断裂、错台、拱起、边角脱落、填缝料损坏、唧泥、局部破碎板等病害；桥头、涵顶跳车处治。
③桥梁：桥面铺装局部坑槽、松散、裂缝、麻面、起皮修补，伸缩缝清理杂物、更换密封条、紧固螺栓、局部找平，桥头搭板局部沉陷、裂缝修补、封缝，泄水管疏通、更换、修补、重新固定，栏杆、防撞墙局部破损、露筋、裂缝修补、刷漆，标线、护栏、防抛网的补划、补装、紧固、清洁；梁板表面风化、起皮、蜂窝、麻面、露筋除锈修补，裂缝≤0.2mm封闭、＞0.2mm低压灌缝，支座清洁、除锈、涂油、调整、更换简易支座垫石，铰缝、湿接缝局部脱落、渗水修补；墩台和盖梁混凝土破损、剥落、露筋修补，墩台裂缝封闭、灌缝，台背、锥坡、护坡局部冲坑、塌陷、砌体勾缝修补，基础周边清淤、护砌、防冲刷加固（局部）；检查梯、踏步、栏杆、检修通道、标志、标牌、照明、防雷接地等局部修复，抗震挡块、限位装置局部调整修复。
④隧道：洞门墙、翼墙局部掉块、麻面、裂缝封闭、勾缝、修补，边坡局部浮石清理、小范围护坡修补、勾缝，洞口截水沟、天沟清淤、修补、抹面、疏通，洞口标牌、诱导标清洁、紧固、补装、补漆；拱部和边墙局部起皮、麻面、掉块、露筋修补，裂缝≤0.2mm封闭、＞0.2mm低压灌缝，渗漏水点漏或线漏封堵、引排、注浆（小范围），泛碱清理、防渗处理；洞内沥青或水泥路面局部坑槽、裂缝、沉陷、拥包修补，路缘石、检修道破损更换、找平、修补，盖板修复、紧固、补齐；内侧沟清淤、疏通、修补；反光环清洁、补装、修补；
⑤涵洞：洞口、八字墙、翼墙局部裂缝封闭、麻面、掉块、勾缝修补，护坡、锥坡局部塌陷、冲坑、砌体修补、勾缝，洞口清洁杂草、杂物、淤泥清理，引水沟、跌水局部抹面、修补、找平；混凝土、石砌洞身表面风化、起皮、露筋、剥落修补，裂缝≤0.2mm封闭、＞0.2mm低压灌缝，渗漏、滴水点漏封堵、局部注浆、止水修复，涵底铺砌破损、沉陷、冲刷修补、找平，管涵接头渗漏密封、管口破损修补；沉降缝、伸缩缝清杂、重新嵌缝、密封胶修补，止水带局部更换、堵漏，防止泥沙进入、防渗漏处理；基础周边局部淘空、冲沟回填、护砌、防冲加固，涵底、洞口铺砌小块修复，局部勾缝、抹面、找平；涵内、进出口、沉沙井、排水沟清淤疏通，泄水孔疏通、修补，排水不畅局部改造、顺坡处理；栏杆、踏步、检查梯修补、紧固、刷漆，标志、标牌清洁、补装、补漆，涵顶回填、路肩局部整平、夯实。
⑥交通安全设施：：各类交通安全设施埋置、修理、部分添置、更换、修复，路面标线的局部补画。
⑦绿化：砍伐畸形的路树、枯树、死树及弯道内侧遮挡视线的植物；定期实施病虫害防治，防止公路绿化植物枯、病死；每年年末，在乔木树干上从地面到1.2米高度范围内刷白。
▲七、质量要求：
养护质量符合《公路养护技术标准》（JTG5110—2023）、《公路路基养护技术规范》（JTG5150-2020)《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001）《公路沥青路面养护技术规范》（JTG5142-2019）、《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021)、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T3671-2021)《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）等规范标准及上级相关考核办法、《桂西公路发展中心公路日常养护市场化绩效考评指标年度、月度评分表》等其他相关管理办法要求；养护安全目标：无生产安全责任事故。养护环保目标：有序地堆放和处理施工废弃物， 避免对环境造成破坏；按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止养护作业活动污染饮用水源；加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制， 努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放；随时保持现场整洁，养护作业设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走；在养护作业场地设置完善的排水措施，养护作业形成的坡面应及时修整并采取防止水土流失的工程措施，在养护作业过程中尽可能减少对生态的破坏。
▲八、拟投入主要管理人员和技术人员最低要求：
（1） 项目负责人：1名，具备有效的路桥类工程师或以上职称。无在岗要求：无在岗项目【指目前未在其他项目上任职，或目前虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从任职的项目上随时撤离。】，提供无在岗项目承诺书（格式见第六章投标文件格式）。
（2） 技术负责人：1名，具备有效的路桥类工程师或以上职称。
（3） 路桥养护工程师：至少2名，具备有效的路桥类工程师或以上职称。
（4） 专职安全员：至少2名，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”C类证书。
（5） 其他人员要求：每分段项目至少设置2个养护驻点，每10公里配置至少1名养护工人。（投标人须提供投标文件中提供承诺书，格式自拟）
注：1.以上除第（五）条人员外，其余（一）至（四）条人员必须为本单位在岗人员，并提供本单位2025年10月至2026年3月任意连续三个月缴纳的有效社保相关证明材料复印件。【依法不需要缴纳社会保障资金的人员，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从入职之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从入职之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明材料】
2.投标人一旦中标，应按以上要求投入服务于本项目的主要管理人员和技术人员。
3.路桥类”专业是指职称证上的专业，为路桥、公路工程、道路工程、桥梁工程、交通土建、交通工程、隧道工程等专业均可。
▲九、拟投入主要机械设备和试验检测设备最低要求：
	序号
	机械设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	数量
	备注

	1
	洒水车
	容积≥12m³
	辆
	1
	

	2
	路面保洁吹扫车
	拖挂式吹扫机
	辆
	8
	

	3
	高压冲洗设备
	
	台
	4
	

	4
	轮式挖掘机
	斗容≥1.2m³
	台
	4
	

	5
	装载机
	3 M3
	台
	2
	

	6
	小型压路机
	6—8T
	台
	4
	

	7
	轻型自卸养护车
	      
	辆
	8
	

	8
	路面标线划线机
	
	台
	1
	

	9
	路面标线除线机
	
	台
	1
	

	10
	护栏打桩机
	
	台
	2
	

	11
	护栏拔桩机
	
	台
	1
	

	12
	铣刨机
	铣刨宽度≥50cm
	台
	1
	

	13
	沥青洒布车
	
	台
	1
	

	14
	路面灌缝机
	
	台
	4
	

	15
	路面病害检测仪
	可检测坑槽、裂缝等病害
	台
	1
	

	16
	车载一体化无人机系统
	一、适配公路日常巡检、应急处置、路况监测、病害识别、交通执法等场景，支持车载移动部署、无人值守自动作业，满足全天候、长距离、高精度公路作业需求。
二、无人机核心参数
 （一）基础性能
 整机≤2090g，IP55，-20℃~45℃，抗风≥12m/s，续航≥47分钟（10km半径≥18分钟），RTK定位（水平±1cm+1ppm，垂直±2cm+1ppm，支持单北斗）
 （二）成像载荷
广角（4/3英寸、2000万像素、4K/60fps）、中长焦（1/1.3英寸、4800万像素）、长焦（1/1.5英寸、4800万像素，250米外识别车牌/裂缝）、激光测距≥1800m
 （三）外挂拓展模块
 扬声器（≥30W，≥300米）、探照灯（≥10000流明，≥500米）
 （四）智能功能（公路场景适配）
全向避障（含导线级）；AI识别路面裂缝/坑槽/积水/标志损坏/拥堵/事故/塌方/抛洒物/安全帽等，准确率≥85%；带状航线/仿地飞行/断点续飞；O4+图传≥20km
三、车载机场核心参数
 （一）车载适配性（核心要求）
皮卡/作业车后斗安装（含原车改装）；参考尺寸：闭合640×745×770mm、开启1760×745×485mm；重量≤55kg（不含无人机），IP56，-30℃~50℃（内置空调）
 （二）自动化能力
 自动开合/起降/归中/充电/换电/数据同步；15%~95%充电≤30分钟；4G/5G，下载≥20MB/s；风速计/雨量计自动禁飞
 （三）供电与通信
 1.供电方式：车载12V/24V+市电双输入；备用电池≥200Ah（脱离车载续航≥8小时）；内置D-RTK 3；云端远程管理
四、车载配套系统
 减震支架、锁止机构；车载逆变器+稳压电源（应急续航≥4小时）；行业版遥控器；接入原有管理平台
	套
	4
	



注：投标人一旦中标，应按养护计划阶段性配备对应数量机械（需配置车载360度全景安全监测系统），并报发包人审核；大型机械设备可与周边设备商合作联动，保证应急响应。投标人在所投标项目中需提供的主要机械设备和试验检测设备，须在投标文件中提交承诺函（格式自拟）予以响应。拟投入数量为承诺制，在合同履行阶段复核。
▲十、安全目标：无生产安全责任事故。
▲十一、环保要求：项目实施期间，投标人需落实环保及节能减排主体责任和相关要求，确保不发生县级以上相关部门关于环保问题的负面通报。
▲十二、为响应国家富农、强农、惠农、兴农、助农及“乡村振兴”等，推动农村富余劳动力转移就业，增加当地农民劳务收入，改善当地农民经济生活，中标供应商须承诺中标后现场养护工人在同等基础条件下优先使用本地农民工，未作承诺的，作否决投标处理。

	[bookmark: _Toc13781]二、商务要求

	[bookmark: _GoBack]▲服务期限及地点
	1.服务期限：从开工日期算起 36 个月。
2.服务地点：
（1）广西壮族自治区横县公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目：广西壮族自治区南宁横州市境内；
（2）广西壮族自治区宾阳公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目：广西壮族自治区南宁市宾阳县境内；
（3）广西壮族自治区上林公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目：广西壮族自治区南宁市上林县境内；
（4）广西壮族自治区马山公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目：广西壮族自治区南宁市马山县境内；

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。
本次采购项目采购人系南宁市国省干线县级公路养护中心公路日常养护服务集中采购项目。经广西壮族自治区桂西公路发展中心统筹安排，由广西壮族自治区宾阳公路养护中心为牵头采购人。牵头采购人受联合采购人共同委托开展采购工作，中标供应商分别与各采购人签订公路日常养护服务合同。牵头采购人负责统筹协调合同履约管理，各采购人负责本辖区养护任务下达、现场监管及费用支付。各采购人按本辖区养护工作量单独向中标供应商支付服务费用。

	▲付款条件
	一、本项目资金来源于部门预算的普通国省干线公路日常养护经费；
二、计量支付分为日常维修（按日常维修清单所填单价以及实际发生的工程量计量）和日常保养（按绩效考核支付）两部分。
每个月计量支付具体如下：
（1） 日常维修：承包人完成相应作业内容后，经采购人组织验收合格的，按实际完成工程量进行计量并支付相应款项。
日常保养：（1）月度绩效考核得分达到或高于 900 分时，应按照月度计量款的100%进行支付；
（2）月度绩效考核得分达到 800  分（含）至 899 分时，可按照月度计量款的  90% 进行支付，扣除10%计量款作为服务考核金，服务考核金可在下一个月度考核得分达到或高于900分时，一并支付，下一个月度考核得分未达到900分时，服务考核金不再支付。服务考核金可在当月计量期直接扣除或在年度内其他计量期扣除；
（3）月度绩效考核得分达到700 分（含）至 799 分时，可按照月度计量款的 80% 进行支付，扣除20%计量款作为服务考核金，服务考核金可在下一个月度考核得分达到或高于900分时，一并支付，下一个月度考核得分未达到900分时，服务考核金不再支付。服务考核金可在当月计量期直接扣除或在年度内其他计量期扣除；
（4）月度绩效考核得分低于 700 分时，月度计量款暂缓支付，承包人须在发包人规定的时限内自费进行整改，一旦完成整改，承包人应通知发包人，并请求发包人重新对其进行考核评价，重新考核得分达到或高于900分，按该月度计量款的90%支付；重新考核得分达到700 分（含）至 799 分时，按该月度计量款的80%支付；重新考核得分低于700分（不含）时，该月度计量款不予支付，不予支付的费用可在当月计量期直接扣除或在年度内其他计量期扣除。

	▲报价要求
	本项目实行每年总价承包方式，投标报价超过招标控制总价、各采购人控制价金额及清单各单项价格的，按无效投标处理；投标报价须为人民币报价，包含完成本服务项目所需的相关费用，其中包括但不限于包括本项目所有服务内容、工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费、人工费、劳动保险、培训等各种费用和后续服务、税金及其它所有成本费用的总和。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。

	▲服务响应要求
	1、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场。
2、投标人中标后如需更换项目管理人员，需向采购人书面申请，经采购人审批许可，替换的人员所具备的资质不得低于原人员的资质。

	▲后续服务要求
	1、后续服务期：自交付服务成果验收合格之日起1个月。
2、后续服务期内中标供应商应遵守“诚信、公正、精业、进取”的原则，做好各类资料的整理、归集工作，技术材料装订成册，在项目验收时须提供完整的数据库表结构文档，明确各字段含义。同时，每年需对市场化工作进行全面总结，形成年度总结报告，内容涵盖工作成效、问题分析及优化建议。后续服务期内采购人提出的对接要求不得进行收费。

	▲验收标准
	本项目主要内容为日常养护，不包含工程验收。服务启动后，采购人按本章《采购需求》中的“主要技术需求或者服务要求”的相关要求进行绩效考评。

	其他要求
	1、投标人可在投标文件中提供针对本项目提供技术方案，包括但不限于拟投入人员情况，服务方案，后续服务内容和措施等。
2、本项目应执行国家相关标准、行业标准、地方标准。
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