
一、项目基本情况

1.原公告的采购项目编号：NNZC2026-J1-990051-NNSZ
2.原公告的采购项目名称：南宁市福利中医医院南宁市城市养老服务中心家具采购
3.首次公告日期：2026年03月19日
4.更改通知（1）
二、更正信息

1.更正事项：采购文件
2.更正内容：
	序号
	章节
	原采购文件内容
	修改后采购文件内容

	1
	《采购需求》第5项货物“中医馆柜子”
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。甲醛释放量、氯乙烯单体含量、可迁移元素铅（Pb）含量、可迁移元素镉（Cd）含量、可迁移元素铬（Cr）含量、可迁移元素汞（Hg）含量、邻苯二甲酸酯等必需符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度、三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩等必需符合GB/T28203-2011标准。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。      
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。

	2
	《采购需求》第6项货物“助浴间更衣间柜子+洗手台”
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。甲醛释放量、氯乙烯单体含量、可迁移元素铅（Pb）含量、可迁移元素镉（Cd）含量、可迁移元素铬（Cr）含量、可迁移元素汞（Hg）含量、邻苯二甲酸酯等必需符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度、三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩等必需符合GB/T28203-2011标准。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。      
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。

	3
	《采购需求》第7项货物“房间展示柜+书桌椅（2把）”
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。甲醛释放量、氯乙烯单体含量、可迁移元素铅（Pb）含量、可迁移元素镉（Cd）含量、可迁移元素铬（Cr）含量、可迁移元素汞（Hg）含量、邻苯二甲酸酯等必需符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度、三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩等必需符合GB/T28203-2011标准。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。      
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。

	4
	《采购需求》第8项货物“护士站地柜+吊柜”
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。甲醛释放量、氯乙烯单体含量、可迁移元素铅（Pb）含量、可迁移元素镉（Cd）含量、可迁移元素铬（Cr）含量、可迁移元素汞（Hg）含量、邻苯二甲酸酯等必需符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度、三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩等必需符合GB/T28203-2011标准。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。      
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。

	5
	《采购需求》第9项货物“地柜”
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。甲醛释放量、氯乙烯单体含量、可迁移元素铅（Pb）含量、可迁移元素镉（Cd）含量、可迁移元素铬（Cr）含量、可迁移元素汞（Hg）含量、邻苯二甲酸酯等必需符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度、三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩等必需符合GB/T28203-2011标准。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。      
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。

	6
	《采购需求》第10项货物“立式展示柜”
	▲4.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。甲醛释放量、氯乙烯单体含量、可迁移元素铅（Pb）含量、可迁移元素镉（Cd）含量、可迁移元素铬（Cr）含量、可迁移元素汞（Hg）含量、邻苯二甲酸酯等必需符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。采用全自动封边机封边、修边。 （供货时必须提供由国家认可的第三方检测出具的检测报告）                                                                                                                                                          ▲6.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度、三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩等必需符合GB/T28203-2011标准。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。      
	▲4.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用全自动封边机封边、修边。 （供货时必须提供由国家认可的第三方检测出具的检测报告）                                                                                                                                                           ▲6.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。（供货时必须提供由国家认可的第三方检测出具的检测报告）  
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	《采购需求》第11项货物“玻璃展示柜”
	▲4.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。甲醛释放量、氯乙烯单体含量、可迁移元素铅（Pb）含量、可迁移元素镉（Cd）含量、可迁移元素铬（Cr）含量、可迁移元素汞（Hg）含量、邻苯二甲酸酯等必需符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。采用全自动封边机封边、修边。 （供货时必须提供由国家认可的第三方检测出具的检测报告）                                                                                                                                                          ▲6.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度、三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩等必需符合GB/T28203-2011标准。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。      
	▲4.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用全自动封边机封边、修边。 （供货时必须提供由国家认可的第三方检测出具的检测报告）                                                                                                                                                           ▲6.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。（供货时必须提供由国家认可的第三方检测出具的检测报告）  
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	《采购需求》第13项货物“阅读室书柜”
	▲4.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。甲醛释放量、氯乙烯单体含量、可迁移元素铅（Pb）含量、可迁移元素镉（Cd）含量、可迁移元素铬（Cr）含量、可迁移元素汞（Hg）含量、邻苯二甲酸酯等必需符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。采用全自动封边机封边、修边。 （供货时必须提供由国家认可的第三方检测出具的检测报告）                                                                                                                                                          ▲6.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度、三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩等必需符合GB/T28203-2011标准。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。      
	▲4.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用全自动封边机封边、修边。 （供货时必须提供由国家认可的第三方检测出具的检测报告）                                                                                                                                                           ▲6.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。（供货时必须提供由国家认可的第三方检测出具的检测报告）  
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	《采购需求》第20项货物“包厢餐边柜”
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。甲醛释放量、氯乙烯单体含量、可迁移元素铅（Pb）含量、可迁移元素镉（Cd）含量、可迁移元素铬（Cr）含量、可迁移元素汞（Hg）含量、邻苯二甲酸酯等必需符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度、三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩等必需符合GB/T28203-2011标准。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。      
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。

	10
	《采购需求》第23项货物“大厅实木沙发”
	▲2.沙发脚架：采用实木制作脚架 ，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准 ，甲醛释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。
	▲2.沙发脚架：采用实木制作脚架 ，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。
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	《采购需求》第25项货物“总台”
	▲9.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。甲醛释放量、氯乙烯单体含量、可迁移元素铅（Pb）含量、可迁移元素镉（Cd）含量、可迁移元素铬（Cr）含量、可迁移元素汞（Hg）含量、邻苯二甲酸酯等必需符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲10.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度、三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩等必需符合GB/T28203-2011标准。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。   
	▲9.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲10.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。
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	《采购需求》第26项货物“转角工作台”
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。甲醛释放量、氯乙烯单体含量、可迁移元素铅（Pb）含量、可迁移元素镉（Cd）含量、可迁移元素铬（Cr）含量、可迁移元素汞（Hg）含量、邻苯二甲酸酯等必需符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度、三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩等必需符合GB/T28203-2011标准。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。      
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。
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	《采购需求》第27项货物“药食同源转角桌”
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。甲醛释放量、氯乙烯单体含量、可迁移元素铅（Pb）含量、可迁移元素镉（Cd）含量、可迁移元素铬（Cr）含量、可迁移元素汞（Hg）含量、邻苯二甲酸酯等必需符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度、三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩等必需符合GB/T28203-2011标准。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。      
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。
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	《采购需求》第28项货物“工作台”
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。甲醛释放量、氯乙烯单体含量、可迁移元素铅（Pb）含量、可迁移元素镉（Cd）含量、可迁移元素铬（Cr）含量、可迁移元素汞（Hg）含量、邻苯二甲酸酯等必需符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度、三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩等必需符合GB/T28203-2011标准。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。      
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。
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	《采购需求》第29项货物“接待大厅水吧台”
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。甲醛释放量、氯乙烯单体含量、可迁移元素铅（Pb）含量、可迁移元素镉（Cd）含量、可迁移元素铬（Cr）含量、可迁移元素汞（Hg）含量、邻苯二甲酸酯等必需符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度、三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩等必需符合GB/T28203-2011标准。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。      
	▲8.封边：采用PVC封边条，封边条的耐干热（测试条件为温度70度，时长30分钟）、耐磨性（测试方法为：使用2500目的砂纸，磨砂机转30下）、耐老化性、耐冷热循环性须符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。采用全自动封边机封边、修边。                                                                                                                                                          ▲9.五金件：采用三合一连接件，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》中的技术要求。采用带缓冲的铰链。铰链的性能检测符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。铰链经“垂直静载荷（单只铰链承重7.5kg）”、“水平静载荷（40N）”、“耐久性(寿命测试50000次)”试验后各技术指标均符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求。下沉量不应大于3.0mm。铰链的金属表面耐腐蚀符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求（中性盐雾100小时），耐腐蚀等级（10级最好,0级最差）≥9级。
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	《采购需求》第32项货物“10人餐桌椅”
	▲3.桌面板：采用胶合板（俗称实木多层板）橡胶木木皮饰面 ，桌面板圆角设计 ，无缝拼接边角采用倒圆工艺；桌面板甲醛释放量应符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。
	▲3.桌面板：采用胶合板（俗称实木多层板）橡胶木木皮饰面 ，桌面板圆角设计 ，无缝拼接边角采用倒圆工艺；桌面板甲醛释放量应符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。
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	《采购需求》第36项货物“茶艺桌椅”
	▲2.茶台脚框架：采用橡胶木实木制作 ，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准 ，甲醛释放量符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
	▲2.茶台脚框架：采用橡胶木实木制作 ，符合 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准 及GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
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	《采购需求》第38项货物“中医接诊桌椅”
	2.新中式实木采用胶合板（俗称实木多层板）橡胶木木皮饰面 ，桌面板圆角设计 ，无缝拼接边角采用倒圆工艺；桌面板甲醛释放量应符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准及 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。
	2.新中式实木采用胶合板（俗称实木多层板）橡胶木木皮饰面 ，桌面板圆角设计 ，无缝拼接边角采用倒圆工艺；桌面板甲醛释放量应符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。


三、其他补充事宜

无
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南宁市福利中医医院
地址：秀厢大道东段73号
联系方式：0771-2503826
2.采购代理机构信息

[image: image1.wmf]名称：南宁市政府集中采购中心
地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心
项目联系人：缪淼
电话：0771-5505162
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