第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2. 采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。
3.本服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。
6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称： 其他未列明行业
	分标：/

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量

及单位

	服务要求


	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1）

	
	1
	2026年“民政福彩文化园”乡村振兴项目
	1项
	为贯彻落实新时代兴边富民行动决策部署，推动欠发达地区常态化帮扶工作，持续在广西区内开展助力乡村振兴项目，着力推进福彩赋能乡村振兴，继续打造展现广西福彩公益责任的“民政福彩文化园”示范点。结合民政事业发展需要，通过深入乡村地区调研，拟在边境县市开展实地考察及勘测服务，了解当地民众实际需求，提供一批传播民政及福彩文化的便民设备、基础设施及项目宣传服务。

一、项目规划

通过持续打造“民政福彩文化园”示范点，彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化，践行福彩社会责任，创新福彩公益宣传，提升福彩公益形象，提升农村宜居环境。

（一）收集区内需帮扶地区的实际情况及相关材料（含照片、视频、函件等），拟选出3个地区作为助力地点。选定标准：边境欠发达地区、留守儿童多的地区、少数民族聚居地区、各地市民政局选送、各厅局乡村振兴对接点（地区）。

（二）对项目征集的地点提供实地考察及测量，结合当地民众需求，制定项目设计方案、执行方案、后期质保及售后服务等内容。

（三）根据最终确定的执行内容，在规定时间内完成服务内容并验收。

二、项目内容

（一）供应商根据各示范点已有设施设备情况，针对性增加或补充以下五类服务配套，具体增补内容和数量视实际情况确定，以下五类服务配套技术参考要求详见附3：

1.增设运动器材、升级运动场地及配套，如：健身器材、篮球架、乒乓球台、滑梯、跑道、篮球场/羽毛球/气排球场（或包括球网、围栏、灯光）等。

2.打造宣传展示平台，如：墙绘、宣传栏/长廊、议事亭/微庭院等。

3.改造活动场所及配套，如：便民活动广场、综合便民服务中心、老年活动室（或包括棋牌桌）、乡村理事会活动场所等。 

4.基础设施援建（含设备供应及安装调试），如：太阳能路灯等。

5.在配套设备设施上印制福彩标识或设置牌匾，积极打造“民政福彩文化园”乡村振兴项目示范点。

（二）项目开展期间，需提供现场拍摄照片、视频，并积极配合相关宣传活动。

三、项目要求

（一）统一认识，迅速启动。高度重视、统筹安排，迅速行动，集中力量、集中时间，把具体责任落实到位，分村定目标，分工抓落实，配合供应商做好前期的调研、场地平整、清扫等工作，确保项目工作有序推进，力争做到“建设一个、规范一个”。

（二）规范管理，提高效益。在项目执行过程中，严格要求各项工作，配合供应商高效完成项目，规范项目使用和运行，提高项目使用效率。

（三）服务承诺

1.供应商须根据项目内容制定详细配套的实施方案，经采购人审核同意后才能开始执行。

2.供应商须配备3人以上团队，完成项目服务工作，如现场跟进、项目实施对接、验收汇报等。

3.本项目物料设计、制作安装均由供应商负责，费用包含在磋商报价中。

4.项目安排所需的当地行政机关单位备案等工作也由供应商进行负责。

5.保险购买：必须承诺为参与项目的工作人员购买项目执行期限内的人身意外险，保额不低于30万元。响应文件中须提供保险购买承诺函，在合同履约过程不按承诺购买的，视为虚假响应，采购人将虚假响应行为上报政府采购监督管理部门进行处理。

6.供应商须合理安排人员，制定完备的时间计划，提出质量和进度保证措施并做出相应的服务承诺以确保在合同签署后及时做好各项准备工作。

7.调整原则：以上服务内容为基础要求，采购人可根据实际工作需要进行调整，供应商能积极配合调整，并按经采购人确认的最终方案组织实施，在规定时间前完成项目。上述调整均在合同总价范围内统筹执行。

（四）强化宣传，营造氛围。充分发挥舆论导向作用，全方位、多角度对广大干部群众宣传福彩文化传播项目工作，对项目作用发挥进行深度挖掘报道，对典型性项目进行连续性深度宣传，营造福彩助力民政事业高质量发展的良好氛围。
	其他未列明行业

	▲商务

条款
	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起 25 个日历日内。

	
	服务时间及地点
	服务期限：自签订合同之日起至2026年9月15日前完成所有选出示范点的全部服务内容，并经采购人验收合格。

服务地点：广西区内采购人指定地点。

	
	付款方式
	1.本项目分三次付款：

第一次：在合同签订后，采购人在10个工作日内支付成交供应商合同款50%的费用。

第二次：选定服务地点后，双方敲定实施方案且任务量完成50%后，采购人在10个工作日内支付成交供应商合同款40%的费用。

第三次：所有选定的地点完成全部服务内容并经采购人验收合格后，采购人在10个工作日内支付成交供应商合同款10%的费用。

2.付款前，成交供应商须开具同等金额的请款函及正式等额发票给采购人，否则采购人有权拒绝付款，且不承担逾期付款的责任，因此产生的一切不利后果由成交供应商承担。

3.如因供应商原因未在2026年9月15日（财政资金回收时间点）前完成规定合作内容，造成合同款被财政回收的，本合同则自动终止，采购人不再支付剩余合同款。

	
	报价要求
	供应商报价为采购人指定地点的服务价格，包括（但不限于）：物资设备采买、物料设计、制作、服务费、保险费、交通费、税费、耗材、资料费、人工费、验收等全部费用。合同履约期间采购人不再支付其他费用。

	
	验收要求
	1.要求所有服务行为、服务成果不涉及任何法律纠纷。

2.验收时由采购人对照采购文件的技术指标全面核对检验，如不符合采购文件的技术需求或提供虚假承诺的，采购人有权拒绝验收，成交供应商承担所有责任和费用，采购人有权解除合同并保留进一步追究责任的权利。

3.项目验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。

	
	售后服务要求
	1.提供7×24小时通过远程、电话、E-mail、微信等方式为采购人提供售后技术咨询服务。

2.处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后3小时内响应，24小时内派技术人员到达采购人指定现场，72个小时内解决问题。

3.质保期：每个服务点的设施服务质保期自该示地点整体验收合格之日起一年。质保期内成交供应商提供维护维修，非人为原因造成的损坏须维护或更新，维护维修所产生的费用包含在磋商报价中。

	
	其他要求
	1.服务成果及硬件设施经采购人验收通过后，归各地区所有，未经当地相关部门同意供应商不得挪作他用。

2.因本项目具体的服务地点、相应的设备设施数量还未能确定，供应商磋商时应当自行考虑相关风险，本项目作为包干项目，采购人不再支付其他任何费用。实际执行方案以最终双方确定的方案为准。

3.采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的技术及服务成果时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商承担由此而引起的一切法律责任和费用。

4.如国家法律法规对硬件设施有强制性认证要求的，成交供应商提供的硬件设施在供货时须提交其通过强制性认证的有效证明材料。


附件1
节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
附件3：
五类服务配套技术参考要求
	服务配套内容及数量根据现场勘测后配套。相关规格标准参考如下：

	序号
	品类
	内容
	参考规格
	参考标准

	1
	活动场地优化升级
	合成材料面层运动场地（丙烯酸球场、跑道）
	1.硬地丙烯酸（1.5–2mm），按面积均匀布涂，无漏涂、流挂；
2.适用于田径场地、球类场地（篮球/羽毛球/排球/网球）等其他活动场地。
	GB 36246-2018《合成材料面层运动场地》（环保与性能强制要求）

	2
	
	羽毛球/气排球两用网架
	1.配置：双柱连体 / 分体，可调高度（1.5–2.4 m），带万向轮 + 刹车，底座可加配重（水 / 砂 / 铸铁）；
2.可调高度+双网兼容，移动式两用网架（双网配置），需同时满足两项目标准高度与稳定要求；
3.适用于社区球场、学校训练、户外休闲，可满足正式比赛与训练。
	 QB/T 2758.1-2005《羽毛球网》 和 QB/T 2758.2-2005《羽毛球网柱》

中国排球协会《气排球竞赛规则（2022-2025）》

	3
	
	围栏
	1.隔离栅，全品类铁网围栏，适用于公路、社区；
2.尺寸合规：丝径、网孔、立柱间距、埋深符合标准，偏差≤±5%。
	GB/T 26941-2025《隔离栅》（2026-03-01 实施）

	4
	
	场地灯光
	1.全品类太阳能路灯；适用于农村巷道 / 小区（灯杆高5-6m、LED 功率30-40W、光伏板功率50-80W）、乡村主路 / 园区（灯杆高6-8m、LED 功率50-80W、光伏板功率80-150W）、市政主干道 / 球场周边（灯杆高8-12m、LED 功率80-150W、光伏板功率150-250W）；
2.球场灯：适用于通用球场，包括篮球场（灯杆高8-10m，单灯功率600-1200W）、羽毛球场（灯杆高4-6m，单灯功率80-150W）、排球场（灯杆高7-9m，单灯功率150-250W）。
	太阳能路灯：GB/T 24460-2025（2026-03-01 实施）


球场灯：JGJ 153-2016、GB/T 50034-2024

	5
	
	场地周边环境整理
与绿化等
	成交供应商应根据各示范点现场勘测实际情况及当地民众实际使用需求，对采购人确认的改造场地周边区域进行环境整治与绿化提升。成交供应商应在施工前制定项目设计方案及执行方案，经采购人书面确认后方可实施。
	工程质量符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012） 及国家、广西壮族自治区现行相关工程建设施工验收规范的合格标准。

	6
	运动器材
购置及安装
	篮球架
	1. 篮圈与高度（强制）
篮圈上沿高度：3.05m（±2mm，不可更改）
篮圈内径：450mm（45cm），实心圆钢直径18mm；
2. 篮板（标准）
尺寸：1800mm（宽）×1050mm（高）（±2mm）；
下沿距地：2900mm（2.9m）；
瞄准框：590mm×450mm，边框宽50mm，距篮板边缘150mm；
厚度：SMC / 玻璃钢：30–40mm。
3. 伸臂（安全距离）
立柱底部至篮板背面水平距离≥1200mm（1.2m）（防冲撞）；
常用伸臂：1.8m/2.25m。
4. 立柱与底座
立柱：圆管 ≥165mm、方管 ≥150×150mm，壁厚≥3mm（地埋式≥3.5mm）；
地埋式：预埋深度 ≥1000mm；
移动式：底箱 ≥180×100×30cm。
	国标主标：GB/T 23176-2022（竞赛 / 训练用篮球架，2023-05-01 实施）


国际标准：FIBA Official Basketball Rules（篮圈高度 3.05m）


场地配套：GB/T 32612-2016《公共场所篮球场地设施规划与设计》



	7
	
	乒乓球台
	1.尺寸：2740×1525×760mm（±3mm）；
2.弹性：30cm 落球回弹22–26cm；
3.平整度：2m 靠尺偏差≤3mm；
4.台面：SMC / 玻璃钢，哑光无反光；
5.框架：热镀锌 / 304 不锈钢，壁厚≥2.75mm；
6.固定：地埋 / 配重，抗风 8 级。
	安全强制：GB 19272-2024（室外健身器材通用安全，2025-07-01 实施）


尺寸 / 性能：GB/T 32597-2016（室内标准，室外尺寸 / 弹性 / 安全参照执行）

	8
	
	滑梯
	1.高度与平台：
平台高度：≤3.0m（3m 以上禁用开口型滑道）；
平台护栏：高度≥70cm（≥1.1m 更优），间隙≤10cm（防头卡）；
2.滑道宽度（开口型）：
高度≤3m：40～65cm 或 ≥95cm；
封闭滑梯：内径≥50cm，便于成人进入扶助；
3.坡度与速度：
直滑梯：最大夹角≤60°，平均≤40°；段差＞15°时用R≥450mm圆弧过渡；
螺旋滑梯：单圈倾斜角≤15°；
出口段：0°～5°（长出口）/0°～10°（短出口），水平缓冲≥0.6m
滑出速度：≤5m/s。
4.地面缓冲与安全区：
滑梯下方 / 出口前≥1.5m无障碍物；
缓冲材料：EPDM 橡胶垫。
	GB/T 27689-2025《小型游乐设施 滑梯》（2026年3月1日实施）

	9
	
	棋盘桌
	1.立柱直径尺寸：Ф114×3.0mm；
2.主要支撑横梁：Ф35×35×2.5mm；
3.安装方式：直埋式；
4.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm；
5.易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡。
	GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》

	10
	
	单人漫步机
	1.立柱直径尺寸：Ф114㎜×3.0mm；
2.主要支撑横梁：Ф80×40×3.0mm；
3.安装方式：直埋式；
4.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm；
5.易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。
	

	11
	
	腹肌板
	1.立柱直径尺寸：Φ42×3.0mm；
2.主要支撑横梁钢板：Ф60×3mm；
3.安装方式：预埋式；
4.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm；
5.易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护；
7.没有任何方向的倾斜、翻倒或较明显的永久变形现象。
	

	12
	
	划船器
	主要材料：钢管；

2.主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；
3.主要承载横梁尺寸：Φ60×3.0mm；
4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；
5.安装方式：直埋式。
	

	13
	
	平步机
	1.主要材料：钢管；
2.主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；
3.主要承载横梁尺寸：Φ80×40×3.0mm；
4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；
5.安装方式：直埋式。
	

	14
	
	三人扭腰器
	1.立柱直径尺寸：Φ114×3.0mm；

2.主要支撑横梁：Ф32mm×3.0mm；
3.安装方式：直埋式；
4.关键特征：有阻尼；
5.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm；
6.易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。
	

	15
	
	臂力器
	1.立柱直径尺寸Φ114×3.0mm；

2.主要支撑横梁Ф60×3mm；
3.安装方式：直埋式；                                                                                                                                  4.关键特性：内置阻尼；
5.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm；
6.易接触的其他零部件的棱边予以圆滑过渡。
	

	16
	
	跷跷板
	1.立柱直径尺寸Φ114×3.0mm；

2.主要支撑横梁Ф89×3.0mm； 
3.安装方式：直埋式；                                                                                           4.关键特征：有内限位；

5.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm；
6.易接触的其他零部件的棱边予以圆滑过渡。
	

	17
	
	上肢牵引器
	1.立柱直径尺寸Φ114×3.0mm。
2.主要支撑横梁Ф60×3mm。
3.安装方式：直埋式。
4.关键特性：转动部分有限位。
5.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm。
6.易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。
	

	17
	
	太极揉推器
	1.立柱直径尺寸Φ114×3.0mm；

2.主要支撑横梁Ф60mm×3.0mm；
3.安装方式：直埋式；

4.特征：有内设阻尼；
5.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm；
6.易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护。
	

	18
	
	腰背按摩器
	1.主要材料：钢管；
2.主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm

3.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；
4.安装方式：直埋式。
	

	19
	宣传活动示范点
及配套设施
	宣传长廊
	1.适用于社区/园区、广场、校园/文化长廊等场景，根据场景选择落地连廊式、墙面连廊式或景观文化长廊的结构形式；
2.框架与立柱的材质可根据实际选用镀锌钢 / 不锈钢、铝合金、防腐木；顶棚可选用耐力板（PC）/ 钢化玻璃，宣传面板可选用镀锌板 / 亚克力 / 铝塑板，背板可选用镀锌板 / SGP 玻纤板；
	CJJ/T 149-2021《城市户外广告和招牌设施技术标准》

GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》

	20
	
	议事亭/微庭院
	1.适用于社区/村社广场、文化景观等场景，根据场景选择四角亭 / 六角亭/八角亭或连廊式亭体；
2、屋面可选用琉璃瓦 / PC 耐力板 / 金属瓦,围护可选用铝合金窗 / 防腐木格栅 / 玻璃，栏杆石材 / 不锈钢 / 防腐木材质。
	CJJ/T 149-2021《城市户外广告和招牌设施技术标准》

GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》

JGJ 76-2012《园林建筑设计规范》


