百色市机动车智能审核系统升级集成服务项目
采购需求

	序号
	项目标的
	服务内容
	技术参数（技术要求）
	数量
	单位

	1
	机动车智能审核算法升级服务
	百色市机动车智能审核系统升级服务
	（一）VIN码伪刻模块
1.基础功能
实现在用车检验时，比对所有机动车的 VIN 码与原始档案收存的车辆识别代号
拓印膜的字体、间距是否一致，验证VIN码唯一性。
2.监管规则配置功能
1）监管车型配置
支持自定义配置监管车型；
2）实车VIN码源配置
支持自定义配置实车VIN码源是PDA拍摄或1比1还原仪。
3）比对源配置
支持自定义配置比对以下图片特征：系统收存的注册登记检验(或上次检验) VIN照片、 自建VIN样本库（要求市面流通车型的车架号字体样本率超过95% ，服务期内免费实时更新）。
4）规则配置
支持自定义配置比对的相似度阈值，平衡比对精准度和误判率。
5）预警订阅
支持自定义配置不同业务场景和不同用户权限订阅该项监管预警，点击预警信息将打开该预警的详细页面，分配预警处置流程，闭环预警处置结果。
3.车架号搜索比对功能
1）支持精确搜索：用户输入完整车架号或拖入车架号图片，即可快速从海量数
据库中检索出对应车辆的基本信息，包括产地、品
牌、生产年份等关键属性，实
现车辆身份的精准识别与数据一键查询。
2）支持字符比对与风险提示：可上传批量车架号图片，通过匹配算法将17位切
割字符与匹配到的数据库中的字符比对，得到车架号字符的风险等级。实现辨别
车架号真伪并支持关联伪刻车架号的车辆信息。
4. 整车车架号核验功能
1）对车辆整车及部件VIN进行核验，支持根据存储的车辆
档案历史VIN1比1图像
进行图像匹配，对当前和历史1比1VIN的图像进行数值图像篡改痕迹校验、字体
检验、字符间距等研判。
2）对无车辆档案的首次检测车辆进行同车型VIN匹配，对当前车和同车型车辆进行字体匹配。
3）对于重点监管车，比对实车货厢/常压罐体 VIN 码与原始档案中的货厢/常压罐体 VIN 码是否一致。
4）VIN单图防伪模型，支持单个VIN的字形比对，支持配置VIN数据源，模型会根据基础VIN字形库对同车型的VIN进行字形比对，并支持对高风险VIN图片进
行人工二次判别，支持输出字形相似度较低区域。
5.单据车架号核验功能
1）对车检过程中包含VIN的资料单据内容进行审核，支持资料单据信息中的唯一性校验，确保VIN唯一；
2）根据合格证制造日期验证VIN年份代码是否正确；
3）根据VIN的第九位校验位对VIN进行核验，防止VIN篡改数值校验位不一致。
（二）工位时长不符合国标研判模块
1.基础功能
实现对各工位开始时间和结束时间拍摄图片的时间进行研判，根据GB38900要求判断项目是否符合规定。
2.监管规则配置功能
1）监管车型配置
支持自定义配置监管车型；
2）工位检验时间过短业务配置
车辆底盘部件检查、车辆唯一性检查、车辆特征检查、底盘动态检验、前照灯远光发光强度、制动采用滚筒式制动台。
3）规则配置
工位时长不符合国标预警。
4）预警订阅
支持自定义配置不同业务场景订阅该项监管预警，点击预警信息将打开该预警的详细页面，分配预警处置流程，闭环预警处置结果。
（3） 总轴荷与整备质量比值分析模块
1.基础功能
根据GB38900-2020要求，在用车检验时空车质量与整备质量误差应满足重中型货车、重中型挂车不超过±10%或±500kg ，轻微型货车不超过±10%或±200kg要求。因此两轴车辆的总轴荷与整备质量的比值正常应在0.9- 1. 1之间，当比值过高时，存在称重检测时使用值班车厢替检的情况。
2.监管规则配置功能
1）监管车型配置
支持自定义配置监管车型；
2）质量差值配置
支持自定义配置总轴荷与整备质量的比值或差值。
3）规则配置
比较检测过程中社会机构上传的一二三轴数据和登记整备质量，检测申请表里整备质量与仪器仪表总轴荷的差值过高不符合国标预警。首次提交不符合要求后， 2分钟内（自定义时间）再次提交总轴荷质量和整备质量符合要求，涉嫌数据造假产生预警。
4）预警订阅
支持自定义配置不同业务场景订阅该项监管预警，点击预警信息将打开该预警的详细页面，分配预警处置流程，闭环预警处置结果。
（4） 机构预警模块
1.基础功能
从异地车占比、复检率、合格率波动等多个维度对检测机构进行评分，以日、周
、月、季度等汇总周期重复性上线和业务量的每周、每月、季度的环比提高等情
况，筛选高风险单位重点巡查。
2.监管规则配置功能
1）监管车型配置
支持自定义配置监管车型；
2）预警业务类型配置
支持复检率、合格率、重点车型等多个维度。
3）规则配置
①对大型汽车初检合格率较低，复检合格率远高于初检合格率；
②备案信息过期检验；
③办理大型车辆异地检验业务集中且环比增幅高；
④频繁节假日验车、频繁晚上加班验车；
⑤重点车型占比重过大；
4）预警订阅
支持自定义配置不同业务场景订阅该项监管预警，点击预警信息将打开该预警的详细页面，分配预警处置流程，闭环预警处置结果。
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	管理中心接入和预警功能升级服务
	（一）智能驾驶舱
1.可视化展示服务
智能驾驶舱大屏地图可视化展示所在地市的检测机构分布；支持对今日的检验数量、检验合格/不合适率进行统计分析,生成直观数据看板；对检验项合格率、检测机构合格率、车检量进行多维度排行分析；辅助管理人员快速掌握区域车检整体态势。
（二）预警信息发布服务
1.预警中心
支持按机构、模型、时间多维度分组聚合展示，借助预警类型饼图、预警项排行、机构排行直观呈现各类预警占比及排序，同时实时统计预警总数、车辆预警率等核心指标，结合高/中/低风险实时预警列表，实现对预警信息的全方位、多维度可视化监控与分析。
2.检验监管
每条预警明确预警流水项，触发预警的图片和数据规则描述，图片和数据产生的工位仪器仪表检测开始时间和结束时间等。
3.预警统计
对检验业务预警指标的数据统计分析，主要分为检验预警排行及检验预警趋势，支持按照检测机构、检测车型、检测人员，统计指标包括预警总数量、违规预警数量、车辆预警率、数据异常预警数量等数据。支持人工手动配置添加统计指标。
4.预警存证
预留接口，支持调用公安部交管局道研中心认证的视频切片软件和交通智能云存储，存放视频和数据证据。
（三）设备接入服务
1.感知设备接入服务
1 ) 实现感知设备接入管理，根据组织架构选择车管所监测站点，查看工位摄像头、VIN拓印仪、重点车辆检测仪等设备信息及检测记录，实时调整感知设备配置，确保设备正常运行。
2 ) 支持感知设备按工位进行单独配置，可根据其核心业务场景，独立选配对应的感知设备，满足不同工位的差异化业务需求。
2.VIN数码拓印仪数据异常筛查服务
对接VIN拓印仪设备，精准还原拓印仪图片中的字符、字体、字间距等特征，利旧原智能审核的能力对VIN初步筛查是否异常。
3.OBD数据异常预警服务
通过对接OBD设备，获取车辆内部车载系统部件数据信息，比对各个部件的VIN码，若存在系统部件车架号异常、车辆车架号异常、历史数据异常等情况，预警弹窗警示存在OBD数据异常信息。
4.外廓监测仪数据异常监测服务
对接重点车检测仪设备，能够精准测算车辆长、宽、高外廓数据，对外廓数据误差进行审核，实现车辆外形改装异常检测。
（四）安全审计服务
1.安全审计
支持根据用户帐号记录用户的全部操作日志，包括登录日志、操作日志、安全日志以及日志统计功能，安全日志根据系统自定义的安全参数来设定触发日志的条件，当用户操作达到设定的条件后则自动自成日志预警。
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	平台支撑服务数据治理和建库升级服务
	（一）数据治理服务
1.业务分析
结合公安交通管理综合应用平台、社会化专网服务系统、检验监管平台、查验监管平台、智能审核系统等数据，对专项监管进行分析
2.数据关联
根据提取规则，将数据和其他知识数据、业务数据等进行关联，并输出关联消息，支持关联回填。将不完备的日志数据与知识数据等根据场景进行关联，并将关联的要素等信息回填到日志，提升数据的关联及价值
3.数据校验
对数据进行校验，符合标准的数据直接入库，不符合标准的数据可进入问题数据库以便进一步分析处理，校验主要包括数据的完整性校验、规范性校验、一致性校验等。
常用的校验规则有：空值校验、取值范围校验、公民身份证号码/手机号/车牌号/IMEI/MAC/IP地址等校验、数值校验、长度校验、精度校验等。此外，还有更为复杂的多字段条件校验、业务规则校验等。定期生成数据质量报告，跟踪数据质量指标， 自定义SQL，多表准确性，两表值比较，字段长度校验，唯一性校验，
正则表达式，及时性校验，枚举值校验，表行数校验
4.数据去重
1）结构化数据去重
根据数据定义环节定义好的重复规则判定结构化数据是否重复，如果数据重复，则直接滤除或者进入问题库。
2）非结构化数据去重
非结构化数据去重是根据统一要求的散列函数对非结构化数据进行计算，计算结果相同的非结构化数据直接滤除，只保留一份原始数据。
5.数据分发
交换路由进程随时启动、停用，按业务实际需求设置参数限制条件分发至不同的目标系统。根据数据中某些特定条件分发数据，根据接入系统中某个数据的参数 、字段等实时分发，接入源数据后支持分发至多个目标系统， 目标数量无上限。
（二）防控基础库服务
1.资料库服务
支持对检验业务相关国家标准规范、行政规范、法律法规、文件通知、风险预警、部门规章、工作提示等资料进行一体化存储，支持业务文件资料的查看和管理 。
2.车辆档案库服务
升级维护车辆档案库，支持导入老专网和检测机构历史检测数据，建立车辆基础信息、技术参数、检验记录、查验记录及车辆档案照片，可以查看历史检验或查验过程中的全部档案图片以及智能审核结果，支持统计车辆的预警违规记录以及车辆的变更日志，使得在后续档案车辆在检验或查验过程中，可与根据档案信息进行比对，对车辆信息违法变更等情况发出预警。
3.VIN样本库服务
持续升级维护 VIN 样本库，服务期内提供免费实时动态更新,确保市面流通车型的车架号字体样本覆盖率超过95% ，保障车架号识别准确率与场景适配性。
4.车型库服务
升级维护车型库，支持导入老专网和检测机构历史检测数据，可以根据实际业务对审核过程中的车辆品牌、型号实现车型自动更新维护，支持维护车型公告照片，实现检验业务中左前及右后图像的智能审核；通过外观相似度比对，准确识别车辆是否与同车型一致；同时对车辆外观改装问题，提供事实依据。
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	基础平台支撑服务
	系统算力服务
	提供系统运行所需算力服务，满足以下配置需求：
1、CPU： ≥2颗国产CPU（须通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评），单颗核数≥24核，主频： ≥2.6GHz ；
2、内存： ≥128GB；
3、硬盘： ≥6*8TB/SATA硬盘； ≥2个480GB读写混合型固态硬盘；
4、图形处理卡： ≥ 2张国产AI加速卡，显存容量≥32GB；
5、网络： ≥千兆网口*4；
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	接入网关服务
	提供系统接入网关服务，需满足以下功能需求：
1、检测数据：支持对机动车检测线软件系统的车辆档案数据、轮重制动数据、灯光测量值和车辆的侧滑值的数据采集、数据转换、数据汇总；
2、感知设备接入：支持VIN1：1拓印仪设备、车辆外廓仪设备等检测站检测设备的接入；
3、故障隔离：隔离 API 之间的相互影响，避免个别 API 故障导致整个网关集群服务中断；
4、质量管控：源数据与目标系统的数据质量能力可视化评估，提供脏数据动态过滤，针对敏感隐私数据进行脱敏保护；
5、性能状态：支持横向扩展，运行时在内存里面完成服务的处理和中转，无需依赖本地存储；
6、数据监测：实时异常数据监控与管理，杜绝数据资源浪费，针对传输超时、失败的数据系统进行保留并支持数据处置；
7、安全防护：提供白名单配置管控，接入接口授权管控，自动流控熔断机制；
8、转换评估：根据接口数据的返回值、调用情况、过滤情况、访问频率等指标对接口质量作出评估；
9、基础配置：鲲鹏920 ;960GB/SSD；128GB内存；内置万兆网口。
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	安装调试服务
	查验装备接入、系统部署培训、算法调优等
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