[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _GoBack]2026年农作物病虫害绿色防控创新推广项目象州县柑橘黄龙病综合防控技术展示询价采购公告

     根据2026年农作物病虫害绿色防控创新推广项目象州县柑橘黄龙病综合防控技术展示实施方案，该项目资金总额为30.00万元。 根据相关规定，以询价采购的方式招标采购，该项目在政采云和象州农业农村局公告栏同时进行公示，公示时间从2026年5月11日起至2026年5月19日止，共7个工作日。欢迎符合条件的供应商参加投标报价。
1、 项目基本情况
1、项目名称: 2026年农作物病虫害绿色防控创新推广项目象州县柑橘黄龙病综合防控技术展示
2、项目概况
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]建立1个2000 亩以上柑橘黄龙病综合防控技术展示区。推广综合治理技术。建设一个柑橘木虱田间实时监控点，掌握木虱发生动态。 
实施地点：象州县百丈乡
二、采购方式:询价采购
三、项目采购需求
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]1.建立展示区，推广综合治理技术。在百丈乡建立 1 个2000 亩以上柑橘黄龙病综合防控技术展示区。 
2.建立一个柑橘木虱监测点，掌握发生动态。柑橘木虱田间实时监控系统，田间监测设备应确保分辨率，能够实时监测柑橘木虱。智能监测设备采集的数据应通过省级平台，统一管理。 
四、相关要求：
1、所供产品必须为符合国家各项有关质量标准的合格产品。
2、供应商要符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具有独立法人资格。
3、能完成采购需求，且符合采购参数及条件。
4、本项目不接受联合体招标。
5、由供应商送到采购方指定地点负责安装调试直到能正常使用。
6、投标材料包括以下几方面：(1)具有独立法人资格( 2)能完成采购需求。如产品合格证类（3）项目技术负责人具有农艺师（含）以上资格证；提供最近3个月的社保有关证明复印件或者返聘合同和工资发放明细。(4)提供近三年来（2023-2025年）实施相关类似项目的服务项目证明材料。
五、递交报价截止时间及询价时间
(一) 递交报价文件截止时间: 2026年5月11日至2026年5月19日止。
(二)供应商应于递交文件截止时间前将响应文件以邮递或现场方式送达询价地点，逾期未送达或没有盖章密封的将被拒绝。
六、递交报价文件及询价地点
广西来宾市象州县温泉大道130号象州县农业农村局植物保护检疫站
七、评审方式
 由象州县农业农村局评标小组现场拆封报价密封件，按项目评分细则作为评分标准，采用分值高的方式确定中标候选人，然后递交局领导班子会讨论确定中标公司。
八、其他事项
(一)本询价文件由象州县农业农村局负责解释。
(二)询价人联系方式
1、联系人:余先生  联系电话：0772-4362717   13977246639
2、联系地址: 广西来宾市象州县温泉大道130号
邮政编码:545800
特此公告
                                           象州县农业农村局
2026年5月11日









附件1： 采购服务需求
	序号
	品名（项目）
	价格（万元）
	单位
	备 注

	[bookmark: _Hlk227837448]1
	购置柑橘木虱监测备
	10.0
	1
	柑橘木虱监测设备采购、维护、信息采集的通讯网络、监测点土地租赁等费用。

	[bookmark: _Hlk227837479]2
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK14]柑橘黄龙病综合治理
	18.5
	1
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]购置防控物资、药剂、统防统治补贴、试验展示以及技术指导、培训等方面支出。


	合计
	
	28.5
	
	


附件2：采购技术要求
1、柑橘黄龙病（木虱）田间实时监测设备
	序号
	货物名称
	数量/单位
	技术参数及性能配置

	1
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]柑橘黄龙病（木虱）田间实时监测设备（交流电）
	1/套
	1、支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持GB/T28181协议。
2、供电方式：DC12V，支持 PoE（802.3at）供电，全天候无人值守连续自动工作。
3、气象采集数据：空气温度范围-40℃—80℃，分辨率0.1℃；湿度范围0-100%RH，分辨率0.1%RH；风速范围0-30m/s,精度±1m/s；风向方向测量，动态响应速度≤0.5s；降雨量测量范围≤30mm/min，误差±2%；RS485通信，所采集的数据每10分钟自动上传一次。
4、防护：IP66；TVS 4000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准。
5、无线标准：IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n；传输距离：50米（无遮挡无干扰,因环境而异）；频率范围：2.4 GHz 至 2.4835 GHz。
▲6、智能巡检机器人系统一套：可在水平和垂直方向进行调整。运行速度2cm/s。水平视角360°；垂直视角-15°-90°；水平键控速度0.1°-80°/s，速度可设；水平预置点速度80°/s；垂直键控速度0.1°-80°/s，速度可设；垂直预置点速度80°/s；焦距4.8-110㎜，23倍光学；变倍速度：约3.4秒(光学，广角-望远)；水平视角：55-2.7度(广角-望远)；近摄距：100-1500㎜(广角-望远)；光圈数：F1.6-F3.5；400万4寸红外WIFI；100米红外照射距离；分辨率2560×1440@30fps；彩色：0.005Lux@（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001Lux@（F1.6，AGC ON）；128G存储；
7、水平视角360°一套；垂直视角-15°-90°；水平键控速度0.1°-80°/s，速度可设；水平预置点速度80°/s；垂直键控速度0.1°-80°/s，速度可设；垂直预置点速度80°/s；焦距4.8-110㎜，23倍光学；变倍速度：约3.4秒(光学，广角-望远)；水平视角：55-2.7度(广角-望远)；近摄距：100-1500㎜(广角-望远)；光圈数：F1.6-F3.5；400万4寸红外WIFI；100米红外照射距离；分辨率2560×1440@30fps；彩色：0.005Lux@（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001Lux@（F1.6，AGC ON）；零照度：0 Lux with IR ;128G存储；
8、视角：红外照射距离 50米 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达100m，观察精度：镜头4㎜,水平视场角：88.9°；128G存储。 
▲9、通过网页版、PC客户端、手机APP实时数据同步。可将采集的图片、气象数据自动上传到远程物联网监控服务平台，实现植保监测人员的远程观测，实时作物的生长时间、生长速度、生长状态和气象情况，抓拍存储上传农作物病虫害危害前、危害中及危害后的图像及视频等。实现图像信息的自动采集。10m以内可以分辨柑橘木虱等害虫，25m内可以看到病虫害的发生状况。
▲10、系统有专用软件（非公用平台），可将实时监测的环境数据情况每隔10秒钟就上传到服务器平台，工作人员只要登录手机APP或PC客户端，就可以远程随时随地查看作物生长状态及历史数据。可通过手机APP或PC客户端实时根据作物生长情况可在垂直行程，水平行程上调节智能巡检机器人系统。也可以拉近或拉远。
11、电源控制部分（AC220V/50HZ）：断路器开关箱。防雷自动重合闸漏电保护开关。
12、立杆：高3M，直径80㎜，4个；地脚笼，4个。水泥基座大小：30㎝×30㎝×60㎝。
13、信息处理终端及辅材：包含物联网卡一张、网费和木虱专用黄板一年。
14、物联网数据对接：将各田间监测点数据采集设备及植物生长环境监控设备产出的数据通过网络传输到系统内实现田间物联网设备数据接入。实现监测点物联网数据对接、物联网设备图片数据对接及全区物联网数据的查询。
15、物联网数据分析：通过时间、地域等不同维度和类型、指标、时间等查询条件，以折线图、GIS地图的形式完成物联网数据分析展示功能。实现对多个指标进行叠加分析，辅助判断病虫害发生趋势和规律；数据运算可利用多色曲线实现在同一坐标系叠加数据最大值、最小值、算术平均值等多项指标；各项监控环境指标可以在地图上显示实时热点图
16、系统有专用软件（非公用平台），实现不同级别的权限管理，日志管理。



2、柑橘黄龙病综合治理（采购防控物资、药剂、试验展示以及技术指导、培训等）



	序号
	服务内容
	规格
	数量
	备注

	1
	螺虫乙酯 .唑虫酰胺
 
	500ml*20瓶/件
	70件
	总有效成分18%（含）以上

	2
	螺虫.噻虫嗪 
	30g*100瓶/件
	15件
	总有效成分30%（含）以上

	 3 
	开展技术培训
	30人次以上
	1次
	 

	4
	树立展示牌 

	244cm*122cm
	1块
	



             
