采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（ http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标注“●”号的条款为重要条款，负偏离将导致被扣分。
3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。
4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。



	货物需求一览表

	分标：分标1

	项号
	采购标的
	数量
	单位
	技术参数要求
	分项预算金额（万元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	1
	雨衣
	1950
	套
	◆整烫后雨衣平整，整洁美观无线条、干燥，无烫光、水渍、变色、粘连；线路顺直，粘合粘胶部位平展、无抽皱。雨衣包装袋：袋面与袋墙结合，明暗线各一道，明线距边约0.1cm；绱提袋：明暗线各一道，明线距边约0.15cm。
1.面料要求：上衣面料颜色为荧光黄色、裤子面料颜色为藏蓝色。
[bookmark: OLE_LINK8]▲2.雨衣上衣单位面积质量：≤165g/㎡。雨衣上衣布料断裂强力：经向≥1000N、纬向≥760N。
●3.雨衣上衣撕破强力：经向≥90N、纬向≥60N。
●4.雨衣上衣透湿率：≥6665g/(m2·24h)。
● 5.雨衣上衣静水压：初洗≥80kpa，20次水洗后≥50kpa。
6. 雨衣上衣表面抗湿性：初始≥4级，20次水洗后≥2级。
◆7.雨衣上衣PH值：4.0--8.5。
8.雨衣上衣耐光色牢度：≥4级。
9.雨衣上衣耐皂洗色牢度：≥4级。
10.雨衣上衣耐干摩擦色牢度：≥4级。
11.雨衣上衣耐湿摩擦色牢度：≥4级。
12.雨衣上衣耐汗渍色牢度：≥4级。
▲13.雨衣裤子单位面积质量：≤165g/㎡。雨衣裤子布料断裂强力：经向≥980N、纬向≥760N。
●14.雨衣裤子面料撕破强力：经向≥60N、纬向≥60N。
●15.雨衣裤子透湿率：≥6570g/(m2·24h)。
● 16.雨衣裤子静水压：初洗≥80kpa，20次水洗后≥50kpa。
17.雨衣裤子表面抗湿性：初始≥4级，20次水洗后≥3级。
◆18.雨衣裤子PH值：4.0~8.5。
19.雨衣裤子耐光色牢度：≥5级。
20.雨衣裤子耐皂洗色牢度：≥4级。
21.雨衣裤子耐干摩擦色牢度：≥4级。
22.雨衣裤子耐湿摩擦色牢度：≥4级。
23.雨衣裤子耐汗渍色牢度：≥4级。
反光条性能要求：
1.反光带宽度为30mm。
●2.反光材料的初始反射系数≥1130cd/(1x·㎡)。
●3.反光材料湿状态逆反射系数≥1000cd/(1x·㎡)。
4、屈挠8500次、水洗 30次、磨损 6500 次，逆反射系数≥320cd/(1x·㎡)。
其他要求：
▲1.执行标准：按照《警服 风雨衣（报批稿）》执行
▲2.衣服尺寸要按照采购人单位人员的身高体重进行选定。
	70.2
	工业

	2
	白腰带
	1950
	条
	1.一般要求：织带外观平直规整，无跳线、无线结，各种材料表面无残次；腰带钎子边缘平整光滑，无毛刺、无锐边、无划痕，钎子插合牢固、端正，对位准确，插拔灵活；钎子镀层完整，无明显电镀缺陷。各铆合部位牢固、位置准确，扣件开合顺畅，松紧适宜。铆钉、四件子母扣无破损、变形；对讲机套塑料扣件装备牢固。
2.结构要求：腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套，强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套。
●3.规格与尺寸：规格：M主腰带带体长度：≥1295.0 mm、 内带带体长度：≥1181.0 mm、 斜挂带带体长度：≥1131.0 mm、 主腰带带体宽度：≥50.0 mm、内带带体宽度：≥37.0 mm、斜挂带带体宽度：≥29.0mm、主腰带带体厚度：≤5.1mm、内带带体厚度：≤3.2mm、斜挂带带体厚度：≤1.2mm。
腰带钎子尺寸应符合GA890-2018附录A中A.1规定。
装具套主要尺寸：警棍套长≥153. 0mm宽≥44.0 mm高≥41.0 mm。强光手电套长≥305. 0mm宽≥49.0 mm高≥38.0 mm。工作包长≥285. 0mm宽≥132.0 mm高≥51.0 mm.手铐套长≥230. 0mm宽≥105.0 mm高≥30.0 mm。催泪喷射器套长≥340. 0mm宽≥52.0 mm高≥45.0 mm。对讲机套长≥135. 0mm宽≥78.0 mm高≥38.0 mm。
4.颜色：腰带颜色为白色，腰带钎子外盖颜色应为镀镍亚光银白色。
◆5.标识：腰带钎子外盖正面居中铸有凸起的徽标，盾牌边缘凸起应不低于1mm，徽标高37mm±0.5mm，徽标图案应符合GA 244规定。徽标图案应端正、清晰、饱满。
6.质量：多功能腰带全套标配（不含选配件）：≤1.2kg 
7.理化性能：
（1）耐磨擦色牢度：干摩：≥4级、湿摩：≥4级
◆（2）耐刷洗色牢度：≥4-5级
（3）耐汗渍色牢度：≥4级
◆（4）耐光色牢度：≥4-5级
（5）腰带钎子耐盐雾（按QB/T3826一1999标准）检验：≥48h主要表面无腐蚀斑点
（6）机织带起毛：无变化
（7）腰带钎子插拔性能：插拔 3000次后，能正常使用
（8）腰带钎子温度适应性：零下10OC至50OC能使用正常
（9）四件子母扣侧掀强力： 20-26N
(10)警棍套旋转性能：3000次后，能正常使用
(11)警棍套警棍插拔性能：3000次后，能正常使用
(12)催泪喷射器套旋转性能：3000次后，能正常使用
8.抗拉性能：
（1）斜挂带卡扣在扣合状态下，施加500N拉力并保持30s，卡扣不破损,并能正常使用
（2）装具套在开口缝合部位施加350N的拉力并保持30S，不撕裂
（3）腰带钎子在扣合状态下，施加750N的拉力并保持30S，钎子不应脱出或破损，并能正常使用
（4）对警棍套施加900N的拉力并保持30S，连接件不应断裂
（5）对催泪喷射器套施加900N的拉力并保持30S，连接件未断裂
●9.甲醛含量：装具套中甲醛含量≤300mg/kg
[bookmark: OLE_LINK9]▲10.执行标准：GA 890-2018《多功能腰带》 
	34.13
	工业

	3
	白手套
	6500
	副
	1.材质：涤纶
▲2.功能：防滑、可以戴手套用食指和拇指进行手机触屏
◆3.长度：掌长24±0.5cm，掌宽8.2±0.5cm
4.游离和水解的甲醛含量：无
5.异味：无
6.色牢度：≥3级
7.可分解致癌芳香胺染料：未检测出。
8.耐汗渍色牢度：≥4
9.耐水色牢度：≥4
10.耐干摩擦色牢度：≥4
	3.25
	工业

	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、货物交付期限：自合同签订之日起45日内完成项目验收。
三、货物交付地点：南宁市内采购人指定地点。
四、验收标准、规范：按公安交警部门提供标准验收。
交货时或生产完成后由采购单位对雨衣、白腰带随机抽样各5套（件），对成交人的提供的货物进行抽样检验，产品必须达到采购要求，如有任何一样未达到采购要求均视为验收不合格及虚假相应标。采购人终止合同及报相关财政部门。由此产生的所有费用由中标供应商负责。因检测而导致破坏性实验的，中标供应商需要根据实际数量供货。
五、售后服务要求：
1、质量保证期1年（按所交的批次货物自验收合格之日起计）；
2、售后响应时间：中标供应商接到售后通知后在24小时内到达采购人指定现场；
3、售后周期：因个别质量问题或尺码不合需要调换的，从接到售后要求起7个工作日内必须完成更换或维修完毕并交付。逾期交付的将按照逾期交货处理。
4、中标供应商须接受分批次或零星生产任务，要求质量、交货周期、售后无差异。
5、中标供应商必须按照采购人提供的人员着装信息和要求，每个人员单独包装成箱，在外包装箱上，标注人员姓名和工作单位等信息，以便交货验收和发放。
6、中标供应商必须按照采购人通知的时间、数量、类别、规格等要求准点将产品运送到采购人指定地点，并经采购人验收合格后共同签字确认；不能以任何理由推托、拖延和延误，一经采购人书面确认中标供应商供货不到位，中标供应商应承担相应的经济赔偿，赔偿方式为中标供应商对采购人某个单位某个自然日某次未按规定时间供货的，按对应的次数单次赔偿人民币1000元计罚赔偿款；合同期内累计超过20次的，采购人可单方面解除本采购项下所涉及的合同，并由中标供应商自行承担所有损失及后果，因此产生的行政、刑事处罚和全部经济责任及法律责任均由中标供应商自行负责。 
7、项目实施人要求3人以上（含三人）须公司在职员工。响应文件中提供截至响应文件提交截止时间仍在有效期内的劳动合同复印件。
8、要求所有服装均需中标供应商到使用部门量身定做，补货应在收到通知后1周内交齐，否则作违约处理，逾期每天按补货总金额1%扣除违约金。
七、其他：
（1）中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
（2）投标人应当需要具备相应的设备，保证本项目货物的供货。
六、其他要求：
1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物及标准附件的价格；
（2）运输、装卸、技术支持、售后服务等费用；
（3）必要的保险费用和各项税费；
（4）包括代理服务费用、税费等与本项目相关的一切费用。
八、付款方式：合同签订后10个工作日内预付30%，供应商所有货物交货完毕并验收合格后，支付合同总价的70%。如因财政原因导致付款延迟的，采购人不承担违约责任，且合同履约时间不顺延，中标人需按合同期限履行合同。

	其他说明
	一、产品说明
□本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。
☑本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
二、核心产品为：第1项货物
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
三、其他要求
▲1、本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。

	资料要求
	投标人可根据评分标准在投标文件提供供货服务方案、售后服务方案、信誉业绩证明。





	货物需求一览表

	分标：分标2

	项号
	采购标的
	数量
	单位
	技术参数要求
	分项预算金额（万元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	1
	[bookmark: OLE_LINK1]勤务长袖制式衬衣套装
	1950
	套
	[bookmark: OLE_LINK3]（一）勤务长袖制式衬衣：
1、执行标准：辅警服装—勤务长袖制式衬衣试用版相关规范。
▲2、面料技术要求
2.1、多异聚酯复合纱平纹布、浅蓝色
2.2、面料成分：聚酯纤维≥99% (含导电纤维)
◆2.3、密度（根/10cm）:经向265±10,纬向215±10;
2.4、断裂强力（N):经向≥800,纬向≥600；
2.5、单位面积质量：≥160g/㎡；
2.6、透气性（mm/s)：≥480；
▲3、投标人需在投标文件中提供第三方检测机构（带CMA或CNAS标识）依据《辅警服装材料 多异聚酯复合纱平纹布（试用稿）》符合以上第2点面料技术要求的检测报告复印件加盖公章；
▲4投标人需在投标文件中提供针对成衣的第三方检测机构（带CMA或CNAS标识）依据《辅警服装 勤务长袖制式衬衣(试用稿)》判定的检测报告复印件加盖公章，供货前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实
（二）勤务单裤：
1、执行标准：辅警服装—勤务单裤试用版相关规范。
▲2、面料技术要求
2.1、复合聚酯四面弹力平纹布（藏蓝色）
◆2.2、复合聚酯弹性纤维含量82%±5，莱赛尔18%±5；
◆2.3、密度（根/10cm）: 经向345±10,纬向260±10;
2.4、断裂强力（N):经向≥700,纬向≥300
2.5、撕破强力（N):经向≥80,纬向≥60
2.6、单位面积质量：≥150g/㎡
▲3、投标人需在投标文件中提供第三方检测机构（带CMA或CNAS标识）依据《辅警服装材料 复合聚酯四面弹力平纹布（试用稿）》符合以上第2点面料技术要求的检测报告复印件加盖公章；
▲4、投标人需在投标文件中提供成衣第三方检测机构（带CMA或CNAS标识）依据《辅警服装 勤务单裤(试用稿)》判定的检测报告复印件加盖公章，供货前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实
（三）勤务腰带：
1、执行标准：辅警服饰-执勤腰带（试用稿）相关规范。
2、执勤腰带的样式结构、规格尺寸、颜色、产品标志、工艺、外观质量完全符合《辅警服饰 执勤腰带》试用稿。
●3、钎扣铜镀层厚度≥10（μm）；钎扣耐盐雾48h表面无腐蚀，带体与钎扣结合力≥170（N）；保险开关、按键耐用性3000次后能正常使用。
（四）领带：
1、执行标准：《辅警服饰 领带》（试用稿）；
2、产品技术要求：
2.1 材料：涤纶低弹丝；
2.2 拉链拉头锁紧力（N） ≥20N。
	50.7
	工业

	2
	铁骑骑行服
	875
	套
	（一）骑行服上衣：
1、上衣主面料：使用摩托车专用荧光黄色网眼尼龙布，局部镶拼摩托车藏蓝色涤纶针织网眼布。 
上衣主面料：荧光黄色网眼尼龙布质量标准如下：
（1）▲耐光色牢度（执行标准GB/T 8427-2019）；耐光色牢度≥4级
（2）▲耐光、汗复合色牢度（执行标准GB/T 14576-2009）；酸性≥4级   碱性≥4级
◆▲（3）有机织物密度（根/10cm）（执行标准GB/T 4668-1995）；经向：385±5   纬向：300+5
（4）▲颜色测试（执行标准GB20653-2020）；亮度因子≥0.69
辅面料：藏蓝色涤纶针织网眼布质量标准如下：
◆▲（1）织物质量（执行标准GB/T 4669-2008）单位面积质量：300g/m²±3
（2）甲醛含量（执行标准GB/T 2912.1-2009）：未检出
◆（3）pH值（执行标准GB/T 7573-2009）；4.0≤实测值≤8.5
（4）可分解致癌芳香胺染料（执行标准GB/T 17592-2024）：未检测出。
（5）耐水色牢度（执行标准GB/T 5713-2013）；变色≥4级  沾色≥4级 
（6）耐酸碱汗渍色牢度（执行标准GB/T 3922-2013）；变色≥4级  沾色≥4级   
（7）耐摩擦色牢度（执行标准GB/T 3920-2008）；
干摩擦≥4级    湿摩擦≥4级
（8） 耐皂洗色牢度 （执行标准GB/T 3921-2008,方法 A(1)）；变色≥4级   沾色≥4级
（9）耐光色牢度（执行标准GB/T 8427）；耐光色牢度≥4级
（10）▲耐光、汗复合色牢度（执行标准GB/T 14576-2009）；酸性≥4级   碱性≥4级
（11）▲顶破强力（执行标准GB/T 19976-2005,钢球直径38mm）： 顶破强力≥2500N
◆2.上衣反光晶格带：服装的前胸，后背，袖口位置各平行放置两条银色反光晶格带，上方晶格带宽度约为5cm，下方晶格带宽度约为2.5cm；
3.上衣袖口，门襟，下摆处需要有能够调节松紧的装置；
4.上衣左前胸和后背反光晶格带上放置反光晶格警标，警标底色为蓝色，文字为银灰色。
5.上衣双侧腰部需开叉，在下摆处用魔术贴固定；
6.上衣腋下部位需开洞，洞口内放置大孔网眼布以利夏季通风；
7.▲投标人需在投标文件中提供第三方检测机构（带CMA或CNAS标识）的骑行服上衣主面料及辅面料质量标准的检测报告复印件加盖公章，供货前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实
（二）骑行服裤子：
1. 裤子主体面料：必须使用藏蓝色锦氨四面弹机织布。
裤子主面料质量标准如下：
◆▲（1）纤维含量（锦纶 88%±3 氨纶 12%±3）
◆▲（2）织物质量：单位面积质量：170g/m²±3
（3）甲醛含量（执行标准GB/T 2912.1-2009，水萃取法）；
未检出
◆（4）pH值（执行标准GB/T 7573-2009）；
4.0≤实测值≤8.5
（5）可分解致癌芳香胺染料(（执行标准GB/T 17592-2024）；
未检测出
（6）耐摩擦色牢度（执行标准GB/T 3920-2008）；
干摩擦≥4级    湿摩擦≥4级
（7） 耐皂洗色牢度 （执行标准GB/T 3921-2008,方法 A(1)）； 
变色≥4级   沾色≥4级
（8）耐光色牢度（执行标准GB/T 8427-2019）；
耐光色牢度≥5级
（9）耐光、汗复合色牢度（执行标准GB/T 14579-2009）；
酸性≥4级   碱性≥4级
（10）▲拉伸性能（执行标准GB/T 3923.1-2013,条样法,5厘米条样法，）；
断裂强力：经向≥800N   纬向≥900N
（11）▲水洗尺寸变化率（执行标准GB/T 8628-2013,GB/T 8629-2017,GB/T 8630-2013,洗涤程序4H，一次洗涤，悬挂晾干）
宽度方向≥-2         长度方向≥-2  
（12）▲透湿性 （执行标准GB/T 12704.1-2009,条件,吸湿法）
透湿率≥10000 g/(m²▪24h)
2.裤子的版型：小脚口马裤式样，脚口开叉，装有拉链；
3.裤子的腰部需要有能够调节腰围松紧的装置；
4.裤子的脚口处需要安装橡筋圈踏脚；
5.▲投标人需在投标文件中提供第三方检测机构（带CMA或CNAS标识）的骑行服裤子主体面料质量标准检测报告复印件加盖公章，供货前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实。
（三）骑行帽
1、面料：80%仿毛布+20%三明治网 
2、颜色：黑色，藏蓝色 
◆3、帽沿长：约7.5CM 
◆4、尺码：M(53-58CM)， L(59~64CM) 
5、撕破强力：经向≥28N    
◆▲6、PH值：4.0-8.5
▲7、甲醛含量：未检出
◆▲8、耐干摩擦色牢度：经向≥4-5（级）、纬向≥4-5（级）。
▲9、可分解致癌芳香胺染料：未检测出。
▲投标人需在投标文件中提供第三方检测机构（带CMA或CNAS标识）针对上述第5至9项参数的检测报告（检测依据GB/T 24278-2019、GB 18401-2010)复印件加盖公章，供货前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实
（四）骑行手套：
1、使用网眼布料，弹性，耐磨性俱佳。
2、手掌使用AMARA超细纤维止滑布制成，具有耐磨，止滑的特点。
3、手套手心处加止滑革增加对油门刹车柄的控制力。
4、碳纤维护具保护手背关节。
5、手掌处EVA护垫起到缓冲耐磨作用。
▲6、甲醛含量：未检出
▲7、耐干摩擦色牢度：沾色≥4（级）。
▲8、可分解致癌芳香胺染料：未检测出。
[bookmark: OLE_LINK13]▲9、投标人需在投标文件中提供第三方检测机构（带CMA或CNAS标识）针对上述第6至8项参数的检测报告（检测依据GB/T 21295-2024、GB 18401-2010)复印件加盖公章，供货前须提供检测（检验）报告原件给采购人核实
（五）骑行靴：
1、内里：采用透气网布海绵内衬。
2、鞋底：防滑耐磨橡胶底。
3、闭合方式：侧拉链。
4、重量：成品鞋（260号）重量约1.45kg。
●5、帮底剥离强度：左≥80N/cm；右≥80N/cm。
6、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度：≥4级。
●7、成型底鞋跟硬度：左（邵尔A）≥55（不发泡材料）；右（邵尔A）≥55（不发泡材料）。
●8、外底耐磨性能：左: ≤10.0mm(不允许出现外底磨穿或欠硫现象)；右: ≤10.0 mm (不允许出现外底磨穿或欠硫现象)。
◆9、可分解有害芳香胺染料：≤30mg/kg
◆10、游离或可部分水解的甲醛：≤300mg/kg
	70
	工业

	3
	骑行便帽
	55
	顶
	1、面料：80%仿毛布+20%三明治网 
2、颜色：黑色，藏蓝色 
3、帽沿长：约7.5CM 
4、尺码：M(53-58CM)， L(59~64CM) 
5、撕破强力：经向≥28N
▲6、PH值：4.0-8.5
▲7、甲醛含量：未检出
▲8、耐干摩擦色牢度：经向≥4-5（级）、纬向≥4-5（级）。
▲9、可分解致癌芳香胺染料：未检测出。
	0.495
	工业

	4
	轻量外勤长裤
	110
	条
	▲1、纤维含量：聚酯纤维100%。
◆2、耐水色牢度：变色≥4-5（级），沾色≥3-4（级）。
◆3、耐碱汗渍色牢度：变色≥4-5（级），沾色≥3-4（级）。
◆4、耐酸汗渍色牢度：变色≥4-5（级），沾色≥3-4（级）。
◆5、耐干摩擦色牢度：沾色≥4-5（级）。
◆6、耐湿摩擦色牢度：沾色≥4-5（级）。
▲7、耐皂洗色牢度：◆变色≥4-5（级），沾色≥4（级）。
8、洗液沾色：≥4（级）。
▲9、正面起毛起球：≥4（级）。
▲10、面料缝子劈裂程度：经向≤0.2(cm)；纬向≤0.2(cm)。
▲11、撕破强度：经向≥12(N)；纬向≥11(N)。
◆▲12、PH值：4.0-8.5。
▲13、甲醛含量：≤0（mg/kg）。
▲14、可分解致癌芳香胺染料：未检测出。
	3.08
	工业

	5
	现场组执勤靴
	55
	双
	1、鞋面:头层1.68mm牛皮+透气网布。
2、柔软的套楦中底结构+采用3E宽楦做法.
3、大底为橡胶底+MD，耐磨，止滑，防寒，防腐蚀大底中腰滑降设计，前掌曲折设计，鞋头加车线设计。
4、防寒：耐寒零下10度100000次无裂痕
5、大底与鞋面之间的拉力：>3kg/cm2
6、内腰具有透气孔，鞋垫防霉抗菌PU材料。
7、鞋带加锁扣，防止鞋带松脱。
●8、41码单只≤480克。
●9、同双鞋对应部位尺寸：前帮长度≤3mm；后帮高度≤3mm；鞋底：实芯底长度相差≤1.5mm，宽度相差≤1mm，厚度相差≤0.5mm；发泡底相差≤3mm，宽度相差≤2mm，厚度相差≤1mm.
10、后缝歪线：低帮≤3mm，其他类型≤4mm。
▲11、外底耐磨性能（采用GB/T 3903.2-2017标准）：≤6.0/mm。
▲12、鞋底剥离强度（采用GB/T 3903.2-2017标准）：≥90N/cm。
●13、外底与外中底粘和强度（采用QB/T2886-2007标准）≥40N/cm。
14、耐摩擦色牢度（采用QB/T2886-2007标准）：衬里≥4级，内垫≥4级。
▲15、纺织品中可分解致癌芳香胺染料含量（采用GB/T 19942-2019标准）：未检测出。
▲16、纺织品中游离或可部分水解甲醛含量（采用GB/T 19942-2019标准）：未检测出。
	3.19
	工业

	6
	现场组配饰
	55
	套
	1、材质：反光晶格。
2、尺寸、图案、颜色根据采购人要求定制。
	0.275
	工业

	7
	骑行服夏装
	25
	件
	技术要求及标准：
1.上衣主面料：使用摩托车专用荧光黄色网眼尼龙布，局部镶拼摩托车专用黑色网眼布，面料成分（尼龙，涤纶）；
上衣主面料质量标准如下：
(1) 甲醛含量（执行标准GB/T 2912.1-2009）
实测值：未检出；
▲◆(2) pH值（执行标准GB/T 7573-2009）
4.0≤实测值≤8.5；
[bookmark: OLE_LINK14]（3）▲异味（执行标准GB 18401-2010），
实测值：无异味；
（4）可分解致癌芳香胺染料（执行标准GB/T 17592-2024，GB/T 23344-2009），
实测值：未检测出。
（5）▲耐水色牢度（执行标准GB/T 5713-2013），
变色级别≥4级
（6）▲耐酸汗渍色牢度（执行标准GB/T 3922-2013），
变色级别≥4级
（7）▲耐碱汗渍色牢度（执行标准GB/T 3922-2013），
变色级别≥4级
（8）▲耐干摩擦色牢度（执行标准GB/T 3920-2008），
沾色级别≥4级
◆▲（9）面料单位面积调湿质量（执行标准GB/T 4669-2008 方法5），
单位面积调湿质量为350 g/m²，正负偏差10g
（10）●断裂强力（执行标准GB/T 3923.1-2013），
经向≥4200N
纬向≥2700N
（11）▲耐光色牢度（执行标准GB/T 8427-2019 方法3， 5级蓝标），
变色≥4级
（12）▲撕破强力（执行标准GB/T 3917.1-2009），
经向≥100N
纬向≥100N
（13）▲透气性（执行标准GB/T 5453-1997，压差100Pa），
透气率≥1800mm/s
（14）▲透湿量（洗后）（执行标准GB/T 12704.1-2009 洗干方式：5×5A，F），
透湿量≥10000g/(m²•24h)
（15）▲上衣反光晶格带：服装的前胸，后背，袖口位置各平行放置两条银色反光晶格带，◆上方晶格带宽度约为5cm，◆下方晶格带宽度约为2.5cm；上衣5cm反光晶格带参数要求如下：
（1）晶格反光条带初始逆反射系数（0°）：入射角 5°和观测角12′时，逆反射系数＞ 950cd/（lx•m²）
（2）晶格反光条带初始逆反射系数（90°）：入射角 5°和观测角 12′时，逆反射系数 ＞850cd/（lx•m²）。
(3)耐磨损处理后逆反射系数：入射角 5°和观测角 12′时，逆反射系数＞700cd/（lx•m²）。
(4)耐屈挠处理后逆反射系数：入射角 5°和观测角 12′时，逆反射系数 ＞800cd/（lx•m²）。
（5）耐水洗处理后逆反射系数：入射角 5°和观测角 12′时，逆反射系数 ＞900cd/（lx•m²）。
（6）温度变化后逆反射系数：入射角 5°和观测角 12′时，逆反射系数＞ 950cd/（lx•m²）。
（7）低温弯曲后逆反射系数：入射角 5°和观测角 12′时，逆反射 系数＞ 970cd/（lx•m²）
2.上衣护具：服装的肩部，肘部及背部需要安置护具，护具需要具有吸能作用，护具需要能够拆卸。
3.上衣袖部需要有能够调节袖围松紧的装置；
4.上衣袖口，门襟，下摆处需要有能够调节松紧的装置；
5. ●上衣门襟拉链为5号黑色聚酯拉链，要求如下：
（1）上止强力（N）≥200 （QB/T 2173-2014）
（2）插座移位强力（N）≥150 （QB/T 2173-2014）
（3）拉头拉片结合强力（N）≥300 （QB/T 2173-2014）
（4）拉头拉片抗扭力矩（N*m）≥0.5 （QB/T 2173-2014）
（5）拉头抗张强力（N）≥100 （QB/T 2173-2014）
（6）拉头自锁强力（N）≥80 （QB/T 2173-2014）
（7）开尾平拉强力（N）≥100 （QB/T 2173-2014）
（8）平拉强力（N）≥600 （QB/T 2173-2014）
（9）拉合轻滑度（N）≤5 （QB/T 2173-2014）
（10）负荷拉次（双次）≥600 （QB/T 2173-2014）
6.魔术贴要求：扣合强力（离合 5000 次）（N/c ㎡）≥15  （FZ/T 66315-1995）
7.揭开强力（离合 5000 次）（N/cm）≥0.6   （FZ/T 66315-1995）
8.上衣左前胸反光晶格带上放置反光晶格警标，警标底色为蓝色，文字为银灰色，警标式样（可根据采购人意见修改）及尺寸见下图：
[image: 002]
9.上衣后背反光晶格带上放置反光晶格警标，警标底色为蓝色，文字为银灰色，警标式样（可根据采购人意见修改）及尺寸见下图：
[image: 001]
10、侧肩部放置肩泮，肩泮尺寸为14cm ×4.8cm；
上衣双侧腰部需开叉，在下摆处用魔术贴固定；
上衣腋下部位需开洞，洞口内放置大孔网眼布以利夏季通风；
在下摆上边缘拼缝处缝制4条皮带泮。
上衣细节示意图如下：
  [image: 5f704dea735e0c3b6409ec738a710ab]

	4.25
	工业

	8
	骑行服夏裤
	25
	条
	技术要求及标准：
1.裤子主体面料：使用四面弹尼龙面料。面料颜色为藏黑色。面料成分（尼龙，涤纶，氨纶）
裤子主面料质量标准如下：
(1) 甲醛含量（执行标准GB/T 2912.1-2009）
实测值：未检出；
◆▲(2) pH值（执行标准GB/T 7573-2009）
4.0≤实测值≤8.5；
（3）▲异味（执行标准GB 18401-2010），
实测值：无异味；
（4）▲可分解致癌芳香胺染料(24种)（执行标准GB/T 17592-2024，GB/T 23344-2009），
实测值：未检测出。
（5）▲耐水色牢度（执行标准GB/T 5713-2013），
变色级别≥4级
（6）▲耐酸汗渍色牢度（执行标准GB/T 3922-2013），
变色级别≥4级
（7）▲耐碱汗渍色牢度（执行标准GB/T 3922-2013），
变色级别≥4级
（8）▲耐干摩擦色牢度（执行标准GB/T 3920-2008），
沾色级别≥4级
（9）◆▲面料单位面积调湿质量（执行标准GB/T 4669-2008 方法5），
单位面积调湿质量为240g/m²，正负偏差10g
（10）断裂强力（执行标准GB/T 3923.1-2013），
经向≥900N
纬向≥1000N
（11）▲耐光色牢度（执行标准GB/T 8427-2019 方法3， 5级蓝标），
变色≥5级
（12）▲撕破强力（执行标准GB/T 3917.1-2009），
经向≥100N
纬向≥100N
（13）▲透气性（执行标准GB/T 5453-1997，压差100Pa），
透气率≥85mm/s
（14）▲透湿量（洗后）（执行标准GB/T 12704.1-2009 洗干方式：5×5A，F），
透湿量≥9000g/(m²•24h)
（15）▲拒水性（执行标准GB/T 4745-2012），
沾水等级≥2级
（16）▲吸水率（洗后）（执行标准GB/T 21655.1-2023 条款8.1 洗干方式：5×5A，F），
吸水率≥120%
（18）▲芯吸高度（洗后）（执行标准FZ/T 01071-2008 洗干方式：5×5A，F），
芯吸高度≥150mm
（19）▲干燥速率（洗后）（GB/T 21655.1-2023 条款8.3 洗干方式：5×5A，F），
干燥速率≥0.1g/h
（20）●防紫外线性能（执行标准GB/T 18830-2009），
UPF平均值≥1800
紫外线防护系数（UPF）≥50
（21）▲定力伸长率（执行标准FZ/T 01034-2008 条款8.3.1 拉力30N），
经向≥32%
纬向≥25%
（22）▲定伸长力（FZ/T 01034-2008条款 8.3.2伸长  20%）
经向≥4%
纬向≥4%
（23）▲定力一次拉伸弹性回复率（FZ/T 01034-2008条款 8.3.3拉力 30N）
经向≥90%
纬向≥85%
（24）▲定力一次拉伸塑性变形率(FZ/T 01034-2008条款 8.3.3拉力 30N)
经向≥2.5%
纬向≥3%
（25）▲耐磨性(FZ/T 01128-2014)
耐磨性≥5300次
2.裤子膝部，胯部，臀部需要使用凯夫拉纤维混合弹力纤维织成的弹力芳纶布进行加固；
3.裤子的版型：小脚口马裤式样，脚口开叉，装有拉链；
4.裤子护具：裤子的膝盖与臀部双侧需要安置护具，护具需要具有吸能作用，护具需要能够拆卸；
5.裤子的腰部需要有能够调节腰围松紧的装置；
◆6.腰节内部两侧各安装一段防滑带，防滑带尺寸约为13cm× 2.5cm；
7.裤子的脚口处需要安装橡筋圈踏脚；
8.裤子门襟拉链为5号黑色聚脂拉链，具体要求如下：
（1）上止强力（N）≥200 （QB/T 2173-2014）
（2）插座移位强力（N）≥150 （QB/T 2173-2014）
（3）拉头拉片结合强力（N）≥300 （QB/T 2173-2014）
（4）拉头拉片抗扭力矩（N*m）≥0.5 （QB/T 2173-2014）
（5）拉头抗张强力（N）≥100 （QB/T 2173-2014）
（6）拉头自锁强力（N）≥80 （QB/T 2173-2014）
（7）开尾平拉强力（N）≥100 （QB/T 2173-2014）
（8）平拉强力（N）≥600 （QB/T 2173-2014）
（9）拉合轻滑度（N）≤5 （QB/T 2173-2014）
（10）负荷拉次（双次）≥600 （QB/T 2173-2014）
9.裤子细节示意图如下：
  [image: 4]   [image: 5]

	2.00
	工业

	9
	骑行靴
	25
	双
	1、面料：全牛皮10英寸高筒军警摩托靴（黑色），靴面采用1.8~2.0mm全头层牛皮+防泼水1680D网布。
2、鞋型：脚踝脚跟脚趾处均有吸震缓冲材料保护，脚背处有可延展拉架皮方便脚部活动。款式结合人体结构原理，脚背加防护功能。
3、靴子使用防滑橡胶大底，线孔经防水胶封闭，PU成型缓冲鞋垫，内底可拆除
4、辅料：防水透气薄膜，缝线处加复合防水层。 
5、靴子侧面采用从靴筒一根到底式拉链。
6、夹层采用防水透气面料，在鞋尖处须有塑料加固。
7、鞋面要有反光设计，当灯光照射时有明显反光效果，以提高夜间行车安全。
8、鞋面前部位需有专门的摩托换档耐磨设计。
▲9、耐折性能（采用GB/T 3903.1-2017《鞋类 整鞋实验方法 耐折性能》标准）：裂口长度≤6.2mm（左），6.2mm（右）折后无新裂纹，帮面未出现破损，帮底为开胶。
▲10、耐磨性能：外底磨痕长度：左≤5.6mm，右≤5.6mm。
	2.45
	工业

	10
	骑行头盔
	25
	顶
	1.材质：头盔壳体：玻璃钢；缓冲层：聚苯乙烯；舒适衬垫：聚氨酯泡沫、聚氨酯泡沫塑料；护目镜：聚碳酸酯。
◆2.重量：1.76±0.05KG。
◆3.厚度：头盔壳体1.9-2.4mm；缓冲层：39.4-45.6mm；舒适衬垫：头顶不低于5mm，脸颊：不低于31mm。
5.头盔壳体反光面积：≥5450平方毫米。
6.反光材料逆反射系数≥140cd/(1x.㎡）。
7.头盔视野：左右水平视野≥105°；上视野：≥7°；下视野：≥45°。
8.护目镜可视透光率：≥91.4%。
9.刚度：纵向轴：在630N的作用力下，沿实验轴的形变量与初始载荷30N的形变量相差≤12.7mm；卸载恢复载荷为30N时，所测得的形变量与初始载荷30N的形变量相差≤3.7mm；横向轴：在630N的作用力下，沿实验轴的形变量与初始载荷30N的形变量相差≤10.6mm；卸载恢复载荷为30N时，所测得的形变量与初始载荷30N的形变量相差≤2.1mm。
10.吸收碰撞能量：在加速峰值≤300g，加速度超过150g的作用时间≤4ms的实验完成后壳体无明显的碎片脱落（容易脱落的部件除外）。
11.佩戴方式：棘轮扣带。
	11.375
	工业

	11
	耳麦
	25
	副
	1、连接头：13pin鸭嘴头；
◆2、麦克风灵敏度：-42±3dB@1kHz 2.0V 2.2K,0dB=1V/Pa；
◆3、喇叭功率：额定：10mW，最大：30mW；
◆4、喇叭阻抗：32 Ω±15% @ 1 kHz；
◆5、喇叭频响：84±4 dB @ 1 kHz at 0.179 V
	0.25
	工业

	12
	骑行护具
	25
	套
	1.材质：外壳NY66,布料：聚酯纤维，填充物：聚乙烯。
◆2.尺寸：35-60cm。
3.通风系统：≥52个通气口，保证通风顺畅。
4.双齿轮结构保证关节活动自如。
5.采用快拆扣设计快捷穿脱。
	0.375
	工业

	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、货物交付期限：自合同签订之日起45日内完成项目验收。
三、货物交付地点：南宁市内采购人指定地点。
四、验收标准、规范：按公安交警部门提供标准验收。
交货时或生产完成后由采购单位对勤务长袖制式衬衣套装、骑行服套装随机抽样各5套（件），对成交人的提供的货物进行抽样检验，产品必须达到采购要求，如有任何一样未达到采购要求均视为验收不合格及虚假相应标。采购人终止合同及报相关财政部门。由此产生的所有费用由中标供应商负责。因检测而导致破坏性实验的，中标供应商需要根据实际数量供货。
五、售后服务要求：
1、质量保证期1年（按所交的批次货物自验收合格之日起计）；
2、售后响应时间：中标供应商接到售后通知后在24小时内到达采购人指定现场；
3、售后周期：因个别质量问题或尺码不合需要调换的，从接到售后要求起7个工作日内必须完成更换或维修完毕并交付。逾期交付的将按照逾期交货处理。
4、中标供应商须接受分批次或零星生产任务，要求质量、交货周期、售后无差异。
5、中标供应商须提供上门咨询、量体、统计、配送、发放服务。中标供应商必须按照采购人提供的人员着装信息和要求，每个人员单独包装成箱，在外包装箱上，标注人员姓名和工作单位等信息，以便交货验收和发放。
6、中标供应商必须按照采购人通知的时间、数量、类别、规格等要求准点将产品运送到采购人指定地点，并经采购人验收合格后共同签字确认；不能以任何理由推托、拖延和延误，一经采购人书面确认中标供应商供货不到位，中标供应商应承担相应的经济赔偿，赔偿方式为中标供应商对采购人某个单位某个自然日某次未按规定时间供货的，按对应的次数单次赔偿人民币1000元计罚赔偿款；合同期内累计超过20次的，采购人可单方面解除本采购项下所涉及的合同，并由中标供应商自行承担所有损失及后果，因此产生的行政、刑事处罚和全部经济责任及法律责任均由中标供应商自行负责。 
7、项目实施人要求3人以上（含三人）须公司在职员工。响应文件中提供截至响应文件提交截止时间仍在有效期内的劳动合同复印件。
8、要求所有服装均需中标供应商到使用部门量身定做，补货应在收到通知后1周内交齐，否则作违约处理，逾期每天按补货总金额1%扣除违约金。
七、其他：
（1）中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
（2）投标人应当需要具备相应的设备，保证本项目货物的供货。
六、其他要求：
1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物及标准附件的价格；
（2）运输、装卸、技术支持、售后服务等费用；
（3）必要的保险费用和各项税费；
（4）包括代理服务费用、税费等与本项目相关的一切费用。
八、付款方式：合同签订后10个工作日内预付30%，供应商所有货物交货完毕并验收合格后，支付合同总价的70%。如因财政原因导致付款延迟的，采购人不承担违约责任，且合同履约时间不顺延，中标人需按合同期限履行合同。

	其他说明
	一、产品说明
□本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。
☑本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
二、核心产品为：第 1 项货物
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
三、其他要求
▲1、本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。

	资料要求
	投标人可根据评分标准在投标文件提供供货服务方案、售后服务方案、信誉业绩证明。







附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明
设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	
《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
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