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横州市疾病预防控制中心户外全彩LED屏参数
一、主要参数和配置说明：

	户外全彩LED屏参数

	项目
	设备名称
	型号、规格
	数量
	单位
	备注

	屏体
	户外Q4H全彩
	显示屏净显示面积：
	长（m）
	4.16
	×
	高（m）
	2.4
	=
	9.98 
	㎡
	9.98 
	㎡
	3840刷新 
整屏简易箱体安装

	
	
	整屏分辨率：
	列（点）
	1040
	×
	行（点）
	600
	=
	624000
	点
	
	
	

	
	
	单元板数量：
	长（块）
	13
	×
	高（块）
	15
	=
	195
	块
	
	
	

	
	
	像数点间距 4mm 
尺寸(长*宽*厚) 320*160*18mm 
亮度 ≥4200cd/㎡ 
刷新频率3840Hz
模组分辨率 80*40=3200Dots
像素密度 62500Dots/㎡
像素构成 1R1G1B 
灯管封装 SMD1921
重量 0.52kg±0.01kg
结构特点 灯驱合一 
输入电压(直流) 4.5±0.1V 
最大电流 ≤10.34A
模组功率 ≤47W 
驱动方式 1/10恒流驱动
	
	
	

	
	
	320*160
	197
	块
	含2张备用

	
	专业主控
	X2M
	1
	台
	

	
	开关电源
	JC200-4.5-50 H
	55
	台
	备用1台

	
	接收卡
	E80
	16
	张
	备用1张

	
	接收卡长排线
	16P40-110CM
	195
	条
	

	
	网线
	1.5米
	16
	条
	

	
	接收卡电源线
	50CM
	16
	条
	

	
	电缆线
	60CM
	39
	条
	

	
	电缆线
	100CM
	16
	条
	

	
	简易箱体
	长:3*960+2*640，高:3*800
	9.98 
	㎡
	

	
	控制软件
	
	1
	套
	


二、售后服务要求

为最大限度保障我方设备使用、运维权益，避免后期售后推诿、服务缺位风险，对中标供应商售后材料做出以下要求：

1、须由产品原厂生产企业及中标供货供应商上方分别加盖公章，出具售后服务书面承诺书。

2、质保期内因产品自身质量问题产生的上门修检费、配件更换、调试保养等服务免费。

3、供应商承诺：我方通过电话、线上等渠道发送维修维护需求后，即刻启动售后响应机制，24小时内调配技术人员上门处理故障。
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