2026年象山区公办幼儿园柜子+玩具采购清单
	序号
	名称
	材质规格
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	教室阶梯展示柜
	100*30*75带轮子
	1.规格：L1000*300*700mm,规格误差值： ≤10mm；
2.材料：橡胶木，板材厚度≥17mm；
▲“橡胶木”：产品有害物质（家具涂层可迁元素）：镉、铅、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，产品有害物质可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）未检出。（提供第三方检测报告佐证，并提供官网查询内容截图）
3.工艺要求：采用三合一连接件连接。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光底漆、面漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。
▲“三合一”：金属表面耐腐蚀：中性盐雾≥1100小时【镀层本身耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级】；抗细菌性能：对两种或以上菌类抗菌率＞99%。（提供第三方检测报告佐证，并提供官网查询内容截图）
▲“底漆”：VOC含量≤100g/L，总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量均未检出。（提供第三方检测报告佐证，并提供官网查询内容截图）
▲“面漆”：VOC含量≤100g/L，总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量均未检出。（提供第三方检测报告佐证，并提供官网查询内容截图）
	11
	个
	580
	6380

	2
	教室大号转角柜
	80*30*60带轮子
	1.规格：L800*300*600mm,规格误差值： ≤10mm；
2.材料：橡胶木，板材厚度≥17mm；
▲“橡胶木”：产品有害物质（家具涂层可迁元素）：镉、铅、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，产品有害物质可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）未检出。（提供第三方检测报告佐证，并提供官网查询内容截图）
3.工艺要求：采用三合一连接件连接。油漆用料应无毒无味，透明、环保亮光底漆、面漆，技术质量应符合国家合格要求标准。颜色为原木色，木料需经过干燥处理，含水率不超过 12%。
▲“三合一”：金属表面耐腐蚀：中性盐雾≥1100小时【镀层本身耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级】；抗细菌性能：对两种或以上菌类抗菌率＞99%。（提供第三方检测报告佐证，并提供官网查询内容截图）
▲“底漆”：VOC含量≤100g/L，总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量均未检出。（提供第三方检测报告佐证，并提供官网查询内容截图）
▲“面漆”：VOC含量≤100g/L，总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量均未检出。（提供第三方检测报告佐证，并提供官网查询内容截图）
	11
	个
	435
	4785

	3
	美工室旗舰版
	柜子，桌子，展示架、置物架等（不需要美术操作材料）
	桌面：/新西兰松实木/E0级多层实木板，厚度≥2.5cm，表面打磨光滑，边角全圆角处理，无毛刺、无倒刺。

1、桌腿：实木方腿/圆腿，截面≥5×5cm，结构稳固，承重≥200kg，幼儿推拉不晃动。
2、表面处理：喷涂儿童专用水性底漆、面漆，防刮耐磨、防污易清洁，无甲醛、无异味，符合幼儿接触级安全标准。
▲“底漆”：VOC含量≤100g/L，总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量均未检出。（提供第三方检测报告佐证，并提供官网查询内容截图）
▲“面漆”：VOC含量≤100g/L，总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量均未检出。（提供第三方检测报告佐证，并提供官网查询内容截图）
3、附加设计：部分款式带下方开放式置物层，可存放编织工具、半成品材料；桌面边缘做防撞软包/倒圆处理，防止磕碰受伤。
4、实木花瓣造型矮凳
5、规格尺寸：座面直径约30cm，高度约25-30cm，适配幼儿坐姿，单凳承重≥50kg。
材质工艺：座面：实木多层板/实木，花瓣造型，边缘全圆角打磨，无尖锐棱角，无毛刺划伤风险。凳腿：实木圆腿，截面≥3×3cm，结构稳固，四腿防滑脚垫设计，防止滑动、刮花地板
6、采用榫卯加止退防松螺丝连接。
▲止退防松螺丝”：外观性能要求合格；中性盐雾试验≥1000h，镀（涂）层对基体的保护等级≥9 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9 级；抗菌性能：至少对 8 种菌的抑菌率达到 99%以上；耐霉菌性：至少对 8 种霉的耐霉菌性等级（防霉等级）为 0 级。（提供第三方检测报告佐证，并提供官网查询内容截图）
	1
	套（30名幼儿使用）
	13235
	13235

	5
	编织教室标准版
	柜子，桌子，展示架、置物架等（不需要操作材料）
	桌面：/新西兰松实木/E0级多层实木板，厚度≥2.5cm，表面打磨光滑，边角全圆角处理，无毛刺、无倒刺。

1、桌腿：实木方腿/圆腿，截面≥5×5cm，结构稳固，承重≥200kg，幼儿推拉不晃动。
2、表面处理：喷涂儿童专用水性底漆、面漆，防刮耐磨、防污易清洁，无甲醛、无异味，符合幼儿接触级安全标准。
▲“底漆”：VOC含量≤100g/L，总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量均未检出。（提供第三方检测报告佐证，并提供官网查询内容截图）
▲“面漆”：VOC含量≤100g/L，总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量均未检出。（提供第三方检测报告佐证，并提供官网查询内容截图）
3、附加设计：部分款式带下方开放式置物层，可存放编织工具、半成品材料；桌面边缘做防撞软包/倒圆处理，防止磕碰受伤。
4、实木花瓣造型矮凳
5、规格尺寸：座面直径约30cm，高度约25-30cm，适配幼儿坐姿，单凳承重≥50kg。
材质工艺：座面：实木多层板/实木，花瓣造型，边缘全圆角打磨，无尖锐棱角，无毛刺划伤风险。凳腿：实木圆腿，截面≥3×3cm，结构稳固，四腿防滑脚垫设计，防止滑动、刮花地板
6、采用榫卯加止退防松螺丝连接。
▲止退防松螺丝”：外观性能要求合格；中性盐雾试验≥1000h，镀（涂）层对基体的保护等级≥9 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9 级；抗菌性能：至少对 8 种菌的抑菌率达到 99%以上；耐霉菌性：至少对 8 种霉的耐霉菌性等级（防霉等级）为 0 级。（提供第三方检测报告佐证，并提供官网查询内容截图）
	1
	套（30名幼儿使用）
	14600
	14600

	6
	绘本馆坐凳书柜
	定制
	整体尺寸：约80×30×60cm（长×宽×高，可按场地调整），适配幼儿园绘本尺寸，可收纳约30-50本绘本。

• 造型设计：卡通卡车造型，车头带“Book Car”标识、卡通车窗，车尾带圆形装饰，整体圆润可爱，适配幼儿园阅读区氛围，可作为互动教具，培养幼儿收纳习惯。

• 结构设计：车头+车尾双收纳区，车头为斜插式绘本位，车尾为开放式储物区，也可搭配车轮造型底座，部分款式带万向轮，可移动。
	1
	组
	18900
	18900

	10
	户外玩具收纳柜1
	定制
6.2*90      
7.2*90
6.4*90
4.2*90
7.5*90 
	优质进口芬兰松/樟子松实木，无结疤、无虫蛀、无开裂，经过高温碳化+ACQ防腐双重处理，提升抗腐蚀、抗紫外线性能，长期户外使用不霉变、不开裂。

• 表面处理：打磨至180目以上，边角全圆角打磨处理，无毛刺、无倒刺；表面喷涂环保户外木油/水性清漆，防水防污，无甲醛、无异味，符合幼儿接触级安全标准，长期户外使用不褪色、不起皮。
	1
	套
	46800
	46800

	11
	户外玩具收纳柜2
	9米5
	1、定制食品级PP工程塑料，加厚材质，承重≥20kg，防摔耐冲击，无异味；带把手设计，方便幼儿搬运分类收纳。
▲“PP工程塑料”：邻苯二甲酸脂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出，重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均未检出， 有害物质限量多环芳烃：苯并[a]芘未检出,16 种多环芳烃（PAH)总量未检出； 公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能阻燃 2 级：5min 内放出的总能量≤40MJ，热释放速度率峰值≤240KW；防霉性能：至少对8种或以上霉类的防霉等级检测结果为 0 级；塑料表面抗菌性能：至少对8种或以上菌类检测结果达到 99%以上。（提供第三方检测报告佐证，并提供官网查询内容截图）
2、功能：可分类存放小型积木配件，箱体可堆叠，也可直接放置在柜体下层，方便取用和整理。
	1
	套
	10800
	10800

	12
	木质户外攀爬架组合
	28件
	1.高中低架各 3 个，平衡板 10 条，楼梯 9 条；
2.楼梯：宽 40cm，长 180cm，8 条踏木，楼梯边方宽不低于 5cm,厚不低于 7cm；
3.平衡板：长 180cm，宽 18cm，厚 4cm；
4.低架：底宽 55cm，底长 55cm，高 80cm，架柱方宽厚均不低于 5.5cm；
5.中架：底宽 55cm，底长 55cm，高 100cm，架柱方宽厚均不低于 5.5cm；
6.高架：底宽 55cm，底长 55cm，高 120cm，架柱方宽厚均不低于 5.5cm；
7.材质为炭烧木，产品符合安全质量标准和环保要求。
	2
	套
	7230
	14460

	14
	跑酷运动组合
	
	材质：PVC软包+海绵填充，底部防滑皮，宽度适配幼儿脚掌；
• 功能：平衡感训练、走步协调，高度无安全隐患。
	2
	套
	20000
	40000

	15
	升降移动篮球架
	1套2个
	 可调节高度：1.2m - 2.2m（或1.35m-1.8m/1.6m-2.7m，根不同年龄段需求选择），多档调节，适配小、中、大班幼儿身高，满足不同阶段投篮训练需求。
	3
	套
	980
	2940

	17
	户外大型碳化积木
	
	温碳化处理后，木材抗腐蚀、抗紫外线能力提升，长期户外使用不霉变、不开裂、不变形。
◦ 表面涂层耐磨、耐刮擦，长期使用不脱落、不起皮，易清洁打理。
◦ 套装中的特殊件（拱形、圆柱、插孔件）结构稳固，反复搭建不易损坏。
	2
	套
	6800
	13600

	18
	空调
	1.5P
	制冷量 3510W(200W~4000W）
制热量 5010W(200W~5590W) 
循环风量 700m/ 
噪声：室内侧21-35dB(A) 
室 外 侧 ≤51dB(A) 
功 率(标准工况) (制冷) 980W(85W~1700W 
 (制热) 1250W(85W~1960W) 
	1
	台
	3500
	3500

	共计
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	商务条款

	★售后服务要求及免费保修期
	1、所有竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，符合规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品，其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”。
2、保修年限：各项货物免费保修期最短不得少于一年。
3、免费送货上门，免费安装调试合格。
4、服务响应时间：接到用户故障通知后2小时内给予答复，4小时内给出解决方案，24小时内解决故障。未能在规定时间内排除故障的，必须在48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。
5、质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件；质保期过后提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护；其余按厂家承诺进行。
6、在质保期内，如果成交人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

	核心产品
	“教室阶梯展示柜”

	★验收方式
	1、采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照招标文件的规定和投标文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。
2、验收依据：按照招标文件要求及成交人的响应文件。
3、成交供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。交货时，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合采购文件和响应文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

	★交付使用时间及地点
	1.交付使用期：自签订合同之日起30日历天内全部安装调试合格完毕并交付使用，超期未安装调试完毕则视为违约。
2.交货地点：采购人指定地点。

	★其他要求
	1、确定成交人后，成交后的各型号单价不随时间、市场价格等因素的变动而改变，直至采购人完成采购任务为止，否则按成交人违约处理并取消中标资格。
2、《采购需求》中商务要求及带“▲”号项条款的要求均为实质性要求，竞标产品必须满足或优于此要求，否则竞标无效。
3、为确保货物质量，成交供应商必须在供货时提供生产厂家针对此项目的售后服务保证函原件、供货证明原件并加盖生产厂家公章，否则不予验收。
4、供应商响应时，必须满足采购需求的全部功能，供应商须对附件中的参数要求及商务要求进行全部响应，并提供所投产品带“▲”封面带有CMA及CNAS标志的第三方检测机构出具认可的检测报告复印件等证明材料。(竞价时投标人必须上传扫描件，否则采购人有权利取消预成交供应商的中标资格；报价结束后24小时内对预成交供应商核查原件，核查无误后方能确定成交供应商) 
5、供应商应充分考虑供货成本，如供应商低价恶意竞价、未按参数要求提供并上传相应证明文件、且中标后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，并通过报备政采云平台及财政厅监管部分后，移送司法机关诉诸法律手段，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。




