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	1
	新媒体实训终端
（学生机）
品牌/型号
 联想/启天M460-A044(C)
	一、硬件部分
1、 硬件配置：
1.产品类型：商用分体台式电脑
2.CPU规格：≥Intel第十三代酷睿i5-13400（10核2.5GHz）同档次或以上;
3.★主板：≥Intel B760以上芯片组；主板具备USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露功能；标配6个USB端口，要求前置2个USB3.2接口且分离放置，互不干涉，VGA+HDMI接口；扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1;
4.★内存： ≥8G DDR5 ；硬盘 ≥512G SSD硬盘+256SSDD硬盘，支持双硬盘;
5. ★电源：≥180W 85%高能效电源，机箱不大于9L；配置同品牌键盘鼠标6.显示器: 21.5寸LED显示器，具有低蓝光护眼功能，保护师生用眼健康.
二、软件部分：
1.出厂预装正版Windows11或以上操作系统。
2.主机预装AI素养学习系统，具备以下功能：
1）▲大模型接入功能：能接入DEEPSEEK R1 / QWEN3 / MOONSHOT等主流大模型API并运行（投标时提供此软件功能截图并加盖投标人公章）
2）▲大模型部署功能：能在私有云部署开源模型/自有大模型/微调大模型(GGUF格式)并满足随时调用的功能（投标时提供此软件功能截图并加盖投标人公章）
3）▲大模型语音输入功能：能够直接使用内置的语音大模型实现语言到文字的识别和输出（投标时提供此软件功能截图并加盖投标人公章）
4）大模型竞技场模式：能够同时调用多个大模型就行竞赛，比较大模型的输出结果
5）大模型定制功能：能够使用系统提示词/知识库对基座模型进行调整和优化，实现智能体的定制和输出
6）大模型图形功能：能够在大模型对话过程中随时调用文生图功能\图生图\风格转绘\图像转3D盲盒功能，在同个框架内实现无缝衔接，支持调用大模型对提示词进行实时润色，功能支持自定义文生图大模型(CHECK POINT)，自定义文生图风格微调模型和模型强度（LORA），支持任意长宽比例的图像生成和像素比例的调整
7）支持用户管理和内容管理:能够批量导入用户数据,监控用户生成数据,分享用户生成内容
8）支持使用大模型定制智能体:支持文生图\文生文\故事创作\人物设计\场景设计\教师备课功能
9）支持文生音乐（中文歌曲/背景音乐）/文生视频/图生视频/图像放大/扩图/风格转绘/视频风格转绘/线稿上色/单角色参考生图/多角色参考生图/角色背景融合/AI视频音效等主流AIGC功能
10）▲支持COMFY UI / RUNNING HUB / LIBLIB API 模式的AI APP，可供系统级调用（投标时提供此软件功能截图并加盖投标人公章）
3.考虑到机器的安全及保密性，机器要求带软件功能:
1）服务端支持CentOS 7.6/ RedHat7或以上版本操作系统。客户端支持多类型操作系统，包括但不限于 Windows XP_SP3/Windows Vista ultimate/Windows 7/Windows 8/Windows 10操作系统、Windows Server 2003_R2/2008_R2/2012/2016/2019操作系统、Red Hat Linux 5.4/5.6/6.8  /CentOS 7.6操作系统。
2）▲支持终端用户查看客户端系统当前CPU和内存的实时性能，同时可查看客户端程序的CPU和内存占用率。（投标时提供产品界面截图）
3）▲提供多引擎查杀矩阵，包括云查杀引擎、大数据特征引擎、自学习智能引擎以及脚本引擎，客户端支持以图形化方式展示各个引擎的信息。（投标时提供产品界面截图）
4）▲提供多维度防护体系，包含浏览器防护、系统防护、入口防护和上网防护4大类。其中浏览器防护包含网页安全防护、网购安全防护、搜索安全防护、邮件安全防护、锁定浏览器（如IE、Edge、360浏览器）；系统防护包含网络安全防护、摄像头防护、文件系统防护、驱动防护、进程防护、注册表防护、系统安全防护、核晶防护、键盘记录防护，其中核晶防护可利用CPU的硬件虚拟化机制，增强64位系统的安全防护；入口防护包含聊天安全防护、下载安全防护、U盘安全防护、黑客入侵防护、局域网防护，其中黑客入侵防护能自动阻止高风险的远程登录行为；上网防护包含反勒索防护。（投标时提供产品界面截图）
5）▲服务端不联网的情况下，可通过离线工具把漏洞库（补丁库）、补丁文件上传到服务端。（投标时提供产品界面截图）
6）▲管理员可以查看服务端已存在的补丁文件及总大小。（投标时提供产品界面截图）
7）服务端支持查看病毒扫描的触发方式，通过触发方式可以确定扫描行为是管理员触发、终端本地用户触发、定时扫描触发或者是实时监控触发。
8）客户端支持漏洞扫描，对扫描出的操作系统漏洞、Microsoft Office软件漏洞能执行一键修复，可以忽略指定补丁。客户端可查看已安装的补丁、已忽略的补丁，可按照KB号卸载指定补丁。终端用户可清理补丁安装包，减少对磁盘空间的占用。
9）▲客户端提供宏病毒专项扫描功能，终端用户可对客户端执行宏病毒扫描，发现是否存在宏病毒。（投标时提供产品界面截图）
10）记录终端硬件信息，包括CPU型号、内存大小、硬盘、主板、显卡、网卡、声卡、显示器信息以及SN码，支持导出硬件信息；可显示终端上次关机时间、本次开机时间。可记录客户端的硬件变更信息，包括变更类型、变更项目、原配置、新配置以及变更时间，可导出终端硬件变更日志。
11）▲终端用户可根据终端硬件配置情况以及查杀需求搭配不同的引擎组合；在保持云查杀引擎强制开启不可修改的同时，终端用户可单独启用或关闭其他引擎的病毒查杀及实时防护功能，通过引擎图标的显示状态直观展示引擎是否被启用，以此实现灵活的多引擎组合查杀效果。（投标时提供产品界面截图）
12）对勒索病毒提供多重防御能力，包括禁用客户端远程服务、拦截RDP攻击、拦截数据库攻击、锁定RDP攻击IP地址、客户端账户弱密码检测、弱密码软件检测（如SQL Server和MySQL数据库软件）。
13）支持客户端开启自我保护功能，阻止病毒、木马关闭客户端防护进程
14）支持基于脚本类型判断的病毒检测技术，通过预设数量的脚本作为样本，计算特征向量建立分类模型，由此建立的分类模型可以对待测脚本的类型进行判定，根据判定结果把脚本提供给对应的脚本引擎进行处理。
15）提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件。
三．服务要求
★原厂3年整机免费下一自然日上门服务（节假日无休），为保证服务质量，原厂需在本地有官方维修站，需官网可查为准；为保证货物交付质量，要求供货时提供原厂工程师交付服务，要求佩戴原厂工牌上门；为保证正品行货，如非产品生产厂家供货，供货时应提供所投产品的生产厂家的售后服务承诺书原件。 
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	新媒体实训终端
（实训室教师端）
品牌/型号 
联想/扬天M460
	2、 一、硬件配置：
1.产品类型：商用分体台式电脑
2.CPU规格：≥Intel第十四代酷睿i7-14700（20核，最大频率5.4GHz）同档次或以上;
3.★主板：≥Intel B760以上芯片组；主板具备USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露功能；标配6个USB端口，要求前置2个USB3.2接口且分离放置，互不干涉，VGA+HDMI接口；扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1;
4.★内存： ≥16G DDR5 ；硬盘 ≥1000G SSD硬盘支持双硬盘;
5. ★电源：≥180W 85%高能效电源，机箱大于9L；配置同品牌键盘鼠标
6.显示器: 23.8寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间2ms，具有低蓝光护眼功能，保护师生用眼健康.
二、软件部分：
1.出厂预装正版Windows11或以上操作系统。
2.主机预装AI素养学习系统，具备以下功能：
1）▲大模型接入功能：能接入DEEPSEEK R1 / QWEN3 / MOONSHOT等主流大模型API并运行（投标时提供此软件功能截图并加盖投标人公章）
2）▲大模型部署功能：能在私有云部署开源模型/自有大模型/微调大模型(GGUF格式)并满足随时调用的功能（投标时提供此软件功能截图并加盖投标人公章）
3）▲大模型语音输入功能：能够直接使用内置的语音大模型实现语言到文字的识别和输出（投标时提供此软件功能截图并加盖投标人公章）
4）大模型竞技场模式：能够同时调用多个大模型就行竞赛，比较大模型的输出结果
5）大模型定制功能：能够使用系统提示词/知识库对基座模型进行调整和优化，实现智能体的定制和输出
6）大模型图形功能：能够在大模型对话过程中随时调用文生图功能\图生图\风格转绘\图像转3D盲盒功能，在同个框架内实现无缝衔接，支持调用大模型对提示词进行实时润色，功能支持自定义文生图大模型(CHECK POINT)，自定义文生图风格微调模型和模型强度（LORA），支持任意长宽比例的图像生成和像素比例的调整
7）支持用户管理和内容管理:能够批量导入用户数据,监控用户生成数据,分享用户生成内容
8）支持使用大模型定制智能体:支持文生图\文生文\故事创作\人物设计\场景设计\教师备课功能
9）支持文生音乐（中文歌曲/背景音乐）/文生视频/图生视频/图像放大/扩图/风格转绘/视频风格转绘/线稿上色/单角色参考生图/多角色参考生图/角色背景融合/AI视频音效等主流AIGC功能
10）▲支持COMFY UI / RUNNING HUB / LIBLIB API 模式的AI APP，可供系统级调用（投标时提供此软件功能截图并加盖投标人公章）
3.考虑到机器的安全及保密性，机器要求带软件功能:
1）服务端支持CentOS 7.6/ RedHat7或以上版本操作系统。客户端支持多类型操作系统，包括但不限于 Windows XP_SP3/Windows Vista ultimate/Windows 7/Windows 8/Windows 10操作系统、Windows Server 2003_R2/2008_R2/2012/2016/2019操作系统、Red Hat Linux 5.4/5.6/6.8  /CentOS 7.6操作系统。
2）▲支持终端用户查看客户端系统当前CPU和内存的实时性能，同时可查看客户端程序的CPU和内存占用率。（投标时提供产品界面截图）
3）▲提供多引擎查杀矩阵，包括云查杀引擎、大数据特征引擎、自学习智能引擎以及脚本引擎，客户端支持以图形化方式展示各个引擎的信息。（投标时提供产品界面截图）
4）▲提供多维度防护体系，包含浏览器防护、系统防护、入口防护和上网防护4大类。其中浏览器防护包含网页安全防护、网购安全防护、搜索安全防护、邮件安全防护、锁定浏览器（如IE、Edge、360浏览器）；系统防护包含网络安全防护、摄像头防护、文件系统防护、驱动防护、进程防护、注册表防护、系统安全防护、核晶防护、键盘记录防护，其中核晶防护可利用CPU的硬件虚拟化机制，增强64位系统的安全防护；入口防护包含聊天安全防护、下载安全防护、U盘安全防护、黑客入侵防护、局域网防护，其中黑客入侵防护能自动阻止高风险的远程登录行为；上网防护包含反勒索防护。（投标时提供产品界面截图）
5）▲服务端不联网的情况下，可通过离线工具把漏洞库（补丁库）、补丁文件上传到服务端。（投标时提供产品界面截图）
6）▲管理员可以查看服务端已存在的补丁文件及总大小。（投标时提供产品界面截图）
7）服务端支持查看病毒扫描的触发方式，通过触发方式可以确定扫描行为是管理员触发、终端本地用户触发、定时扫描触发或者是实时监控触发。
8）客户端支持漏洞扫描，对扫描出的操作系统漏洞、Microsoft Office软件漏洞能执行一键修复，可以忽略指定补丁。客户端可查看已安装的补丁、已忽略的补丁，可按照KB号卸载指定补丁。终端用户可清理补丁安装包，减少对磁盘空间的占用。
9）▲客户端提供宏病毒专项扫描功能，终端用户可对客户端执行宏病毒扫描，发现是否存在宏病毒。（投标时提供产品界面截图）
10）记录终端硬件信息，包括CPU型号、内存大小、硬盘、主板、显卡、网卡、声卡、显示器信息以及SN码，支持导出硬件信息；可显示终端上次关机时间、本次开机时间。可记录客户端的硬件变更信息，包括变更类型、变更项目、原配置、新配置以及变更时间，可导出终端硬件变更日志。
11）▲终端用户可根据终端硬件配置情况以及查杀需求搭配不同的引擎组合；在保持云查杀引擎强制开启不可修改的同时，终端用户可单独启用或关闭其他引擎的病毒查杀及实时防护功能，通过引擎图标的显示状态直观展示引擎是否被启用，以此实现灵活的多引擎组合查杀效果。（投标时提供产品界面截图）
12）对勒索病毒提供多重防御能力，包括禁用客户端远程服务、拦截RDP攻击、拦截数据库攻击、锁定RDP攻击IP地址、客户端账户弱密码检测、弱密码软件检测（如SQL Server和MySQL数据库软件）。
13）支持客户端开启自我保护功能，阻止病毒、木马关闭客户端防护进程
14）支持基于脚本类型判断的病毒检测技术，通过预设数量的脚本作为样本，计算特征向量建立分类模型，由此建立的分类模型可以对待测脚本的类型进行判定，根据判定结果把脚本提供给对应的脚本引擎进行处理。
15）提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件。
三．服务要求
★原厂3年整机免费下一自然日上门服务（节假日无休），为保证服务质量，原厂需在本地有官方维修站，需官网可查为准；为保证货物交付质量，要求供货时提供原厂工程师交付服务，要求佩戴原厂工牌上门；为保证正品行货，如非产品生产厂家供货，供货时应提供所投产品的生产厂家的售后服务承诺书原件。
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	直播实战服务器（教师端）
品牌：eyemore
型号：K60
	一、K60主机（含软件）
主机
1）操作系统：Win10/Win11
★（2）处理平台：嵌入式Intel ultra7 165H处理器、16G内存+500G SSD
（3）⽹络：千兆⽹⼝ /WiFi6/蓝牙
（4）接口：Bluetooth 蓝牙*1；支持USB3.0接口和USB2.0接口；RJ45 千兆网口*1 ;
★（5）显示：双32⼨可旋转1080P专用直播屏
（6）支架： 滑轮式可推拉落地支架
（7）支持横竖屏旋转
（8）支持单机位/双机位/多机位
（9）直播实训软件：EyeMore Studio
（10）支持公域/私域/会议平台直播
（11）支持本机视频录制
（12）支持多场景/多画面/多路麦克风输⼊
（13）支持虚拟抠像及实景直播
（14）画面素材：PPT/视频/图片/贴片/⽂字/音频
（15）支持美颜滤镜
（16）语⾔：中⽂/英⽂
（17）支持直播实训/新媒体实训
二、配套Q50采集机（含镜头）
（1）传感器：4/3⼨CMOS传感器
（2）传感器分辨率：6K
（3）采样⽅式：6K超采样全⾼清输出
（4）镜头卡 ⼝ ：M4/3电⼦卡 ⼝
（5）镜头支持：松下、奥林巴斯、国产M4/3镜头
（6）视频输出分辨率：全⾼清1920*1080
（7）动态范围：12档宽动态直出
（8）输出接 ⼝ ：USB3.0/HDMI
（9）输出格式：YUV
（10）参数设置：对比度/亮度/饱和度/锐度/增益等
（11）白平衡： ⼿动/自动
（12）曝光设置： ⼿动/中⼼ 加权/全局曝光
（13）Q50采集机参数设置模式：eyecam软件设置采集机全部参数
（14）安装⽅式：横屏/竖屏
（15）固件升级：支持
（16）⼯作温度：0-40℃
（17）⼯作时间：7*24小时持续⼯作
（18）供电：USB3.0数据线/Type-C供电
三、软件
（1）运营环境：Win10/Win11
（2）推流模式：RTMP
（3）多平台直播：支持
（4）采集机采集输⼊：4K/1080P
（5）视频输出/录制：4K/1080P
（6）多机位/多场景切换：自定义快捷键
（7）支持虚拟输出
（8）直播平台：公域/私域/会议平台
★（9）支持直播场景模版设置与保存
（10）虚拟抠像：绿幕/蓝幕
（11）录制格式：MOV/H264等多种格式多种码率
（12）模版设置：横屏/竖屏
（13）支持多屏显示
（14）画面素材：PPT/视频/图片/贴片/⽂字/音频
（15）支持边播边录
★（16）支持采集机控制，软件可调节采集机各项参数
★（17）自带美颜滤镜
（18）语⾔：中⽂/英⽂
（19）支持多路混音
（20）支持直播实训/新媒体实训
四、主机支架
（1）支持横竖屏旋转和摄像机换面横竖旋转；
（2）带滚轮一体式支架，方便移动收纳；
（3）屏幕卡扣安装孔设计，安装方便；
五、采集机云台：手动360度可调节云台
六、19寸方块灯：19寸方形补光灯，可调色温，亮度
7、 绿幕（2*2.1米地拉式）
（1）2米宽*2米1高
（2） 原厂定制一体式绿幕，可升降收纳，不占用空间
（3）定制材质，不透光不偏色，抠像效果稳定。
8、 键盘式遥控器： 数字键盘式导播遥控器
9、 无线键盘鼠标
10、  话筒式USB全向麦克风
11、 领夹式USB有线麦克风
12、 USB2.0 七口 HUB
13、 延长线USB2.0
14、 延长线USB3.0
15、  系统重装U盘
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	直播实战服务器
（学生端）
品牌：eyemore
型号：K60
	一、K60主机（含软件）
主机
1）操作系统：Win10/Win11
★（2）处理平台：嵌入式Intel ultra7 165H处理器、16G内存+500G SSD
（3）⽹络：千兆⽹⼝ /WiFi6/蓝牙
（4）接口：Bluetooth 蓝牙*1；支持USB3.0接口和USB2.0接口；RJ45 千兆网口*1 ;
★（5）显示：双32⼨可旋转1080P专用直播屏
（6）支架： 滑轮式可推拉落地支架
（7）支持横竖屏旋转
（8）支持单机位/双机位/多机位
（9）直播实训软件：EyeMore Studio
（10）支持公域/私域/会议平台直播
（11）支持本机视频录制
（12）支持多场景/多画面/多路麦克风输⼊
（13）支持虚拟抠像及实景直播
（14）画面素材：PPT/视频/图片/贴片/⽂字/音频
（15）支持美颜滤镜
（16）语⾔：中⽂/英⽂
（17）支持直播实训/新媒体实训
二、Q50采集机（含镜头）
（1）传感器：4/3⼨CMOS传感器
（2）传感器分辨率：6K
（3）采样⽅式：6K超采样全⾼清输出
（4）镜头卡 ⼝ ：M4/3电⼦卡 ⼝
（5）镜头支持：松下、奥林巴斯、国产M4/3镜头
（6）视频输出分辨率：全⾼清1920*1080
（7）动态范围：12档宽动态直出
（8）输出接 ⼝ ：USB3.0/HDMI
（9）输出格式：YUV
（10）参数设置：对比度/亮度/饱和度/锐度/增益等
（11）白平衡： ⼿动/自动
（12）曝光设置： ⼿动/中⼼ 加权/全局曝光
（13）Q50采集机参数设置模式：eyecam软件设置采集机全部参数
（14）安装⽅式：横屏/竖屏
（15）固件升级：支持
（16）⼯作温度：0-40℃
（17）⼯作时间：7*24小时持续⼯作
（18）供电：USB3.0数据线/Type-C供电
三、软件
（1）运营环境：Win10/Win11
（2）推流模式：RTMP
（3）多平台直播：支持
（4）采集机采集输⼊：4K/1080P
（5）视频输出/录制：4K/1080P
（6）多机位/多场景切换：自定义快捷键
（7）支持虚拟输出
（8）直播平台：公域/私域/会议平台
★（9）支持场景模版设置与保存
（10）虚拟抠像：绿幕/蓝幕
（11）录制格式：MOV/H264等多种格式多种码率
（12）模版设置：横屏/竖屏
（13）支持多屏显示
（14）画面素材：PPT/视频/图片/贴片/⽂字/音频
（15）支持边播边录
★（16）支持采集机控制，软件可调节采集机各项参数
★（17）自带美颜滤镜
（18）语⾔：中⽂/英⽂
（19）支持多路混音
（20）支持直播实训/新媒体实训
四、主机支架
（1）支持横竖屏旋转和摄像机换面横竖旋转；
（2）带滚轮一体式支架，方便移动收纳；
（3）屏幕卡扣安装孔设计，安装方便；
五、采集机云台：手动360度可调节云台
六、19寸方块灯：19寸方形补光灯，可调色温，亮度
七、绿幕（2*2.1米地拉式）
（1）2米宽*2米1高
（3） 原厂定制一体式绿幕，可升降收纳，不占用空间
（3）定制材质，不透光不偏色，抠像效果稳定。
八、键盘式遥控器： 数字键盘式导播遥控器
九、无线键盘鼠标
十、 话筒式USB全向麦克风
十一、领夹式USB有线麦克风
十二、USB2.0 七口 HUB
十三、延长线USB2.0
十四、延长线USB3.0
十五、 系统重装U盘
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	实训配套桌椅
	桌子尺寸：1800*800*760mm；
1、采用E1级环保材料，采用刨花板，板材的含水率（3～13%）、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度符合GB/T4897-2015《刨花板》的要求。板材的甲醛释放量须满足GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求，ENF级≤0.025mg/m³。氨释放量（干燥器法）≤5mg/L，符合GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》的标准。品质属性（苯、甲苯、二甲苯），总挥发性有机化合物TVOC（72h）等符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》的要求。有机磷阻燃剂含量（三-(邻甲苯基)磷酸酯(TOCP)≤5mg/kg、三-(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)≤5mg/kg、三-(1，3-二氯丙基)磷酸酯(TDCPP)≤5mg/kg、二-(2，3-二溴丙基)磷酸酯（DDBPP)≤40mg/kg、三-(1-氮杂环丙基)氧化膦(TEPA≤40mg/kg)、三-(2，3-二溴丙基)磷酸酯(TDBPP)≤40mg/kg）符合GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》的标准。                       
2、封边：采用全自动化机器封边技术，材料厚度不小于1.5mm。                                
3、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰。
4、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理.选用冷轧钢板，钢板的上屈服强度≥256MPa，断后伸长率≥53%符合GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》的要求。所有焊点都打磨光滑，可能接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）100h，耐腐蚀等级达到10级符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的要求。化学成分：C（碳）≤0.2%,Si（硅）≤0.2%,Mn（锰）≤0.2%,P（磷）≤0.2%,S（硫）≤0.2%符合GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》的标准。塑粉的耐酸性240h，耐碱性168h符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的要求，可溶性重金属含量：(镉含量≤75mg/kg、铬含量≤60mg/kg、汞含量≤60mg/kg)符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求，耐磨性符合GB/T 1768-2006《色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》的要求，有机锡10项符合GB/T 34706-2017的要求，多氯联苯符合GB/T 36497-2018《涂料中多氣联苯的测定》的要求，土曲霉（长霉等级0级）、肺炎克雷伯氏菌（抗细菌率≥99%）符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料》的要求。1、采用高密度透气网布，具有透气性好,抗撕扯等特点。外观色泽均匀，自然，手感柔软，阻燃、防水、防污、防火、防腐性强。
2、坐垫采用优质棉布，外观色泽均匀，自然，手感柔软。采用优质定型海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、 抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形。
3、优质钢制脚，表面经防锈、防潮、防腐酸洗、磷化、除锈、静电机器手自动喷涂和高温固化处理。
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	教师工位、直播工位桌椅一体
（一桌三椅）
	教师实训桌:1800X700X750mm，
1、采用E1级环保材料，采用刨花板，板材的含水率（3～13%）、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度符合GB/T4897-2015《刨花板》的要求。板材的甲醛释放量须满足GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求，ENF级≤0.025mg/m³。氨释放量（干燥器法）≤5mg/L，符合GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》的标准。品质属性（苯、甲苯、二甲苯），总挥发性有机化合物TVOC（72h）等符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》的要求。有机磷阻燃剂含量（三-(邻甲苯基)磷酸酯(TOCP)≤5mg/kg、三-(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)≤5mg/kg、三-(1，3-二氯丙基)磷酸酯(TDCPP)≤5mg/kg、二-(2，3-二溴丙基)磷酸酯（DDBPP)≤40mg/kg、三-(1-氮杂环丙基)氧化膦(TEPA≤40mg/kg)、三-(2，3-二溴丙基)磷酸酯(TDBPP)≤40mg/kg）符合GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》的标准。                       
2、封边：采用全自动化机器封边技术，材料厚度不小于1.5mm。                                
3、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰。
4、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理.选用冷轧钢板，钢板的上屈服强度≥256MPa，断后伸长率≥53%符合GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》的要求。所有焊点都打磨光滑，可能接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）100h，耐腐蚀等级达到10级符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的要求。化学成分：C（碳）≤0.2%,Si（硅）≤0.2%,Mn（锰）≤0.2%,P（磷）≤0.2%,S（硫）≤0.2%符合GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》的标准。塑粉的耐酸性240h，耐碱性168h符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的要求，可溶性重金属含量：(镉含量≤75mg/kg、铬含量≤60mg/kg、汞含量≤60mg/kg)符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求，耐磨性符合GB/T 1768-2006《色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》的要求，有机锡10项符合GB/T 34706-2017的要求，多氯联苯符合GB/T 36497-2018《涂料中多氣联苯的测定》的要求，土曲霉（长霉等级0级）、肺炎克雷伯氏菌（抗细菌率≥99%）符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料》的要求。1、采用高密度透气网布，具有透气性好,抗撕扯等特点。
5、坐垫采用优质棉布，采用优质定型海绵，密度高，回弹力强、不易变形。
6、扶手：PP材料扶手，健康环保无异味，无甲醛无异味。
7、底盘：加厚中班蝴蝶底盘。
8、高强度合金气压杆：采用原装优质气动杆，具有负载大、噪音小、升降快、抗震性小、自落缓冲性能强、平稳等优点。
9、尼龙五爪椅脚：优质增强尼龙玻璃纤维复合，五爪过1136KG静压测试，高承重耐用,耐腐蚀,寿命长,抗冲压。
10、尼龙静音万向脚轮：采用优质增强尼龙玻璃纤维复合，移动杂音小，耐磨性大。
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	合计
	499880.00元
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