	办公用纸采购需求建议

	标的名称
	数量及
单位
	技术参数

	A4纸
	300箱
	详见附表

	A4纸
	120箱
	详见附表

	A5纸
	50箱
	详见附表

	商务条款

	报价要求
	供应商所提供的总报价需包含货物及其附件的采购、制造、包装、运输、保险、税费以及安装调试、培训、技术服务（包括技术资料）、质保期保障、验收等相关服务的全部费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用，也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

	资质要求
	1.资质要求：供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；供应商需为广西政府采购网上超市入驻供应商，且商品已在平台上线。满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

	交货时间及交货方式
	[bookmark: _GoBack]我院未设置仓库，供应商进行驻点式配送服务。采购人申请用纸后，供应商需15分钟内响应，1.5小时内配送至采购人指定科室。

	交货地点
	陆川县内采购人指定地点

	付款方式
	采购费用按月进行结算，采购双方于次月15日前完成上月采购量的核对并出具结算单，采购量以申领部门签收单及统计单作为依据，核对无误后采购人在结算单上签字确认。采购人向供应商支付采购费用前，供应商应向采购人提供合法有效的发票；双方确认无误后90个日历日内将上月采购费用以银行转账或电汇方式支付给供应商。

	质保期
	经验收合格后，质保期为一年（如厂家承诺超过1年的，按厂家承诺的执行）。

	售后服务
	1. 符合国家质量及行业标准，产品包装完整，品牌产地标注明确，满足采购人对质量、规格和性能要求，对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。如出现所供商品不符合相关要求，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担，质保期不得低于国家标准及产品自身标注的质保期。
2.供应商应保证商品是全新、未使用过的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。产品出现如下情况时，供应商应在30分钟内响应，1小时内进行更换，由此产生的费用由供应商承担：
2.1提供的商品不是全新的产品，有使用痕迹；
2.2提供的商品与征集的技术规格不一致或属于瑕疵品；
2.3商品运抵指定地点时存在破损或损失。

	验收标准及要求
	验收标准及要求 
1. 响应产品应满足中华人民共和国国家标准GB/T24988-2020《复印纸》优等品的相关要求，并提供具有CMA或CNAS标志的检验报告。
2.验收由采购人按国家有关的规定、规范进行。验收时，如发现所交付的货物（设备）有短装、次品、损坏或其它不符合本项目中规定之情形，采购人与成交供应商应做出详尽的现场记录，并由双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的一切费用由成交供应商承担。
3.未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财买（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库 (2016） 205 号]规定执行。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	其他要求
	违约条款
1合同货物验收不合格的，供应商必须1个小时内进行换货；次数达5次以上采购人有权解除合同。
2供应商应保证提供原产、正宗品牌货物，不得用伪劣货物替代。否则采购人有权退货，供应商应另外向采购人支付该批次货款总价20％的违约金，并且采购人有权解除合同。
3在生产过程或验收过程中发现供应商对成交货物进行分包、转包，采购人有权单方解除合同并有权拒付全部货款。
4供应商有虚报各项技术指标等弄虚作假、隐瞒事实内容等情形，采购人有权退货，供应商应另外向采购人支付该批次货款总价20％的违约金，并且采购人有权解除合同。
5因供应商原因导致退换货的，供应商应承担退换货所需的一切费用。如供应商未在3个日历日内收回不合格货物，采购人不对上述货物的灭失或损坏承担任何责任。如供应商逾期超过20个日历日仍未收回的，采购人有权自行处理上述货物。
6约定的违约金无法弥补采购人损失的，供应商应继续承担相应的赔偿责任。采购人有权直接从未付的款项中扣除供应商根据本约定应付未付的违约金、赔偿金等。
7 成交供应商未按承诺时间进行配送，采购人有权根据违约次数对成交供应商予以警告或处罚。（次数达3次，采购人予以警告，次数达4次及以上违约即按200元/次进行处罚，次数达10次以上的采购人有权单方解除合同）
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	序号
	规格
	尺寸
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	颜色
	定量
	厚度
	挺度
	平滑度
（正反面均）
	不透明度
	可勃值
	尘埃度
	交货水分
	D65亮度
	规格

	
	
	
	
	
	
	
	恒速弯曲法
	
	
	（Cobb60）
	0.3mm²
	>1.5mm²
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1.5mm²
	
	
	
	

	
	
	（mm）
	
	
	
（g/㎡）
	
(μm）
	纵向（mN）
	横向
（mN）
	（s）
	（%）
	（g/㎡）
	
（个/㎡）
	
（个/㎡）
	（%）
	（%）
	
（张/包）

	1
	A4
	210×297
	全木浆
	白色
	70
	≥92
	≥75
	≥32
	≥18
	≥91
	≤35
	≤16
	不应有
	3.5-7.0
	95-105
	500或400，每箱≥4000张

	2
	A4
	210×297
	全木浆
	白色
	80
	≥103
	≥100
	≥42
	≥18
	≥93
	≤35
	≤16
	不应有
	3.5-7.0
	95-105
	500或400，每箱≥4000张

	3
	A5
	148×210
	全木浆
	白色
	70
	≥92
	≥75
	≥32
	≥18
	≥91
	≤35
	≤16
	不应有
	3.5-7.0
	95-105
	500或400，每箱≥8000张


1.复印纸的切边应整齐、洁净，不应有裂口和纸粉。
2.复印纸纸张的纤维组织应均匀。纸面应平整，不应有褶子、皱纹、残缺、破洞、砂子、硬质块和其他影响使用的纸病。
3.每批纸色泽应一致，不应有明显的色差。
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