附件1：玉林职业技术学院编程工作站采购需求表


	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	编程工作站
	一、编程工作站本体
1.▲处理器: NewCorei7-13700(2.1G/16核)或以上CPU,配备智能散热系统包括由BIOS管理的智能风扇通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度；
2.▲芯片组：英特尔® H770或以上，主板Bios集成网络同传功能；
3.▲内存：16GB DDR4 Synch DRAM 3200 MHz， 2 个 DIMM 插槽 最大支持64 GB DDR4-3200SDRAM； 
4.硬盘：512G SSD固态硬盘；
5.光驱：NOCD； 
6.▲显卡: 4G显卡或以上；
7.网卡：集成10/100/1000M千兆以太网控制器,支持局域网唤醒(WOL)；
8.▲音频：Realtek ALC3867 编解码器、支持前置CTIA 耳机的通用音频插孔、支持多音源；
9.键盘/鼠标：同一品牌USB 键盘、光电鼠标； 
10.▲主板插槽：不少于1 个全高 PCI、2 个 M.2、1 个 PCIe 3 x1、1 个 PCIe 4 x16（1 个用于 WLAN 的 M.2 插槽和 1 个用于存储的 M.2 2242/2280 插槽。）；                                                                                        
11.▲I/O:不少于8个USB接口（USB数据接口输出电压范围：4.75-5.25Vdc；USB数据接口输出电流范围：500mA-1500mA；USB数据接口无负载能量消耗：＜150mW；USB数据接口接触电流应不超过20uA）（验收时提供技术说明书或认证)
a)前置：2 个 USB Type-A 10Gbps 信率端口、2 个 USB Type-A 5Gbps 信率端口、1 个 USB Type-C®、1 个 USB 2.0 Type-A、1 个耳机/麦克风组合插孔；
b)后置：2 个 USB 2.0 Type-A、1 个 HDMI、1 个 DisplayPort™、1 个 RJ-45、1 个电源接口、1 个串口、1 个音频输入、1 个音频输出；
12.▲显示器: 显示器: 同品牌21.45"宽屏LED背光液晶显示器或以上,具备“优化显示器的寿命”技术（验收时提供技术说明书或认证)
13.★机箱电源: 不低于180瓦特 ，开关电源不低于90%典型效率，机箱不小于15L,机箱电源与主机必须同一品牌；免工具开启机箱面板，前置LED灯侦错告警系统，前置I/O，前置电源开关,机箱后部预留有机箱安全锁位孔；
14.▲其它：原厂机身支持键盘鼠标线缆锁（可有效防止基础配件遗失），原厂自带固件TPM2.0安全芯片；
15.整机质量：
通过国家强制性产品认证（CCC）
b)▲服务质量：
免费质保期不少于5年。
16.操作系统：出厂预装正版Windows11操作系统。
二、机房管理系统
1.支持windows全系列系统（包括Window7,Window10，Win11）Windows 2008、2012、Windows8/10/11(GPT)， 国产信创操作系统（UOS，银河麒麟等等）操作系统立即还原和备份还原以及差异拷贝，速度最高可达8G/分钟。
2.所有操作均在Windows上层完成，机房管理系统超融合版支持基于Windows系统平台下的网络克隆、增量克隆、自动连线、增量同传、断点续传、IP机器名自动修改、远程管理。
▲3.支持windows系统KMS注册和Office软件KMS注册功能, 机房管理系统超融合版通过KMS服务器自动激活windows、 office办公等软件，无需手动一台一台激活。
▲4.支持软件自动注册，针对需要注册的软件，机房管理系统超融合版提供一种虚拟技术，可实现在发送端操作完成软件注册，拷贝到接收端后无需重新注册, 无需收集接收端硬件信息，发送端一次注册即可。
▲5.机房管理系统超融合版:a，全面支持UEFI架构主板.b.支持GPT Windows8/10/11，保留出厂系统安装；c，支持GPT Windows10/11 和 MBR OS（XP、Win7等）多系统安装，UEFI架构BIOS可在CSM模式GPT和MBR分区切换。
6.支持2块硬盘的同时保护、支持在2个硬盘上同时安装操作系统、支持固盘及3TB以上大容量硬盘。
7.硬件IP功能，网络IP直接绑定在保护卡上，可进入IP/Mac表更改。
8.支持时间锁定功能，禁止普通学生修改系统时间。
▲9.支持[开机选单]界面自行定义，可自行修改背景图片、说明文字、按钮背景顏色。【开机选单】最多可支持操作系统数量64个。
10.支持数据即时压缩克隆，減少网络克隆资料量及封包，增加网络克隆的速度, 支持网络克隆故障定位功能，可监控客户端的网卡发包率和硬盘读写速度。
11.支持本地化功能，网络克隆接收端自动映射还原点，键盘鼠标等自动新增硬件后存储，无需再手动创建新增完硬件存储。
12.机房管理系统超融合版支持共享分区任意指派，支持多系统共享分区设定，可随意指定共享分区归属系统。支持共享分区自动清除，支持共享分区不还原，可自助设定清除排程。
▲13.机房管理系统超融合版支持自助创建进度还原排程，可同时创建5个还原排程计划。可同时支持5个排程策略，“每月” “每周”“每次启动”等。按照设定的时间自动进入预设的还原点，如每周几进入还原点几。 
14.支持本地分区复制，一对七硬盘复制。
15.支持禁止使用USB 、DVD/CD-ROM存储设备。
16.可保留现有操作系统的情况下，对本地终端硬盘在windows界面进行重新规划和调整，可增加系统分区，也可以合并分区。
17.可在全盘保护的分区中设定文件夹给学生存放作业，可指定文件后缀名（如.DOC等）防止非法文件存入。
18.机房管理系统超融合版最多支持安装64个操作系统；采用树状多点还原技术，支持建立500个还原点，每个还原点都各自独立，互不影响。
19.产品提供网络管理功能：导入受控端，设置扫描网段，输入登录密码，控制端日志，生成硬件资产报表，时钟同步，远程关机，远程重启，远程唤醒，发消息，文件传输，锁定键鼠，屏蔽外网，屏幕监控，屏幕广播，删除受控端进程，查看受控端资源（状态、硬件、软件、网络、进程），受控端异常报警，查看受控端异常状态，受控端IP地址变更，受控端硬件信息变更，禁用/启用USB，查看（工具栏，大图标，资产栏，显示历史受控端），添加受控端，删除受控端。
▲20.验收时要求生产厂家提供以下证书，以确保正版软件产品版权的合法性:自主知识产权的软件著作权证书、软件企业证书、高新技术企业证书。
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	套
	6000
	150000
	须从以下品牌选择响应：HP、戴尔、联想、华为。



▲须从以下品牌选择响应：HP、戴尔、联想、华为。
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