大新县中医医院信息化存储服务器采购项目需求一览表
	序号
	货物名称
	数量
	技术参数要求
	预算金额（元）

	1
	存储服务器
	1
	1、▲2U12盘位架构，配置≥2个控制器，控制器采用国产处理器；CPU需在中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心公开发布的《安全可靠测评结果公告》清单中。存储操作系统采用欧拉、统信或麒麟国产操作系统，需在中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心公开发布的《安全可靠测评结果公告》清单中不得采用国外开源社区操作系统(包括但不限于Redat、Cent0S及衍生版本)和国外操作系统 ( Suse Linux)；
2、配置前端接口10Gbps iSCSI≥8个(配置8个光模块)、16Gb FC接口≥8个(配置8个光模块),提供≥8个控制器IO卡插槽，IO卡支持16Gbps FC、32Gbps FC、10Gbps iSCSI、25Gbps iSCSI、100Gbps iSCSI；双控最大支持主机接口数≥34个；配置后端磁盘通道≥2个；
3、配置高速缓存≥128GB（缓存不包含SCM、SSD磁盘、闪存及NAS控制器缓存等），双控可扩展至512GB；支持写缓存镜像，采用缓存降落技术，掉电后能够将缓存数据下刷到硬盘中进行永久保存;
4、系统支持最大硬盘数1500块，配置全部容量授权许可，未来扩容任意类型硬盘，不需要再支付相应的授权许可费；支持SSD、SAS、NL-SAS类型硬盘，支持不同硬盘类型在同一硬盘柜混插、热拔插和在线更换故障硬盘；
5、配置≥2块1.92TB SAS 固态硬盘驱动器套件，≥10块12TB SAS一体化硬盘驱动器套件；
6、单RAID5硬盘组的两块及以上硬盘同时发生介质错误，业务不中断、数据不丢失；单RAID硬盘组任意3块及以上硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断。
7、▲支持RAID快速重建功能，在RAID5中，单块硬盘发生闪断，重建时间不超过30分钟；在RAID5中，单块硬盘大面积介质故障，热备盘重建时间不超过40分钟。（提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告、操作界面截图或产品彩页证明）
8、支持后续在线升级到存储双活功能，在只需增加一台存储的情况下实现存储双活；扩容双活过程中业务不中断；两台存储阵列可以实现同时读写功能，任何一台存储阵列发生单控故障执行阵列内自动切换，双活状态不变，数据不丢失，业务不中断；任何一台存储阵列整机故障，执行阵列间自动切换，数据不丢失，业务不中断，故障消除后，两台存储阵列自动恢复双活状态，执行增量同步；支持单节点存储在线扩容双活，扩容双活过程中业务不中断；
9、配置中文图形化管理平台软件，采用开放存储管理软件，开放存储API接口，支持功能特性植入和二次开发, 配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义；
10、▲配置自动精简功能，统筹动态分配存储资源，降低存储容量规划难度，精简粒度4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M可调节（提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告、操作界面截图或产品彩页证明）
11、▲支持存储快照功能，要求存储设备同时支持COW和ROW快照，有效预防各种软故障的发生，单LUN支持快照数量≥2048个；（提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告、操作界面截图或产品彩页证明）支持级联快照，在快照基础上再次创建快照，并支持跨级回滚，以保障快照数据安全。
12、支持图形化界面查看实时和历史性能数据。可在图形界面上查看≥1年的性能数据，可按控制器、前端端口、后端端口、主机、硬盘、RAID等多粒度统计。统计项包括IOPS、带宽、平均延时、最大延时、Cache命中率。
13、支持集中硬盘管理中心，对磁盘运行状态进行实时监测。并根据磁盘监控统计数据，同时支持手动对相应磁盘进行预警、修复或重建；支持硬盘AI检测，根据磁盘统计数据匹配识别指纹，自动决策对相应磁盘进行预警、修复或重建；
14、▲实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，支持SMI-S接口标准,获得SMI-S V1.8.0版本的认证；
15、配置自动巡检功能，设置巡检策略，自动执行在网存储设备巡检，生成巡检结果，按需将巡检结果自动发送给指定接收人；
16、提供三年7*24小时原厂维保；原厂上门安装；
17、提供现网存储数据迁移服务；
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