










广西卫生职业技术学院桃源校区电梯采购（含拆卸旧梯）








项目名称：广西卫生职业技术学院桃源校区电梯采购（含拆卸旧梯） 采购单位：广西卫生职业技术学院



采购需求表
	注：本表价格单位为人民币元。

	采购需求表中标注▲号的内容为实质性要求和条件，必须完全响应，否则按无效投标处理。

	本次采购内容主要包括：旧梯拆除工程、新梯采购、安装维护服务等

	一、项目要求及技术需求

	预算总价：人民币  肆拾玖万捌仟元整（￥ 49.8万元）

	序号
	产品名称、品牌、型号
	数量
	技术参数及性能配置要求

	T1
	

产品名称：
有机房乘客电梯

品牌：上海三菱

型号：LEHY-S

	1台
	（一）技术规格参数要求：
1、井道尺寸：2150mm宽×2150mm深（以现场实际尺寸并经双方确认图纸为准）；
▲2、载重：1050kg；
▲3、速度：1.75m/s；
▲4、层站门：13层13站13门
▲4、开门方式：中分门；
▲5、开门宽度：900mm宽×2100mm深（以现场实际尺寸并经双方确认图纸为准）；
6、底坑深度：1400mm（以现场实际尺寸并经双方确认图纸为准）；
7、顶层高度：4450mm（以现场实际尺寸并经双方确认图纸为准）；
8、提升高度：40830mm（以现场实际尺寸并经双方确认图纸为准）；
▲10、轿厢规格：1600mm宽×1500mm深（以现场实际尺寸并经双方确认图纸为准）；
▲11、轿厢净高度：2400mm（以现场实际尺寸并经双方确认图纸为准）；
12、动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；
照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。
▲13、门保护方式：光幕保护；
14、控制方式：单控；
15、基站：1F；
※具体安装技术参数，以实地测量尺寸为准。
▲（二）性能、主要部件及要求：                                          
1、变频系统：微机控制交流变频调压调速VVVF；
2、驱动系统：永磁同步无齿轮曳引机；
①曳引机外壳防护等级IP43。（提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）
②曳引机具有可靠的绝缘系统。电磁线耐电晕试验满足：冲击电压≥3kV，脉冲频率≥20kHz，50h不击穿；电磁线局部放电性能满足：放电电荷阈值100pc时，放电起始电压≥1200V。（提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）
3、门机驱动方式：变频门机系统，无连杆同步带方式；
4、控制系统：全电脑数字控制技术。双32位微电脑一体化控制系统，集微电脑控制器与变频器为一体，采用微机串行通信系统（CAN BUS 总线控制技术）；
4、电源系统：采用全数字化电源系统（DC-DC电源技术），380VAC50HZ,三相五线。
5、抗雷击设计：抗雷击电压≥20kV。（提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）
6、所投产品电梯的轿厢内载有110%额定载荷，启动-全程运行-停止-正常开关门，电梯可连续正常运行60000次，符合要求，电梯无故障的。（提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）
7、所投产品轿门锁结构完整、动作顺畅、无卡阻。动作寿命≥850万次。 （提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的门锁独立检测报告）
8、电源配置设计：电梯配置符合GB/T 7251.2-2023的工业等级的配电箱，具有高稳定性和高可靠性，能在极端条件下保持高效运作。（提供中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书）
9、曳引机、控制柜｛含调速器、控制器｝、门锁装置、安全钳、缓冲器、限速器、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、安全电路以上主要部件必须是专业厂家设计和制造。（投标时提供符合《电梯型式试验规则》要求的整梯特种设备型式试验报告及证书复印件）。
10、采购人有权对以上主要部件聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购人将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。
▲（三）装饰材质要求：
1、轿厢轿顶：吊顶,LED灯照；
2、轿厢通风系统：轿顶风口送风，轴流风扇；
3、轿厢地板：PVC地板胶；
4、轿厢装饰要求：发纹不绣钢，厚度1.2mm；
5、轿门：发纹不锈钢，厚度1.2mm
6、踢脚板：发纹不锈钢； 
7、层门及门套：首层发纹不锈钢层门及标准小门套，其余层涂装钢板，厚度1.2mm；
9、轿厢召唤箱，点阵显示，发纹不锈钢操纵箱：微动式按钮。             
10、厅门召唤箱：点阵显示屏，发纹不锈钢面板。
▲备注：发纹不锈钢为品牌不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）
▲（四）基本功能要求：
1、 故障低速自救运行功能
2、 起动补偿功能
3、 轿顶检修操作功能
4、 对讲机通讯功能
5、 停车在非门区报警功能
6、 底坑对讲机通讯功能
7、 轿内照明自动控制功能
8、 反向内指令自动消除功能
9、 轿内慢速运行功能
10、 故障自动检测功能
11、 电动机空转保护功能
12、 电梯服务支援系统
13、 厅轿门旁路检测功能
14、 门过载保护功能
15、 待机定期自检功能
16、 提前预开门功能（速度≥120m/min时标准设置）
17、 运行次数显示功能
18、 层高自测定功能
19、 故障自动存储功能
20、 目的层按钮闪亮功能
21、 位置异常自动校正功能
22、 同步电机磁极码自学习功能
23、 警铃报警功能
24、 满载直驶运行功能
25、 轿内通风自动控制功能
26、 智能辅助制动功能
27、 抱闸动作的双安全检测功能
28、 无呼自返基站功能:1层
29、 电动机过载保护功能
30、 无效内指令自动消除功能
31、 抗电磁干扰功能
32、 微动平层功能（提升高度≥45米时标准设置）
33、 超载报警功能
34、 门停止运行功能
35、 开门时间自动调整功能
36、 全集选控制运行功能
37、 开关门时间超常保护功能
38、 停电应急照明功能
39、 超载保护功能
40、 机房调试操作功能
41、 超速机械保护功能
42、 消防迫降功能:1层
43、 泊梯功能:1层
44、 开门时间自动控制功能
45、 超速电气保护功能
46、 开门异常自动选层功能
47、 电动机过热保护功能
48、 厅外检修显示功能
49、 消防员专用功能
50、 五方通话功能
51、 停电应急平层
52、 轿内误指令取消功能
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产品名称：
有机房乘客电梯

品牌：上海三菱

型号：LEHY-S

	1台
	（一）技术规格参数要求：
1、井道尺寸：2150mm宽×2150mm深（以现场实际尺寸并经双方确认图纸为准）；
▲2、载重：1050kg；
▲3、速度：1.75m/s；
▲4、层站门：8层8站8门
▲4、开门方式：中分门；
▲5、开门宽度：900mm宽×2100mm深（以现场实际尺寸并经双方确认图纸为准）；
6、底坑深度：1400mm（以现场实际尺寸并经双方确认图纸为准）；
7、顶层高度：4450mm（以现场实际尺寸并经双方确认图纸为准）；
8、提升高度：23100mm（以现场实际尺寸并经双方确认图纸为准）；
▲10、轿厢规格：1600mm宽×1500mm深（以现场实际尺寸并经双方确认图纸为准）；
▲11、轿厢净高度：2400mm（以现场实际尺寸并经双方确认图纸为准）；
12、动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；
照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。
▲13、门保护方式：光幕保护；
14、控制方式：单控；
15、基站：1F；
※具体安装技术参数，以实地测量尺寸为准。
▲（二）性能、主要部件及要求：                                          
1、变频系统：微机控制交流变频调压调速VVVF；
2、驱动系统：永磁同步无齿轮曳引机；
①曳引机外壳防护等级IP43。（提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）
②曳引机具有可靠的绝缘系统。电磁线耐电晕试验满足：冲击电压≥3kV，脉冲频率≥20kHz，50h不击穿；电磁线局部放电性能满足：放电电荷阈值100pc时，放电起始电压≥1200V。（提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）
3、门机驱动方式：变频门机系统，无连杆同步带方式；
4、控制系统：全电脑数字控制技术。双32位微电脑一体化控制系统，集微电脑控制器与变频器为一体，采用微机串行通信系统（CAN BUS 总线控制技术）；
4、电源系统：采用全数字化电源系统（DC-DC电源技术），380VAC50HZ,三相五线。
5、抗雷击设计：抗雷击电压≥20kV。（提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）
6、所投产品电梯的轿厢内载有110%额定载荷，启动-全程运行-停止-正常开关门，电梯可连续正常运行60000次，符合要求，电梯无故障的。（提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告）
7、所投产品轿门锁结构完整、动作顺畅、无卡阻。动作寿命≥850万次。 （提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的门锁独立检测报告）
8、电源配置设计：电梯配置符合GB/T 7251.2-2023的工业等级的配电箱，具有高稳定性和高可靠性，能在极端条件下保持高效运作。（提供中国质量认证中心出具的CQC产品认证证书）
9、曳引机、控制柜｛含调速器、控制器｝、门锁装置、安全钳、缓冲器、限速器、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、安全电路以上主要部件必须是专业厂家设计和制造。（投标时提供符合《电梯型式试验规则》要求的整梯特种设备型式试验报告及证书复印件）。
10、采购人有权对以上主要部件聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购人将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。
▲（三）装饰材质要求：
1、轿厢轿顶：吊顶,LED灯照；
2、轿厢通风系统：轿顶风口送风，轴流风扇；
3、轿厢地板：PVC地板胶；
4、轿厢装饰要求：发纹不绣钢，厚度1.2mm；
5、轿门：发纹不锈钢，厚度1.2mm
6、踢脚板：发纹不锈钢； 
7、层门及门套：首层发纹不锈钢层门及标准小门套，其余层涂装钢板，厚度1.2mm；
9、轿厢召唤箱，点阵显示，发纹不锈钢操纵箱：微动式按钮。             
10、厅门召唤箱：点阵显示屏，发纹不锈钢面板。
▲备注：发纹不锈钢为品牌不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品）
▲（四）基本功能要求：
53、 故障低速自救运行功能
54、 起动补偿功能
55、 轿顶检修操作功能
56、 对讲机通讯功能
57、 停车在非门区报警功能
58、 底坑对讲机通讯功能
59、 轿内照明自动控制功能
60、 反向内指令自动消除功能
61、 轿内慢速运行功能
62、 故障自动检测功能
63、 电动机空转保护功能
64、 电梯服务支援系统
65、 厅轿门旁路检测功能
66、 门过载保护功能
67、 待机定期自检功能
68、 提前预开门功能（速度≥120m/min时标准设置）
69、 运行次数显示功能
70、 层高自测定功能
71、 故障自动存储功能
72、 目的层按钮闪亮功能
73、 位置异常自动校正功能
74、 同步电机磁极码自学习功能
75、 警铃报警功能
76、 满载直驶运行功能
77、 轿内通风自动控制功能
78、 智能辅助制动功能
79、 抱闸动作的双安全检测功能
80、 无呼自返基站功能:1层
81、 电动机过载保护功能
82、 无效内指令自动消除功能
83、 抗电磁干扰功能
84、 微动平层功能（提升高度≥45米时标准设置）
85、 超载报警功能
86、 门停止运行功能
87、 开门时间自动调整功能
88、 全集选控制运行功能
89、 开关门时间超常保护功能
90、 停电应急照明功能
91、 超载保护功能
92、 机房调试操作功能
93、 超速机械保护功能
94、 消防迫降功能:1层
95、 泊梯功能:1层
96、 开门时间自动控制功能
97、 超速电气保护功能
98、 开门异常自动选层功能
99、 电动机过热保护功能
100、 厅外检修显示功能
101、 消防员专用功能
102、 五方通话功能
103、 停电应急平层
104、 轿内误指令取消功能

	二、商务要求

	▲竞价供应商资格要求
	1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
3、竞价供应商必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修B级及以上的资质（需提供相关证书复印件，原件备查）。
4、竞标时需提供生产厂家针对本项目的授权委托书。否则竞标无效。
5、本项目不接受联合体竞价。

	▲售后服务要求及免费保修期
	1、合同签订期：自成交通知书发出之日起 10 个工作日内；
2、交付使用时间：自合同签订之日起90个日历日内完成设备交付、安装及验收（因采购人书面要求调整工期的除外，工期相应顺延）； 
3、交货地点：桃源校区。
4、交货方式：现场交货。
5、售后技术服务要求：
（1）质保期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起1年免费保修。
（2）售后维修保养承诺由成交供应商负责，成交供应商须在项目当地设有维保服务机构。质保期内每季度进行一次全面的免费检修，每月两次免费保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正），提供24小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后30分钟内有维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过2小时，重大故障修复时间不超过24小时；质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。
[bookmark: _Toc474596506][bookmark: _Toc7259]（3）负责为采购人免费培训电梯管理人员（1-2名）；
[bookmark: _Toc10627]（4）免费为采购人建立电梯设备管理档案。
[bookmark: _Toc26276]（5）零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。

	▲旧电梯拆除、安装、验收及其它要求：
	1、旧电梯拆除内容：
（1）成交供应商负责拆除原有电梯及配件。
（2）成交供应商负责现场整理、垃圾清理、将拆除的电梯及配件搬至采购人指定堆放点。
（3）成交供应商负责协助旧梯原资产方办理旧电梯的报废程序。
2、安装施工及调试要求： 
（1）成交供应商负责全套设备的安装调试，不允许分包或转包。
（2）成交供应商要对预埋件安装及井道整改负责施工指导。
（3）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，成交供应商自负施工人身、设备安全责任。
（4）安装调试过程中，成交供应商应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。
（5）成交供应商负责办理电梯设备安装的开工报装和竣工报验手续。
（6）设备验收费用由成交供应商负责。
3、验收方式：
（1）安装验收应按以下标准与规定执行：《电梯安装验收规范》（GB10060）；《电气装置安装工程电梯电气装置施工与验收规范》（GB50182）；《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）；电力、消防、安监部门的有关规定等。
（2）出厂检验：交货时，成交供应商应随同货物提供出厂检验报告，产品合格证。
（3）安装调试检验：电梯安装调试（包括整机性能测试）过程，成交供应商应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求。检验记录应提交给采购人。
（4）项目验收：电梯安装调试结束后，由成交供应商负责联系质量技术监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证，验收费用由成交供应商承担。

	报价要求
	1、本项目报价须包含货物及服务采购、运输、保管、安装、安装所需所有辅材、调试、验收、培训、拆除等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。
（1）货物的价格：包括设备费、安装费、验收费、检定费、相关行政部门验收及办理使用登记证的费用；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；（4）原旧电梯拆除、搬运、运输、清理、报废、注销等产生的一切处理费用。
2、本项目采用总承包模式，合同成交价包含了电梯相关的安装、验收及相关手续等全部费用。

	付款方式
	1、合同签署盖章后10日内，买方支付卖方合同总价的30%作为设备定金，卖方在收到定金后，开始实施排产。
2、设备到货后5日内，买方向卖方支付合同总价的50%作为到货款。
3、安装完毕并经经政府相关部门验收合格后10日内，买方向卖方支付合同总价的20%作为验收款。

	其他要求
	一、竞价时文件上传要求：供应商必须上传以下材料，所提供材料必须加盖供应商公章，未按要求提供的按无效响应处理：
1、供应商营业执照复印件；
2、供应商电梯安装含修理资质；
3、电梯品牌生产厂家《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》；
4、电梯品牌生产厂家营业执照复印件；
二、成交供应商提交的产品必须是全新且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该货物。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求成交供应商赔偿经济损失。
三、所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。
四、设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具。
五、成交供应商提供的货物及服务不满足采购需求而导致验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。
六、质保期内，成交供应商对设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是合格的产品，以满足设备正常运行的需要。
七、所提供的配备品备件及耗材等必须是未经使用的全新的产品。该项费用应包含在竞标报价中。
八、供应商存在不按要求报价、接到采购人书面竞价审查通知书后无法按规定提交合格的审查资料、中标（成交）后无故放弃或不按合同履行等违约行为的，采购人有权向成交供应商追偿其所造成的损失。
九、成交供应商不得在成交后将项目分包或转包。
十、成交供应商在成交后必须出示成交品牌生产厂家的项目授权书。

	备注：本项目采购需求中标记▲符号的，必须满足或优于，否则，作无效处理。

	三、商家须知

	[bookmark: _GoBack]竞价违约处理规则
	竞价供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，经采购人举报且平台或政府采购管理部门确认的，将按政府采购法律法规以及《广西壮族自治区电子卖场平台管理协议》规定进行处罚。
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