
附表

物理与电信工程学院计算机综合实验室设备更新建设项目需求表

	货物

编号
	货物名称
	参考品牌、型号、参考厂家


	规格、技术参数、性能及要求 


	数量
	计量

单位
	单价

(元)
	金额

(元)
	备 注

(家具类必须附上标有尺寸的参考图)

	1
	台式电脑
	华硕商用台式机/D701MER

联想启天M460-A677

惠普/HP Pro Tower 280 G9 E PCI


	1.CPU：第十四代Intel 酷睿 i5处理器；最高主频4.7Ghz；10核16线程；

2.主板芯片组：Intel B760；

3.硬盘：机械硬盘：容量1TB；固态硬盘：容量512GB SSD M.2；

4.内存：容量16GB DDR5 4800MHz，4个DIMM 最大可支持128G内存预留可扩容插槽；

5.显卡：集成显卡；标配VGA+HDMI+DP,支持多联屏幕；

6.光驱：无光驱；

7.网卡：10/100/1000M自适应，RJ45接口；

8.操作系统：预装Windows 11 64位操作系统；

9.办公软件：原厂选配专业网络管理软件，实现机房管理功能；

10.鼠标、键盘：光电鼠标、标准键盘；原厂标配高品质鼠标垫；

11.电源：300W 能效85%；110V/220V；

12.机箱：15升机箱预留装机械和固态硬盘的空间，可升级高端显卡；

13.免费质保：原厂五年质保；

14.是否节能产品：是；

15.显示器：23.8英寸显示器。
	51
	台
	6000
	306000
	

	2
	企业级路由器
	新华三 MSR3610-X1-DP、锐捷RG-RSR30-X-SPU10-DP、腾达MSR3610-DP vs G500-F
	一、★单台配置要求

1.  提供≥≥4个千兆电口(2Combo),≥2个SFP光口；

2.  接口模块插槽数≥4个，USB2.0接口≥1个，支持3G Modem扩展；支持双电源；

二、技术参数要求

 ★转发能力≥9Mpps，内存不小于2G，FLASH≥512M；

 ★支持内置固态或移动硬盘；

 ★支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备，极大的降低了用户网络的运维成本，提升链路带宽利用率以及设备的使用率；

 支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等；

 ★支持openflow功能；

★ 支持基于域的防火墙，支持划分安全域，用于管理防火墙设备上安全需求相同的多个接口；

★内置AC功能，支持无线控制器功能，对下挂瘦AP设备进行注册、配置管理、版本管理、流量转发等统一控制；

★支持IPS入侵防御功能，对已知网络攻击进行安全防御，提高网络安全性；

支持多样化的VPN技术，包括：IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用；

支持静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+；

支持L3VPN：跨域MPLS VPN（Option1/2/3）、嵌套MPLS VPN、分层PE（HoPE）、CE双归属、MCE、多角色主机等；

支持TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、WCDMA/HSPA+等；

支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试；

支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON；
	1
	台
	4400
	4400
	

	3
	24口交换机
	新华三 S5130V2-28P-SI、锐捷RSR3720-DP、迈普IS230-28TF-AC
	一、★单台配置要求

配置≥24个10/100/1000 Base-TX以太网端口，≥4个SFP千兆以太网端口。

二、技术参数要求

★交换容量≥336Gbps，转发性能≥96Mpps,；

支持802.3x流控及半双工背压流控；

★支持MAC地址表：16K，路由表容量：1K（支持OSPF）；

★支持横向虚拟化技术，支持跨设备分布式链路聚合功能，可以通过虚拟化技术将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备； 

支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；

支持通过标准以太网端口进行堆叠，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预，支持远程堆叠；

支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数；

支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN，最大VLAN数：4094；

支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合，支持最多8个端口聚合，支持最多128个聚合组；支持LACP；

支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1）；

支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3；

支持RRPP（快速环网保护协议），支持Smartlink，支持RSTP功能，支持MSTP功能，支持PVST功能；

支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持SP/WRR/SP+WRR队列调度；支持基于端口的限速；支持基于流的重定向；

整机提供ACl条目数不小于512条；

支持IPv6 ACL；支持双向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；

支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；

支持DHCP client，支持DHCP Snooping，支持DHCP Snooping trust，支持DHCP Snooping option 82，支持DHC Server；
支持用户分级管理和口令保护，支持SSH 2.0，支持端口隔离，支持802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持EAD；

支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持智能网管系统；

支持端口定时down功能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。
	4
	台
	1750
	7000
	

	4
	智慧黑板
	希沃FH86EC

文香WX-BP08652J

鸿合HD-86CE


	一、系统配置：
1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
2、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
★3、CPU：搭载Intel  酷睿系列≥12代 i5 CPU（核心数≥8、线程数≥12、主频≥2.0Ghz）。
4、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。
5、硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。
6、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。
7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。
8、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。
★9、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。
二、整机屏显要求
★1、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。
2、整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。
3、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
4、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
5、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度
★6、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
★7、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
8、整机支持支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。
及标书要求追究法律责任。
三、推拉黑板：
1、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1243mm，厚≤149mm。
2、书写板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装；书写板左右去竖框化设计。
3、书写板分内外双层，内层为固定书写板，采用无固定件安装，与多媒体设备正面平齐；外层为滑动书写板，可左右推拉，两块活动板闭合后，无边框障碍，可连续书写。
4、面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm；活动板、固定板四边无铝合金边框。
5、包角采用ABS工程塑料，模具注塑一次成型，银灰色，长≤150mm，不接受拼接，采用内插式设计。
6、每块活动板上、下安装四个≥50mm增强改性尼龙滑块模组；上T型正向吊装，厚度≥5mm滑动设计；下滑块模组采用单轨限位设计，活动板晃动≤0.5mm、无噪音。
7、硬度：涂层硬度≥5H；光泽度：光泽度＜6%，没有明显眩光；

板面书写流畅，笔记均匀，字迹清晰，易擦拭。

四、质保：

整机享受三年全国联保，配套附件质保一年；质保期内非人为故障免费维修更换，人为损坏、私自拆机等情况不在保修范围。
	1
	套
	26500
	26500
	

	5
	综合布线
	按要求定制
	电源及网络综合布线
	1
	间
	20000
	20000
	

	合计：
	363900
	


附件一
报 价 表
项目名称：                                       
项目编号：                                       
金额单位：人民币（元）
	序号
	采购标的
	品牌
	型号规格
	生产厂家
	数量

	单位
	偏离说明
	质保期
	单价
②
	单项合价
③=①×②
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	总报价：人民币              （￥                 ）

	交货期：


                                                                                                    供应商名称（公章）：
                                                               法定代表人或被授权人（签字）：      
                                                                                                    日期：       年    月    日
附件二
技术响应情况表
询价单编号:                        
采购项目名称:                      
	                     序号
	采购标的
（货物名称）
	文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照询价文件“规格、技术参数、性能及要求”中的技术要求逐条实质性响应，并做出偏离说明。
2.“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。。
3.有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供响应产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4.如技术要求偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
                                                                                                    供应商名称（公章）：
                                                               法定代表人或被授权人（签字）：      
                                                                                                    日期：       年    月    日
附件三：
商务响应情况表
询价单编号:                             
采购项目名称:                               
	商务条款要求
	文件要求
	响应/偏离
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	....
	
	
	


注：
1. 说明：应对照询价文件的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照询价文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。
                                                                                        供应商名称（公章）： 

法定代表人或被授权人（签字）：                   。                                                                                
                  日期：       年    月    日 
