
附表

文学与传媒学院高性能非线性编辑工作站方案需求表

	货物
编号
	货物名称
	参考品牌、型号、参考厂家
	规格、技术参数、性能及要求 

	数量
	计量
单位
	单价
(元)
	金额
(元)
	备 注


	1
	非线性编辑工作站
	联想ThinkStation P368、戴尔、惠普或同档次的其他品牌型号
	★1、机型：商用工作站产品，在官网或产品认证中证明投标机型为工作站产品 （响应时提供产品彩页、或产品厂家官网截图或厂家证明材料并加盖投标人公章）。
★2、处理器：≥Core U5 225处理器或以上。
3.主板：Core Q870芯片或以上
★4、内存：≥16G DDR5内存，4个内存插槽，最大内存支持128G；
★5、硬盘：≥512G M.2 NVME SSD固态硬盘，机箱可扩展4个3.5"硬盘槽位。
6、显卡：预装/RTX3050 8G高性能独立显卡。
7、网卡：集成千兆网卡。
8、接口：≥9个USB 3.2接口（前置至少1个TYPE-C接口），主板集成1个HDMI接口、2个DP接口。
9、扩展槽：3个以上PCIE槽位，至少1个 PCIE4.0×16；
10、键盘、鼠标：原厂配备USB光电鼠标、防水键盘，具备键盘开机功能；
11、安全技术：配置USB管控功能，可以在BIOS底层实现对USB端口管控，仅识别USB键盘/鼠标设备，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露。
12、电源：配置≥500W节能电源，不低于92%能效转换率，80PLUS白金。
13、机箱：塔式标准机箱，不小于17L，节省空间；下置电源降低机箱重心，增强机箱稳定性，支持内置光触媒风扇扩展，可有效去除环境中甲醛等有害物质。  
14、显示器：配置23.8英寸LED显示器，分辨率≥1920*1080,可设置低蓝光护眼功能，保护师生用眼健康；
★15、针对主流的ISV软件进行优化（如AutoCAD、ANSYS、3DMax、Solidworks、Maya、Creo等），打开软件界面即可看到ISV软件的名称，方便使用；也可根据实际使用需求，对ISV软件进行手动调试优化；监控机器运行的实时负载（如处理器、内存、网络、硬盘、显卡等）；
★16、配套预装主机同品牌应用管理软件：

1）为满足学校能够充分将新、旧电脑进行统一纳管，降低建设成本的需要，云桌面支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理双网卡、双硬盘，支持NVME、M.2新型高速固态硬盘；

2）为提升学校管理效率，云桌面管理平台支持批量管理终端计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略；

★3）针对不同楼宇、年级、学科的终端支持分组管理，可将终端进行分组，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的用户或用户组；为不影响教学，可在正常上课的同时完成镜像缓存下载；同一局域网内的设备可互相分享文档；镜像下载支持断点续传，避免网络中断等情况需要重复传输，可以大幅提升传输效率（投标时提供此功能界面截图证明加盖投标人公章）；

★4）可充分利用学校现有网络，支持在镜像下发时时进行网速探测与策略优化，可识别终端网络速率，提前优化镜像下发策略，保障传输效率（投标时提供此功能界面截图证明加盖投标人公章）；

5）为适配大型或复杂型学校网络环境，云桌面支持跨校区、跨广域网部署，IP可达即可部署；为满足学校的WiFi使用场景，简化网络结构，支持通过wifi更新与管理桌面；

6）支持灵活教学与多教学环境组合，即老师可自定义多个教学系统环境的复杂组合，独立设置某一系统盘数据盘的还原、写入模式；支持对操作系统还原后，对计算机名、IP地址、域用户等信息进行保存；

★7）为了提升机房的统一部署与更新时间，减少老师的操作步骤与等待时间，支持做好模板、完成系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作（投标时提供此功能界面截图证明加盖投标人公章）；

8.支持从服务器端对客户端发起远程开机、关机、发送通知消息、发送远程命令等指令，支持管理员对客户端远程协助排障。

★9）硬件资产管理：即可收集平台中所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等（投标时提供此功能界面截图证明加盖投标人公章）；

★10）硬件状态管理：收集平台中所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等（投标时提供此功能界面截图证明加盖投标人公章）；

11）软件资产管理，支持收集平台中所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等；

★12）为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至节点服务器，提升局域网内镜像的更新速度（投标时提供此功能界面截图证明加盖投标人公章）；

★13）计划任务：平台可以进行计划任务设置，可以设置固定时间、每天、每周、每月进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、切换模板、还原数据盘（投标时提供此功能界面截图证明加盖投标人公章）；

★14）支持大数据展示。可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息（投标时提供此功能界面截图证明加盖投标人公章）；

★15）为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题（投标时提供此功能界面截图证明加盖投标人公章）；

16）为满足学校各类考试需求，包括但不限于国家计算机一、二级等级考试、社会职称考试等，支持ATA、NCRE等考试模式，支持设置考试专属镜像并在考试开始前将考试镜像设置为隐藏模式，不被破坏。为方便后期溯源备查考试结果并可快速进入下一场考试，支持管理员自定义保留考试桌面保留的周期时间，即在保留学生完整桌面、系统环境、文件数据的同时，可快速部署下一场考试桌面；

17）平台支持创建组织、用户、角色，支持管理员对不同用户和角色进行分级分权；

★18）终端支持多盘缓存模式，即在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时，支持固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源（投标时提供此功能界面截图证明加盖投标人公章）；

★19）终端支持部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux、 Windows全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换（投标时提供此功能界面截图证明加盖投标人公章）；

20）为满足国产化要求，云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现设备的统一管理；

★21）当终端无法进入系统时，支持基于Linux和Windows两种方式进行系统数据恢复（投标时提供此功能界面截图证明加盖投标人公章）；

22）支持镜像本地缓存：支持将服务器镜像文件缓存至本地硬盘，支持小容量固态硬盘以增量非分区的方式缓存≥5个镜像。
★18、考虑到机器的安全及保密性，机器要求带软件功能:
（1）服务端支持CentOS 7.6/ RedHat7或以上版本操作系统。客户端支持多类型操作系统，包括但不限于 Windows XP_SP3/Windows Vista ultimate/Windows 7/Windows 8/Windows 10操作系统、Windows Server 2003_R2/2008_R2/2012/2016/2019操作系统、Red Hat Linux 5.4/5.6/6.8  /CentOS 7.6操作系统。
（2）支持终端用户查看客户端系统当前CPU和内存的实时性能，同时可查看客户端程序的CPU和内存占用率。（投标时提供产品界面截图）
（3）提供多引擎查杀矩阵，包括云查杀引擎、大数据特征引擎、自学习智能引擎以及脚本引擎，客户端支持以图形化方式展示各个引擎的信息。（投标时提供产品界面截图）
（4）提供多维度防护体系，包含浏览器防护、系统防护、入口防护和上网防护4大类。其中浏览器防护包含网页安全防护、网购安全防护、搜索安全防护、邮件安全防护、锁定浏览器（如IE、Edge、360浏览器）；系统防护包含网络安全防护、摄像头防护、文件系统防护、驱动防护、进程防护、注册表防护、系统安全防护、核晶防护、键盘记录防护，其中核晶防护可利用CPU的硬件虚拟化机制，增强64位系统的安全防护；入口防护包含聊天安全防护、下载安全防护、U盘安全防护、黑客入侵防护、局域网防护，其中黑客入侵防护能自动阻止高风险的远程登录行为；上网防护包含反勒索防护。（投标时提供产品界面截图）
（5）服务端不联网的情况下，可通过离线工具把漏洞库（补丁库）、补丁文件上传到服务端。（投标时提供产品界面截图）
（6）管理员可以查看服务端已存在的补丁文件及总大小。（投标时提供产品界面截图）
（7）服务端支持查看病毒扫描的触发方式，通过触发方式可以确定扫描行为是管理员触发、终端本地用户触发、定时扫描触发或者是实时监控触发。
（8）客户端支持漏洞扫描，对扫描出的操作系统漏洞、Microsoft Office软件漏洞能执行一键修复，可以忽略指定补丁。客户端可查看已安装的补丁、已忽略的补丁，可按照KB号卸载指定补丁。终端用户可清理补丁安装包，减少对磁盘空间的占用。
（9）客户端提供宏病毒专项扫描功能，终端用户可对客户端执行宏病毒扫描，发现是否存在宏病毒。（投标时提供产品界面截图）
（10）记录终端硬件信息，包括CPU型号、内存大小、硬盘、主板、显卡、网卡、声卡、显示器信息以及SN码，支持导出硬件信息；可显示终端上次关机时间、本次开机时间。可记录客户端的硬件变更信息，包括变更类型、变更项目、原配置、新配置以及变更时间，可导出终端硬件变更日志。
（11）终端用户可根据终端硬件配置情况以及查杀需求搭配不同的引擎组合；在保持云查杀引擎强制开启不可修改的同时，终端用户可单独启用或关闭其他引擎的病毒查杀及实时防护功能，通过引擎图标的显示状态直观展示引擎是否被启用，以此实现灵活的多引擎组合查杀效果。（投标时提供产品界面截图）
（12）对勒索病毒提供多重防御能力，包括禁用客户端远程服务、拦截RDP攻击、拦截数据库攻击、锁定RDP攻击IP地址、客户端账户弱密码检测、弱密码软件检测（如SQL Server和MySQL数据库软件）。
（13）支持客户端开启自我保护功能，阻止病毒、木马关闭客户端防护进程。
（14）支持基于脚本类型判断的病毒检测技术，通过预设数量的脚本作为样本，计算特征向量建立分类模型，由此建立的分类模型可以对待测脚本的类型进行判定，根据判定结果把脚本提供给对应的脚本引擎进行处理。
（15）提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件。
	52
	台
	14300
	743600
	

	2
	24口交换机
	H3C、华为、锐捷或同档次的其他品牌型号
	二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持MACC云平台统一管理。
	3
	台
	2500
	7500
	

	3
	企业级路由器
	H3C、华为、锐捷或同档次的其他品牌型号
	适用范围：100-150
功能描述：内置AC，多WAN负载分担，管理与维护
硬件环境：业务性能：900Mbps
IPSec加密性能：100Mbps
NAT会话数：25万
CON：1个
WAN以太口：2GE
LAN以太口：4GE(可全部切换为WAN)
最大功耗：20W
AC电源：100～240V 50/60Hz
	1
	台
	1800
	1800
	

	4
	网线
	海康威视、安普、TCL或同档次的其他品牌型号
	超五类千兆网线【工程级0.50±0.005mm】无氧铜箱线CAT5e类非屏蔽纯铜双绞线家装网络305米
	4
	箱
	600
	2400
	

	5
	电源线
	宝炬、桂林国际、正泰或同档次的其他品牌型号
	产品类型：铜芯无卤低烟阻燃辐照交联聚烯烃绝缘电线
标称截面：2.5mm²
执行标准：Q/320282GAD082-2014
导体材质：99.99%无氧纯铜
绝缘材质：环保无卤低烟阻燃辐照交联聚烯烃
绝缘厚度：0.8mm
额定功率：5800W(220V)/13000W(380V)
额定电压：450/750V
平均外径上/下限：4.2mm/3.4mm
参考重量：3.2KG
主要颜色：红、黄、蓝、绿、双色(黄绿)
包装长度：100米/扎
	5
	扎
	350
	1750
	

	6
	合并式会议数字功放
	迪士普、湖山、ITC或同档次的其他品牌型号
	1.标准2U机柜式设计,采用 2.8 寸彩色液晶屏，配合旋转编码器（飞梭）进行交互，同时使用每路音源的独立音量设置按键可进行便捷音量控制，界面简洁，防误操作；
2.支持2路6.3mm话筒输入，单独音量调节，输入灵敏度旋钮调节；对话筒输入具有混响效果处理，话筒输入有10段数字均衡调节；
3.支持2路后面板话筒平衡输入，单独音量调节，对话筒输入具有混响效果处理，2路话筒平衡输入与6.3mm话筒输入混音共用10段数字均衡调节，可选独立开关48V幻象电源供电，兼容会议手拉麦克风主机输入灵敏度旋钮调节；
4. 支持3 路音频线路，独立音量调节，增加10段数字均衡调节，1 路音频线路（立体声）输出；
5.支持3路线路输入与四路麦克风输入以及MP3/BT混音输出，所有信号混音后，预置多种EQ效果（NORMAL.POP.ROCK.JAZZ.CLASSIC.COUNTRY）；
6.支持蓝牙播放以及MP3播放，支持USB和MICRO SD卡，独立音量调节，增加10段数字均衡调节，预置多种效果；
7.显示屏背光时间可设置，提供 常亮.30min.15min.5min.1min选择。显示屏在设置时间内无操作后，显示屏熄灭。按任意按键，可点亮；
8.信噪比（8Ω输出端）： ≥90dB；
9.工作电源： AC220V/50-60Hz；
10.SPEAKON以及接线端子两种输出接口，额定功率：2×150W/8Ω 2×250W/4Ω；
11.支持过载.过温.短路保护功能，可以进行RS485远程控制。
	1
	台
	3500
	3500
	

	7
	会议壁挂音箱
	迪士普、湖山、ITC或同档次的其他品牌型号
	1.专注声音品质，倒相式设计，并配有高音.低音双单元，声音层次清晰，圆润通透，清澈明亮，低音强劲；
2.流线型造型设计，弧形立体分割的箱体与网罩，动感立体；
3.具有黑色和白色可供选择，适用于不同场所的装饰风格。
4.材质特点：
5.面网：采用1060纯铝，经过硬化.防氧化处理，不易变形，永不生锈。
6.箱体：采用UL94V-0级防火加厚ABS材质，经久耐用，安全可靠。
7.喇叭单元：高音振膜采用天然丝膜，3.5尺寸磁路；低音振膜采用聚丙烯，大尺寸磁路。
8.安装支架：精密防锈处理。
9.技术规格：
10.喇叭单元：6.5"×1,1"×1
11.阻抗：8Ω
12.额定功率：40W
13.频响范围：65Hz-20kHz
14.灵敏度（1m，1W）：91±2dB
15.最大声压级（1m）：106±2dB
16.产品尺寸（高×宽×深）：310×215×203mm
17.净重：4.3kg
	4
	只
	800
	3200
	

	8
	真分集无线话筒套装
	迪士普、湖山、ITC或同档次的其他品牌型号
	1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz；
2.PLL双频道锁相环回路设计；
3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能；
4.显示屏显示功能(显示频率.频道.静噪.电平等)；
5.每通道有音量调节功能；
6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）；
7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm；
8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池；
9.动态范围：88dB;
10.最大频偏：±45KHz；
11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)；
12.综合信噪比：>73dB；
13.综合失真度：≤1%；
14.发射机工作时间8小时以上；
15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒.
	1
	套
	1500
	1500
	

	9
	插座
	公牛、德力西、正泰或同档次的其他品牌型号
	明装插座正五孔86型插座面板
	52
	个
	20
	1040
	

	10
	辅材
	国产
	线槽、电工胶布、扎带、标签、水晶头、螺丝钉子、地面开槽、不锈钢盖板、地槽架、波纹管、空气开关、漏电开关等
	1
	批
	3100
	3100
	

	11
	综合布线及系统集成
	现场定做
	旧电路改造、新电脑布线，插座安装安装；旧电脑拆除及新设备安装等。
	1
	项
	8000
	8000
	

	12
	投影机
	光峰、爱普生、索尼或同档次的其他品牌型号
	1、采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源（拒绝混合光源和LED光源）；
2、★显示技术：3LCD投影技术，显示芯片：≥0.63吋，亮度：≥5500ANSI流明（ISO21118标准）；
3、标准分辨率：≥1024x768（ISO21118标准）；
4、对比度：≥500000：1（ISO21118标准）；
5、亮度均匀性：≥85%；
6、★变焦特性：支持手动镜头变焦（要求标配原装镜头，变焦倍数≥1.6倍，不接受二次变更镜头），要求短距离投射，必须满足投影机镜头在3.8米内投射150英寸画面（画面比例4：3）；
7、投影尺寸：50-300寸
8、色域：色域覆盖面积大于REC.709标准。
9、接口：输入：HDMI*2; RGB*2（RGB IN 2 Share with RGB out）; Video*1; Audio in(L/R)--RCA*1; Audio in（mini jack,3.5mm）*1;
输出： RGB*1；Audio out*1（mini-jack，3.5mm）*1；
控制：USB-A*1； USB-B*1；RS232*1； RJ45*1 
10、噪音≤34dB、能效比LM/W≥15；
11、★整机MTBF无故障时间满足：≥30000小时（须提供第三方检测机构出具的检测报告）；
12、★投影机重量≤7.5kg;功率：≤290W；待机功耗：≤0.5W。
13、扬声器：≥10W；
14、梯形校正：垂直方向±30 度,水平方向±30 度,四角校正,曲面校正；
15、具备WiFi功能，支持IOS、安卓、MAC、widows系统下无线传输(选配件)；
16、投影机功能：具有一键屏幕隐藏，USB显示，护眼模式，页面远程控制、对比度增强、智能ECO模式、等功能；
二、商务资质要求：
1、
所投设备通过以下认证：3C认证、中国节能产品认证、中国环保产品认证（投标时必须在投标文件中提供以上证明材料）。
2、
★所投设备提供第三方质量检测机构出具的产品检测报告，测试结果中光源类型、亮度、对比度、功率、均匀性、色域面积比值（符合或超过REC709标准）、重量、接口、护眼模式、USB显示、网面远程控制、对比度增强、梯形校正、能效比等主要数据完全满足或优于招标要求（投标时必须在投标文件中提供第三方权威检测机构出具的检测报告）。
3、提供厂商整机三年质保服务（含光源）。
	1
	台
	19000
	19000
	

	13
	投影幕
	红叶、三星、英微或同档次的其他品牌型号
	150寸幕布参数：
材料：高清白塑
幕布材料的特点  ：防霉、防潮、可清洗；
幕布的技术性：增益达到1.2； 120℃的广视角；
幕布采用超静音同步双电机，电机一年保修。
	1
	张
	1900
	1900
	

	14
	腻子
	国产
	内墙防潮防霉腻子粉+打磨人工
	40
	包
	90
	3600
	

	15
	乳胶漆
	多乐士、立邦漆、三棵树或同档次的其他品牌型号
	型号: 抗甲醛净味五合一套装涂料  

光泽: 哑光  颜色:黑色 白色 容量: 5L，含施工
	15
	组
	800
	12000
	

	合   计
	
	
	
	
	
	813890元
	


